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1 PŚehled 

1.1 Đvod 
 

Typov® oznaļen²  Max. poļet monitorovanĨch pŚ²strojŢ 

OZW672.01   1 LPB   nebo 1 BSB pŚ²stroj 

OZW672.04   4 LPB nebo 1 BSB pŚ²stroj(e) 

OZW672.16 16 LPB nebo 1 BSB pŚ²stroj(Ţ) 

 

Dokument popisuje uveden² do provozu a ovl§d§n² web serverŢ Śady OZW672... 

verze V9.0. 

V tomto vyd§n² "Web server OZW672.. Verze 9.0", byly doplnŊny n§sleduj²c² 

rozġ²Śen² a opravy:  

¶ PŚid§na konfigurace br§ny, Komunikace, ļ§st "Sluģby" strana 30. 

¶ PŚid§no d§lkov® ovl§d§n² M-Bus web serveru v Climatix IC nebo Synco IC 

pŚes OZW ve funkci br§ny v sekci "Vzd§lenĨ pŚ²stup pŚes OZW ve funkci 

br§ny", strana 62. 

¶ Aktualizovan§ pŚehledov§ grafika v kapitole "Vzd§lenĨ pŚ²stup pŚes port§l 

Climatix IC / IC Synco", strana 52. 

NejnovŊjġ² verze dokumentu je k dispozici na 

www.siemens.com/btproduct?ozw672  

 

Pro zprovoznŊn² a ovl§d§n² web serveru OZW672... lze tak® vyuģ²t PC software 

ACS790. Pro zjednoduġen² se tento dokument zamŊŚuje na uveden² do provozu 

a ovl§d§n² pŚes internetovĨ prohl²ģeļ. 

 

 

Symbol k upozornŊn² na bezpeļnostn² pokyny a varov§n². 

Ignorov§n² pozn§mek tohoto typu mŢģe v®st ke zniļen² pŚ²stroje nebo ke zranŊn² 

osob. 

 

 

¶ PŚ²stroj mŢģe bĨt pouģ²v§n pouze v syst®mech Ś²zen² budov a pouze 

v aplikac²ch popsanĨch d§le. Dodrģujte bezpeļnostn² pŚedpisy (elektrick§ 

instalace, atd.) 

¶ VadnĨ nebo zŚetelnŊ poġkozenĨ pŚ²stroj okamģitŊ odpojte od nap§jen² 

a vymŊŔte. 

¶ Neotv²rejte pŚ²stroj. Neuposlechnut² pokynŢ m§ za n§sledek ztr§tu z§ruky. 

¶ Uv§dŊn® technick® ¼daje plat² vĨhradnŊ pro pouģit² se sbŊrnicovĨmi pŚ²stroji 

Siemens. Pokud uģivatel pouģije web server ve spojen² s pŚ²stroji jinĨch vĨrobcŢ, 

kter® zde nejsou vĨslovnŊ uvedeny, pŚeb²r§ na sebe odpovŊdnost za spr§vnou 

funkci syst®mu. V takov®m pŚ²padŊ nepŚeb²r§ spoleļnost Siemens ģ§dnou 

z§ruku za funkci a servis. 

 

 

Podm²nkou pro bezprobl®mov® a bezpeļn® pouģ²v§n² pŚ²stroje je doprava, 

skladov§n², mont§ģ, uveden² do provozu, stejnŊ jako obsluha, podle pravidel 

uvedenĨch v t®to dokumentaci. 

 

PŚ²stroj mus² bĨt likvidov§n oddŊlenŊ od smŊsn®ho domovn²ho odpadu jako 

elektronickĨ odpad v souladu s evropskou smŊrnic².  

¶ Likvidujte pŚ²stroj pŚedepsanĨm postupem. 

¶ Dodrģujte vġechny m²stn² aplikovateln® z§kony a pŚedpisy. 

PŚehled typŢ 

Obsah dokumentu 

ZamŊŚeno na 

ovl§d§n²ΟpŚes 

internetovĨ prohl²ģeļ 

DŢleģit® pozn§mky  

Bezpeļnost / ΟZ§ruka 

PŚedpokl§dan® pouģit² 

Likvidace 

http://www.siemens.com/btproduct?ozw672
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1.2 Zobrazovac² a ovl§dac² prvky 
 

 

 

Poz N§zev 

1  LED  Provoz, pŚipojen² 

k port§lu a  "Indik§tor 

spotŚeby" 

2 LED LPB/BSB LED 

3 LED Bez funkce 

4  LED poruchy 

5 LED LED Pro rychl® uveden² do 

provozu 

6  Tlaļ²tko 

7  Servisn² tlaļ²tko 

 

 

¶ Nesv²t² Bez nap§jen² 

¶ Sv²t² ļervenŊ  Web server spouġt² operaļn² syst®m 

¶ Blik§ ļervenŊ   Web server spouġt² aplikaci 

¶ Sv²t² zelenŊ  Web server pracuje, "Indik§tor spotŚeby" = "ZelenĨ l²steļek". 

¶ Sv²t² oranģovŊ Web server pracuje, "Indik§tor spotŚeby" = "Oranģ. l²steļek" 

¶ Blik§ Web server v provozu, pŚipojen k port§lu 

zelen§ / oranģov§ (LED 0,8 s zap, 0,2 s vyp) 

 

¶ Nesv²t² VĨpadek nap§jen² sbŊrnice  

¶ Sv²t² LPB/BSB pracuje  

¶ Blik§ Komunikace na LPB/BSB 

 

 Bez funkce. 

 

¶ Nesv²t² Bez poruchy (norm§ln² provozn² stav)  

¶ Sv²t² V syst®mu je porucha 

 

¶ Nesv²t² Norm§ln² provozn² reģim 

¶ Blik§ zelenŊ Rychl® uveden² do provozu je aktivn² (LED 1 s sv²t²,  

                              1 s nesv²t²) 

¶ Sv²t² zelenŊ  (po 10 s) pŚ²stroj 0.1 nebo 1 je pŚipojen 

¶ Sv²t² ļervenŊ  (po 10 s) pŚ²stroj 0.1 nebo 1 nen² pŚipojen 

 

 

¶ Dlouh® stisknut² (> 6 s) Zas²l§n² hl§ġen² o stavu syst®mu pŚ²jemcŢm 

 poruchovĨch e-mailovĨch zpr§v (ne pŚ²jemcŢm hl§ġen²  

 o stavu "Indik§toru spotŚeby" a TrendŢ) 

 

¶ Kr§tk® stisknut² (< 2 s) Dotaz na stav pŚ²stroje 0.1 (LPB) nebo 1 (BSB) 

¶ Dlouh® stisknut² (> 6 s) Rychl® uveden² do provozu pro soustavy s pouze  

 jedn²m pŚipojenĨm regul§torem  

 

  

PŚehled 

LED indik§tory 

1    (ļerven§/zelen§/ 

oranģov§) 

2  LPB/BSB (zelen§) 

3  (LED)  

4  Porucha  (ļerven§) 

5  Rychl® uveden²  

   do provozu 

Ovl§dac² tlaļ²tka 

6  Tlaļ²tko   

7  Servis   
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¶ Dlouh® stisknut² (> 6 s) Souļasn® stisknut²  a  obnov² tov§rn² nastaven².  

Pozn§mka  : Vġechny konfiguraļn² ¼daje se vr§t² k nastaven² z vĨroby. Seznam 

pŚ²strojŢ, nahran® soubory, obr§zky technologickĨch sch®mat a vġechny 

neodeslan® zpr§vy se vymaģou. Data historie se nevymaģou. 

 

 
 
 

1.3 Ovl§d§n² pŚes internet 
 

Uģivatelsk® rozhran² webov®ho serveru je dotazov§no prostŚednictv²m webov®ho 

prohl²ģeļe.  
 
¶ Jako standard umoģŔuje web server ovl§d§n² samotn®ho web serveru 

a pŚipojenĨch LPB/BSB pŚ²strojŢ pŚes textov§ menu (Ļ§st 3). 

¶ Nav²c mŢģete nastavit ovl§d§n² pŚes grafick® rozhran² (Ļ§st 5). 
 
N§sleduje popis oblast² pracovn² plochy pro standardn² ovl§d§n² pomoc² textovĨch 

menu (oblasti pracovn² plochy pro grafick® rozhran² jsou pops§ny v ļ§sti 5. 

Hlavn² okno je rozdŊleno na rŢzn® oblasti.  

 

  
 

Ovl§dac² menu v horn² liġtŊ nab²z² n§sleduj²c² funkce: 

Home Ovl§d§n² soustavy a jednotlivĨch pŚ²strojŢ pomoc² textovĨch menu. 

 Indik§tor spotśeby Zobrazen² a nastaven² datovĨch bodŢ pro "Indik§tor spotŚeby". 

(zobrazuje se pouze, pokud je pŚipojen regul§tor s Indik§torem spotŚeby) 

 Poruchy  Zobrazen² poruch syst®mu. 

 Spr§va souborţ  Vytv§Śen² a spr§va trendŢ 

Staģen² dat o historii poruch, nahr§v§n² dokumentŢ, loga, aplikaļn²ch souborŢ pouģitĨch 

pŚ²strojŢ a aktualizac² firmwaru. 

 UĤivatelsk® ¼Ľty  Spr§va uģivatelŢ. 

 Spr§va pśipojenĩch  

 pś²strojţ  

VytvoŚen² seznamu pŚ²strojŢ a ovl§dac²ch str§nek. 

 

Ovl§dac² menu v lev® liġtŊ umoģŔuje uģivateli vybrat pŚ²stroje a pohybovat se 

v jejich ovl§dac²ch menu.  

  

Cesta zobrazuje postup od hlavn²ho aģ po aktu§lnŊ otevŚen® ovl§dac² menu. 

Kliknut²m na jakĨkoliv bod cesty se jednoduġe vr§t²te na pŚ²sluġn® menu. 

 

Toto pole zobrazuje aktu§lnŊ pŚihl§ġen®ho uģivatele. Kliknut²m na [Odhl§sit se] se 

ukonļ² aktu§ln² pŚihl§ġen². PŚihl§ġenĨ uģivatel zŢst§v§ aktivn² aģ do odhl§ġen². PŚi 

pŚipojen² pŚes port§l se m²sto symbolu  zobraz² symbol  a m²sto uģivatelsk®ho 

jm®na se zobraz² e-mailov§ adresa uģivatele.  

 

Kombinace tlaļ²tek 

  a    

¡ Ovl§dac² menu 

        v horn² liġtŊ 

¢ Ovl§dac² menu 

v lev® liġtŊ 

£ Sekvence 

ovl§dac²ch menu 

¤ Uģivatel 
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Pole ĂStav zaŚ²zen², poruchañ trvale zobrazuje: 

¶ Pole je zelen®: Bez poruchy 

¶ Pole je ļerven®: Porucha zaŚ²zen² 

Klinut²m na pole ĂStav zaŚ²zen², poruchañ pŚejdete pŚ²mo na zobrazen² vġech 

poruch zaŚ²zen². 

 

Pole ĂStav zaŚ²zen², indik§tor spotŚebyñ trvale zobrazuje: 

¶ ZelenĨ l²steļek: Vġechny datov® body Ăindik§toru spotŚebyñ jsou v jejich  

                               Ăzelen®m limituñ, tj. ĂV zelen®m / povolen®m rozsahuñ.  

¶ OranģovĨ l²steļek: Jeden nebo v²ce datovĨch bodŢ "Indik§toru spotŚeby"  

 jsou mimo jejich ĂzelenĨ limitñ 

Kliknut²m na pole ĂStav zaŚ²zen², indik§tor spotŚebyñ se otevŚe funkce ĂIndik§tor 

spotŚebyñ. 

 

Zobraz² zadanĨ n§zev zaŚ²zen². V tomto poli se zobraz² zadanĨ n§zev zaŚ²zen², 

aktu§ln² datum a ļas.  

 

Na pracovn² ploġe se zobraz² obsah odpov²daj²c² zvolen®mu menu z horn² a lev® 

liġty. 

 

Zobraz² Logo 1 a Logo 2. 

 

¥ Stav zaŚ²zen², 

porucha 

¦ Stav zaŚ²zen² 

Indik§tor spotŚeby 

§ N§zev zaŚ²zen², 

datum a ļas 

 ̈ Pracovn² plocha 

© Pole logo 
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1.3.1 Uģivatelsk® ¼rovnŊ 
 

Pracovn² plochy a ovl§dac² menu podle pŚ²stupov® ¼rovnŊ pŚihl§ġen®ho uģivatele:  

 

¶ Ovl§dac² menu a nastaven² pro koncov®ho uģivatele 

¶ PŚehled poruch 

¶ Spr§va vlastn²ho uģivatelsk®ho ¼ļtu. 

 

 
 

StejnŊ jako koneļnĨ uģivatel, plus: 

¶ Ovl§dac² menu a nastaven² pro koncov®ho uģivatele 

¶ Trendy, nahr§v§n² dokumentŢ, historie zpr§v, loga a aplikaļn² soubory 

pŚipojenĨch pŚ²strojŢ. 

 

 
 

StejnŊ jako servis, plus: 

¶ VytvoŚen² seznamu pŚ²strojŢ a jejich ovl§dac²ch str§nek 

¶ Panel n§strojŢ k vytv§Śen² vlastn²ch internetovĨch technologickĨch sch®mat 

¶ Spr§va vġech uģivatelskĨch ¼ļtŢ 

 

 
 

KoncovĨ uģivatel 

Servis 

Administr§tor 
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1.3.2 Zobrazen² hodnoty datov®ho bodu a uloģen² do operaļn² 
pamŊti 

 

Hodnoty datov®ho bodu se zobrazuj² v zobrazovac²m poli.  

Vġechny datov® body jsou naļteny a zobrazeny ļernŊ pŚi kaģd®m dotazu z menu 

v lev® liġtŊ (ovl§dac² menu pŚipojenĨch pŚ²strojŢ). 

Hodnoty, kter® jsou jiģ uloģeny v operaļn² pamŊti, se zobrazuj² okamģitŊ ġedŊ, aby 

se zkr§tila ļekac² doba na dŚ²ve zobrazenĨch str§nk§ch. Jakmile jsou znovu 

naļteny, pŚepisuj² se ļernĨm p²smem. 

Schr§nka operaļn² pamŊti mŢģe obsahovat aģ 1000 datovĨch bodŢ. Jsou 

aktualizov§ny po kaģd®m naļten². DatovĨ bod je ze schr§nky vymaz§n po 24 

hodin§ch a mus² bĨt znovu naļten. 

 

 
 

 

 

PŚ²klad: 
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1.4 Symboly, n§zvoslov², zkratky  

1.4.1 Symboly 
 

 

Symbol VĨznam 

 DatovĨ bod servisn² pŚ²stupov® ¼rovnŊ 

 DatovĨ bod pŚ²stupov® ¼rovnŊ koncov®ho uģivatele 

 DatovĨ bod Read/Write; nastaven§ hodnota mŢģe bĨt zmŊnŊna 

 DatovĨ bod Read-only; nastaven§ hodnota nemŢģe bĨt zmŊnŊna 

 Odkaz na dialogov® okno zad§v§n² hodnot 

 Vymazat objekt 

 Zaġkrt§vac² r§meļek 

 VĨbŊrov® pol²ļko 

 Kalend§Ś 

   Ġipky k postupn®mu nastavov§n² hodnot 

 Nastavovac² jezdec 

 /  Ġipka k seŚazen² vĨbŊru 

  Nahoru 

 Nahr§t soubor (do web serveru) 

 St§hnout soubor (z web serveru) 

 Exportovat soubor 

 Importovat soubor 

 PŚidat datovĨ bod 

 PŚesunout / Śadit datovĨ bod 

 Spustit trend 

 Ukonļit trend 

 VytvoŚit graf trendu 

 Kalend§Ś pro volbu data 

 Bezpeļnostn² varov§n² pŚed nespr§vnĨm pouģit²m 

 Vģdy mŊjte na zŚeteli n§sleduj²c²  

 Pozn§mka; dŢleģit§ informace 

 PŚipojen² k poļ²taļov® s²ti 

 Odkaz na pŚ²stroj 

 Uģivatel je pŚipojen lok§lnŊ nebo pŚes pŚ²m® spojen² (pevn§ nebo dynamick§ IP adresa). 

 Uģivatel je pŚipojen pŚes port§l. 

 Historie hl§ġen² 

 Definice syst®mu 

 Loga 

 /  Indik§tor poruch: Zelen§ linka = bez poruchy; ļerven§ linka a pole = porucha (alarm) 

 ZmŊnit na zobrazen² jako pŚi pŚ²m®m pŚipojen² 

 Aktualizace n§hledu 

 SkrĨt menu v lev® liġtŊ pro zvŊtġen² pracovn² plochy 

 Zobrazit menu v lev® liġtŊ 

Symboly 
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Symbol VĨznam 

 ĂZelenĨ l²steļekñ 

 ĂOranģovĨ l²steļekñ 

 ĂĠedivĨ l²steļekñ 

 

1.4.2 N§zvoslov² 
 

Cesty jsou zobrazeny n§sleduj²c²m zpŢsobem: 

¶ Web server: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Ļas / datum 

¶ PC: Start > Nastaven² > Nastaven² s²tŊ > PŚipojen² m²stn² s²tŊ (Local Area 

Connection) 
 
OZW672... znamen§: OZW672.01 nebo 

 OZW672.01 nebo 

 OZW672.16 

 

Zadejte do adresov®ho Ś§dku prohl²ģeļe: 

¶ IP adresa: 192.168.2.10 

¶ Dom®na: www.siemens.com 

 
Port§l: https://www.climatixic.com nebo https://www.siemens-syncoic.com  

 

Tlaļ²tka jsou zn§zornŊna n§sledovnŊ: [ Add ]  

 

1.4.3 Zkratky  
 

Auto MDI-X Auto Medium Dependent Interface - Crossed 

Climatix IC InternetovĨ port§l Climatix IC 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 

DynDNS Dynamic Domain Name System 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol 

HTTPS Hyper Text Transfer Protocol Secure 

IP Internet Protocol 

LAN Local Area Network - M²stn² s²Š 

LPB Local Process Bus 

BSB Boiler System Bus 

M-bus web 

server 

Web server WTV676-HB6035 pro mŊŚiļe spotŚeby s komunikac² 

M-bus 

NAT Network Address Translation 

NTP Network Time Protocol 

PAT Port and Address Translation 

RNDIS Remote Network Driver Interface Specification  

SMTP Simple Mail Transfer Protocol 

Synco IC InternetovĨ port§l Synco IC 

TCP Transmission Control Protocol 

TLS Transport Layer Security 

UPnP Universal Plug and Play 

USB Universal Serial Bus 

VPN Virtual Private Network 

Web API Web Application Programming Interface 
 

Dalġ² vysvŊtlen² zkratek a term²nŢ je obsaģeno v dodatku, viz ļ§st 9.4. 

Sekvence ovl§dac²ch 

menu 

IP adresa, dom®na 

Tlaļ²tka 

Zkratky 

http://www.siemens.com/
https://www.climatixic.com/
https://www.siemens-syncoic.com/
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2 Uveden² do provozu 
 

Tato ļ§st popisuje, jak web server uv®st do provozu. 

 

 

2.1 Poģadavky  
 

Aby bylo moģn® web server uv®st do provozu, mus² bĨt splnŊny n§sleduj²c² 

podm²nky: 

¶ Web server je namontov§n a zapojen (viz N§vod k mont§ģi, G5711). 

¶ PŚ²stroje pŚipojen® na sbŊrnici jsou uvedeny do provozu. 

¶ PŚ²stroje na sbŊrnici maj² platnou adresu a jsou v provozu. 

¶ PŚ²stroje na sbŊrnici pracuj² bez probl®mŢ, kdyģ LED indik§tor poruch  nesv²t². 

¶ Nap§jen² sbŊrnice pro pŚ²stroje na sbŊrnici je zapnut®. 

¶ Doporuļeno pŚi nastaven² jako zdroj ļasov®ho sign§lu: SbŊrnicovĨ pŚ²stroj LPB 

je slave s d§lkovĨm nastaven²m.  

 

¶ Web server rozpozn§, zda jsou LPB nebo BSB pŚ²stroje pŚipojeny na sbŊrnici. 

¶ Kdyģ je DHCP klient zapnut, webovĨ server automaticky obdrģ² svou IP adresu 

z routeru. Adresa bez routeru je: 192.168.2.10 (tov§rn² nastaven², viz  

ļ§st 7.1.2). 

¶ PŚipojen² k web serveru pomoc² SmartPhone App m§ smysl aģ po ¼pln®m 

uveden² do provozu a nastaven² web serveru. 

 

Pro aktivaci webov®ho serveru na port§lu Climatix IC / Synco IC je nutn® 

n§sleduj²c²: 

¶ Web server je instalov§n a pŚipojen k internetu 

 

Web server se automaticky pŚipoj² k port§lu Climatix IC / Synco IC. 

Jakmile se webovĨ server pŚipoj² k port§lu Climatix IC /Synco IC, zaļne provozn² 

LED blikat zelenŊ / oranģovŊ. 

 

Pro uveden² webov®ho serveru do provozu je nutn® n§sleduj²c²: 

PC / laptop a webovĨ prohl²ģeļ pro uveden² web serveru do provozu pŚes rozhran² 

USB. Pro pŚipojen² pŚes USB mus² bĨt nainstalovanĨ RNDIS driver. IP adresa USB: 

192.168.250.1 (nelze zmŊnit). 

Rozsah adres 192.168.250.1 - 192.168.250.255 se nemŢģe pouģ²vat pro Ethernet 

a je rezervov§n pouze pro USB. 

¶ Jestliģe je PC/laptop pŚipojen k internetu, RNDIS driver se nainstaluje 

automaticky (pakliģe administr§tor s²tŊ povolil sluģbu "online update"). Jestliģe 

nen² pŚipojen² k internetu k dispozici, mŢģete RNDIS driver nainstalovat ruļnŊ 

(viz ļ§st 9.3.3). 

 

¶ Obsluhu vģdy zaļ²nejte v menu horn² liġty, potom vyberte poģadovanou poloģku 

v menu lev® liġty. 

¶ ZpŊt: KliknŊte na  ĂNahoruñ nebo na cestu pod horn² liġtou nebo na menu 

v horn² liġtŊ. 

 

 

ObecnŊ 

Pozn§mky  

Climatix IC / Synco IC 

port§l poģadavky na 

uveden² do provozu 

Poģadavky na m²stn² 

uveden² do provozu 

bez port§lu Climatix IC / 

Synco IC 

Pozn§mky k obsluze   
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2.2 Zaļ²n§me 

2.2.1 SpuġtŊn² web serveru 
 

ZapnŊte nap§jen² web serveru a pŚipojte jej k PC: 

1. PŚipojte a zapnŊte nap§jen² web serveru. Web server je v provozu, kdyģ LED 

indik§tor  sv²t² zelenŊ. 

2. Zkontrolujte dalġ² indik§tory: 

¶ LED ñLPB / BSBò 

Sv²t² zelenŊ, pokud je LPB/BSB sbŊrnice nap§jena. Pokud nen² funkļn² 

nap§jen² sbŊrnice, zkontrolujte kabely LPB/BSB sbŊrnice a nastaven² 

nap§jen² sbŊrnice na LPB/BSB pŚ²stroj²ch. 

¶ LED  
Jestliģe nen² aktivn² ģ§dn§ porucha, nesv²t². PŚetrv§vaj²c² poruchy mŢģete 

odstranit pozdŊji (viz ļ§st 2.9). 

3. Zapojte do web serveru a do PC USB kabel, dodanĨ spoleļnŊ s pŚ²strojem, 

a spusŠte PC. PC rozpozn§ web server jako USB zaŚ²zen².  

 

 
 
 

Pro webovĨ server od verze V7.0 nen² instalov§n ģ§dnĨ ovladaļ RNDIS. 

Ovladaļ RNDIS se pro pŚedchoz² verze OZW instaluje automaticky, pokud je 

povolena sluģba "online aktualizace" spoleļnosti Microsoft a poļ²taļ je pŚipojen 

k internetu. RNDIS driver mŢģete nainstalovat tak® ruļnŊ (viz ļ§st 9.3.3).  

  

SpuġtŊn² web serveru 

Pozn§mky  
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2.2.2 PŚihl§ġen² k web serveru 
 

K uveden² web serveru do provozu se pouģ²v§ PC s USB interface a internetovĨ 

prohl²ģeļ. 

1. SpusŠte InternetovĨ prohl²ģeļ. 

2. Do adresov®ho Ś§dku zadejte USB IP adresu (192.168.250.1). 
 

 
 

3. Prvn² pŚihl§ġen² k web serveru  

¶ Uģivatelsk® jm®no Administr§tor  

¶ Heslo do verze V5.2 (Password): Password 

¶ Heslo od verze V6.0 (Password): Password.1 

¶  

 
 

4. KliknŊte na [ Login ] pro dokonļen². 

5. Po prvn²m pŚihl§ġen² se zobraz² dialogov® okno pro nastaven² a zad§n² 

nov®ho hesla (Jazyk web serveru: angliļtina). 
 

 
 

Jazyk prohl²ģeļe se pouģ²v§ pro lok§ln² pŚihl§ġen² (pokud je podporov§no); jinak 

se pouģ²v§ jazyk nastavenĨ ve webov®m serveru. 

 

¶ PŚi prvn²m pŚihl§ġen² mus² bĨt nastaveno nov® heslo (mŢģete zmŊnit tak® 

jazyk). 
 

¶ Dialogov® okno nelze opustit, dokud nezad§te nov® heslo (jin® neģ "Password" 

nebo "Password.1"), jinak se zobraz² n§sleduj²c² hl§ġen²:  
 

 
 

¶ Jestliģe nevypln²te vġechna poģadovan§ pole, zobraz² se n§sleduj²c² zpr§va: 
 

 
 

 

PŚihl§ġen² 

Pozn§mka  

DŢleģit§ pozn§mka  
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PŚi zad§v§n² hesla je tŚeba rozliġovat mal§ a velk§ p²smena. 

PŚi zad§n² nespr§vn®ho hesla se zobraz² zpr§va ĂZad§n² chybn®ñ. 

 

 

S²la hesla je pŚi zad§v§n² hesla kontrolov§na a prŢbŊģnŊ se zobrazuje na 

indik§toru. Pokud je indik§tor oranģovĨ, je heslo slab®. Jakmile je heslo dostateļnŊ 

siln®, zmŊn² se na zelenou. 

 

Pro bezpeļn® heslo mus² bĨt splnŊny n§sleduj²c² podm²nky: 

¶ Minim§ln² d®lka hesla je 8 znakŢ 

¶ AlespoŔ 1 velk® p²smeno 

¶ AlespoŔ 1 mal® p²smeno 

¶ AlespoŔ 1 ļ²slice 

¶ AlespoŔ 1 speci§ln² znak 

 

 

¶ PravidelnŊ mŊŔte heslo. 

¶ Nikdy je neukl§dejte do ļist®ho textu nebo pomoc² slab®ho ġifrov§n² na veŚejnŊ 

pŚ²stupn®m zaŚ²zen². 

¶ Nikdy nepouģ²vejte stejn® heslo pro v²cen§sobnĨ pŚ²stup (napŚ. e-mail a pŚ²stup 

k OZW) nebo k rŢznĨm projektŢm. 

 

 

Heslo a uģivatelsk® 

jm®no 

Minim§ln² s²la hesla 

Obecn® pozn§mky 

k pouģ²v§n² hesel  
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2.3 Spr§va uģivatelskĨch ¼ļtŢ 
 

ZmŊna hesla a pŚid§v§n² dalġ²ch uģivatelŢ se prov§d² v menu "Uģivatelsk® ¼ļty". 

 

Nastaven² uģivatelskĨch ¼ļtŢ je stejn® tak® pro pŚ²stup pŚes Smartphone aplikaci 

a ostatn² aplikace zaloģen® na Web API. 

 

 
 

 

Postup: 

1. KliknŊte na symbol ļerven® tuģky .  

OtevŚe se dialogov® okno "ZmŊnit uģivatele". 
 

  
2. Upravte ¼daje administr§tora: 

- Heslo 

- Opakovat heslo 

- Popis (volitelnŊ) 

- E-mailov§ adresa (volitelnŊ)  

- Jazyk: Ļesky 

 
3. KliknŊte na [ OK ] pro dokonļen². 

 

 

Postup: 

1. KliknŊte na [ PŚidat ]  

Zobraz² se dialog ĂPŚidat uģivateleñ. 
 

  

Spr§va uģivatelskĨch 

¼ļtŢ 

Pozn§mka  

Upravte ¼daje 

administr§tora  

PŚid§n² nov®ho 

uģivatele  
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2. Zadejte / vyberte ¼daje uģivatele: 

- Uģivatelsk® jm®no 

- Heslo 

- Opakovat heslo 

- Popis (volitelnŊ) 

- E-mail adresa (volitelnŊ) 

- Jazyk: Ļesky 

- Skupina uģivatelŢ 

3. ZavŚete pomoc² [ OK ]  

 
 
Postup: 

1. KliknŊte na symbol tuģky  u pŚ²sluġn®ho uģivatele.  

OtevŚe se dialogov® okno "ZmŊnit uģivatele".  
 

  
2. Upravte ¼daje uģivatele: 

- Uģivatelsk® jm®no 

- Heslo 

- Opakovat heslo 

- Popis (volitelnŊ) 

- E-mail adresa (volitelnŊ) 

- Jazyk: Ļesky 

- Skupina uģivatelŢ 
 
3. ZavŚete pomoc² [ OK ]  

 

 

Postup: 

1. KliknŊte na symbol odpadkov®ho koġe  u pŚ²sluġn®ho uģivatele.  

Zobraz² se dialogov® okno "Uģivatelsk® ¼ļty". 
 

  
2. KliknŊte na [ Yes ] pro potvrzen² "M§ se uģivatel vymazat?".  

 

¶ Đļet ĂAdministratorñ nemŢģe bĨt vymaz§n. Uģivatelsk® jm®no "Administrator" 

a uģivatelskou ¼roveŔ "Administr§tor" nelze zmŊnit. Nicm®nŊ mŢģete pŚid§vat 

dalġ² uģivatele s pr§vy administr§tora. 

¶ PŚid§vat nov® uģivatele a mazat existuj²c² mŢģete pouze v uģivatelsk® ¼rovni 

"Administr§tor". 

¶ ZmŊna ostatn²ch uģivatelskĨch ¼ļtŢ je moģn§ jen z uģivatelsk® ¼rovnŊ 

"Administr§tor". 

 

 

 

Đprava ¼dajŢ uģivatele 

Vymaz§n² 

uģivatelsk®ho ¼ļtu 

Pozn§mky  
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2.4 PŚiŚazen² pŚ²stroje k web serveru 
 

Pro web server s pouze jedn²m pŚipojenĨm regul§torem je k dispozici funkce 

rychl®ho uveden² do provozu. 

Pro pŚid§n² regul§toru s adresou 0.1 (LPB) nebo 1 (BSB) do seznamu zaŚ²zen² 

a vygenerov§n² webov® str§nky pŚ²stroje stisknŊte tlaļ²tko (7). 

 

Dlouh® stisknut² > 6 s servisn²ho tlaļ²tka (7)  

- LED pro rychl® uveden² do provozu (5) blik§ zelenŊ 

- PŚipojenĨ pŚ²stroj 0.1 nebo 1 se pŚid§ do seznamu pŚ²strojŢ 

- Vygeneruje se menu pŚ²stroje 

- Stav je indikov§n pomoc² LED pro rychl® uveden² do 

provozu (5) po dobu 10 s: 

   Zelen§: PŚ²stroj s adresou 0.1 nebo 1 je pŚipojen. 

   Ļerven§: PŚ²stroj s adresou 0.1 nebo 1 nen² pŚipojen. 

- LED pro rychl® uveden² do provozu (5) zhasne.  

   Stav mŢģete znovu zobrazit kr§tkĨm stisknut²m (< 2 s) 

servisn²ho tlaļ²tka (7). 

Popis ovl§dac²ch 

prvkŢ naleznete v 

ļ§sti 1.2.1.2 

 

 

Po ¼spŊġn®m rychl®m uveden² do provozu pŚeskoļte n§sleduj²c² kroky.2.4 

 

Neģ bude moģn® pŚipojen® pŚ²stroje ovl§dat, mus² se nejdŚ²ve pŚiŚadit k web 

serveru a vygenerovat je v seznamu pŚ²strojŢ. Pouģijte k tomu menu "Spr§va 

pŚipojenĨch pŚ²strojŢ". 

 

PŚ²stroje mohou bĨt k web serveru pŚiŚazeny pouze v ĂAdministr§torsk®" 

uģivatelsk® ¼rovni. 

 

 
 

PŚiŚazen® pŚ²stroje jsou uvedeny v seznamu vļetnŊ n§sleduj²c²ch informac²:  
 
¶ N§zev pŚ²stroje  

¶ Adresa pŚ²stroje  

¶ Typ pŚ²stroje  

¶ S®riov® ļ²slo  

¶ Stav 

¶ Generov§no  

 

PoŚad² v seznamu mŢģete mŊnit kliknut²m na    

 

 

¶ Web server je jiģ obsaģen v seznamu pŚ²strojŢ. 

¶ Pouze pŚ²stroje, kter® byly pŚid§ny do seznamu, lze monitorovat. 

¶ PŚ²stroje lze generovat pouze v uģivatelsk® ¼rovni "Administr§tor". 

¶ Pouze pŚ²stroje, jejichģ str§nky byly vygenerov§ny, lze ovl§dat.  

¶ ZmŊna konfigurace pŚipojen®ho pŚ²stroje mŢģe vyģadovat vygenerovat znovu 

internetovou str§nku, aby bylo moģn® novŊ nastaven® funkce ovl§dat pŚes web 

server. 

¶ Po vĨmŊnŊ pŚipojen®ho pŚ²stroje nebo aktualizaci jeho firmwaru je tŚeba pŚ²stroj 

nejprve vymazat a pot® znovu pŚidat. 

 

Rychl® uveden² 

do provozu 

Pracovn² postup 

PŚiŚazen² pŚ²stroje 

k web serveru 

Pozn§mka  

Pozn§mky  
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Postup: 
 
1. KliknŊte na [ PŚidat ]  

2. Zadejte adresu pŚ²stroje na sbŊrnici. 

LPB: Ļ²slo segmentu a ļ²slo pŚ²stroje. 
 

  
3. BSB: Ļ²slo pŚ²stroje (vĨchoz² nastaven²: 1 = z§kladn² pŚ²stroj). 
 

  
4. Do seznamu pŚ²strojŢ mŢģete pŚidat pouze jeden BSB pŚ²stroj. 
 
5. PotvrŅte kliknut²m na [ OK ]. 

Web server vyhled§ na sbŊrnici pŚ²stroj se zadanou adresou. Jestliģe jej 

nalezne, objev² se v seznamu pŚ²strojŢ. 
 

 

  
6. PŚidan® pŚ²stroje lze pojmenovat kliknut²m na symbol ļerven® tuģky u 

odpov²daj²c²ho pŚ²stroje  . N§zev mŢģe m²t maxim§lnŊ 20 znakŢ. 

7. Oznaļte   pŚ²stroje, kter® chcete generovat. 
 

  
8. KliknŊte na [ Generovat ]  

Menu pŚ²strojŢ se vygeneruj². 

  Tento proces mŢģe trvat nŊkolik minut. 
 

   
9. Poļkejte, dokud se nezobraz² hl§ġen² "Proces ukonļen". 

V seznamu pŚ²strojŢ web serveru se zobraz² stav "Generov§no". 
 

  
10. Menu jednotlivĨch pŚ²strojŢ je nyn² k dispozici pod Home. 

 

PŚidat pŚ²stroj 
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Postup: 

1. Vyberte pŚ²stroj, kterĨ chcete vymazat ze seznamu pŚ²strojŢ . 
 

  
2. KliknŊte na [ Vymazat ].  

3. Pro potvrzen² kliknŊte na [ Ano ]. 
 

  
Web server vyjme pŚ²stroj ze seznamu pŚ²strojŢ.  

 
4. Poļkejte, dokud se nezobraz² hl§ġen² "Proces ukonļen". 
 

 

  
5. PotvrŅte kliknut²m na [ OK ]. 

PŚ²stroj je vymaz§n ze seznamu pŚ²strojŢ. 
 

 
 

Vymaz§n² pŚ²stroje 
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Generov§n² pŚ²stroje mus²te prov®st v n§sleduj²c²ch pŚ²padech: 

¶ Po pŚid§n² pŚ²stroje do seznamu (viz "PŚidat pŚ²stroj"). 

¶ ZmŊna nastaven² pŚipojen®ho pŚ²stroje mŢģe vyģadovat vygenerovat znovu 

menu pŚ²stroje, aby bylo moģn® novŊ nastaven® funkce ovl§dat pŚes web server. 

¶ Aby se projevily zmŊny po aktualizaci aplikaļn²ch souborŢ pŚ²strojŢ, mŢģe bĨt 

nutn® znovu vygenerovat pŚ²stroje (viz ļ§st 4.4 "Aktualizace aplikaļn²ch 

souborŢ"). 

 

PŚ²stroje mohou bĨt k web serveru pŚiŚazeny pouze v ĂAdministr§torsk®" 

uģivatelsk® ¼rovni. 

 

Postup 

1. Oznaļte   pŚ²stroje, kter® chcete generovat. 
 

  
2. KliknŊte na [ Generovat ]  

Menu pŚ²strojŢ se vygeneruj².  

  Tento proces mŢģe trvat nŊkolik minut. 

 

  
3. Poļkejte, dokud se nezobraz² hl§ġen² " Proces ukonļen". 
 
4. ZavŚete pomoc² [ OK ]  

V seznamu pŚ²strojŢ web serveru se zobraz² stav "Generov§no". 
 

 
 

PŚiŚazen² pŚ²stroje 

k web serveru 

Pozn§mka  
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Kdyģ zmŊn²te nŊkterĨ z n§sleduj²c²ch textŢ, zmŊn² se stav web serveru 

z "Generov§no" na "Neaktu§ln²": 

¶ PŚ²jemce zpr§vy 1...4 

¶ PoruchovĨ vstup 1...2 

¶ Text pro: Bez poruchy 

¶ Text pro: Porucha 

 

ZmŊna n§sleduj²c²ch textŢ nem§ na stav pŚ²stroje vliv: 

¶ N§zev (web server).  

¶ N§zev pŚ²stroje na sbŊrnici. 
 

Aby se v menu projevily vġechny zmŊny textŢ, je tŚeba pŚ²stroje znovu generovat. 

 

¶ PŚ²stroje v seznamu lze aktualizovat z pŚ²stupov® ¼rovnŊ "Administr§tor" 

a "Service". 

¶ Pro spuġtŊn² aktualizace kliknŊte v servisn² ¼rovni na "Aktualizovat" a 

v administr§torsk® ¼rovni na "Generovat" (viz "PŚiŚazen² pŚ²strojŢ k web 

serveru"). 

 

V servisn² ¼rovni se aktualizace provede n§sledovnŊ: 

1. Vyberte web server. 
 

  
2. KliknŊte na [ Aktualizovat ].  

Menu pŚ²stroje se vygeneruje.  

  Tento proces mŢģe trvat nŊkolik minut. 

 

  
3. Poļkejte, dokud se nezobraz² hl§ġen² "Proces ukonļen". 

V seznamu pŚ²strojŢ se zobraz² stav "Generov§no". 
 

 
 

 

Generov§n² pŚ²stroje 

Pozn§mky  
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2.5 Nastaven² web serveru 
 

Pro nastaven² web serveru se pouģ²v§ menu "Home". Web server a odpov²daj²c² 

poloģky menu se n§slednŊ vyberou v lev® liġtŊ.  

 

¶ Moģnosti nastaven² jsou z§visl® na pŚ²stupov® ¼rovni. 

¶ Tato ļ§st nepopisuje read-only datov® body. 

 

 

 

2.5.1 Menu "Vstupy" 
 

Ovl§dac² str§nka zobrazuje stav datovĨch bodŢ "PoruchovĨ vstup 1" a "PoruchovĨ 

vstup 2". 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Vstupy 

Datov® body jsou pops§ny v ļ§sti 4.3.3 ĂPoruchy: Poruchov® vstupy 1é2ñ 

Nastaven² poruchovĨch vstupŢ je pops§no v ļ§sti 2.5.4.8 ĂVstupyñ 

 

2.5.2 Nastaven² "Ļas / datum" 
 

Ļas / datum lze nastavit bŊhem provozu. 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Ļas / datum  
 

Pro provoz hodin jsou k dispozici n§sleduj²c² varianty: 

¶ Hodiny Ś²zen® intern²m krystalem (plus master na sbŊrnici) 

¶ Hodiny se synchronizac² pŚes s²ŠovĨ ļasovĨ server NTP (plus master na 

sbŊrnici) 

¶ Hodiny jako slave na sbŊrnici 
 

Nastaven² provozu hodin jsou pops§na v kapitol§ch 2.5.4.2 a 2.5.4.3. 
 

Pokud je povolena synchronizace ļasu pŚes s²ŠovĨ ļasovĨ server, pŚep²ġe se ruļn² 

nastaven² ļasu pŚi pŚ²ġt² synchronizaci. 

 

 

Pozn§mky  

Ļas / datum 

Pozn§mka  
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Hodiny maj² z§lohu nap§jen² minim§lnŊ na 72 hodin. Po vĨpadku nap§jen² 

pokraļuj² hodiny v chodu, dokud vydrģ² z§loģn² baterie.  

Jak ļas, tak datum se v pŚ²padŊ delġ²ho vĨpadku resetuj².  

¶ Pokud se ļas synchronizuje po LPB / BSB sbŊrnici z ļasov®ho masteru, nastav² 

se automaticky (viz ļ§st 2.5.4, LPB / BSB).  

¶ Jinak bude nutn® ļas a datum nastavit. 

¶ Pokud jsou hodiny synchronizov§ny pomoc² s²Šov®ho ļasov®ho serveru, zaļne 

synchronizace do 10 sekund po spuġtŊn² (viz ļ§st 2.5.4.2). 

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad    

Ļas / datum 
 
Tov§rn² nastaven²:
 00:00 1.1.2005 
Uģivatelsk® nastaven²:  
 Ļas / datum  

Nastaven² ļasu a data.  

Den v tĨdnu se poļ²t§ automaticky. 
 

  

 

 
 

 
 

 

2.5.3 Menu "Aktu§ln² poruchy" 
 

Lok§ln² poruchy a syst®mov® poruchy se zobrazuj² v menu "Aktu§ln² poruchy". 

Cesta: Home > 0.5 OZW672é > Aktu§ln² poruchy 

Popis poruch je uveden v kapitole 4.3 ĂPoruchy 

". 

 

Z§loģn² baterie  
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2.5.4 Menu "Nastaven²" 

2.5.4.1 Web server 

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Web server  

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

Jazyk 
 
Tov§rn² nastaven²:
 Angliļtina 
Uģivatelsk® nastaven²:  
 Viz pŚ²klad 

Jazyk web serveru. 

Jazyk se pouģ²v§ pro poruchov§ hl§ġen² web 

serveru, historii zpr§v, provozn² a syst®mov§ 

hl§ġen². 
 

 ð 

K·d 
 
Tov§rn² nastaven²: 01 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 max. 20 znakŢ 

PŚ²stupovĨ k·d pro PC Software ACS790.  ð 

Reset 

administr§torsk®ho 

hesla * 
 
Tov§rn² nastaven²: Ne 
Uģivatelsk® nastaven²: Ano 

Kdyģ nezn§te administr§torsk® heslo do web 

serveru, nastaven² hodnoty na "Ano" opŊt 

umoģn² pŚ²stup do web serveru pomoc² 

administr§torsk®ho hesla "Password" 

("Password" = Tov§rn² nastaven² 

administr§torsk®ho hesla).  

OpŊt je moģn® "Password nebo Password.1" 

(Administr§torsk® heslo pro web server do 

verze 5.2 = "Password", pro web server od 

verze 6.0 =  "Password.1").  

Nastaven² na "Ano" je doļasnĨ stav, 

nastaven² se automaticky vr§t² na "Ne" cca. 

za 2 sekundy. 

* 

ð 

* 

ð 

 
* pouze s PC software ACS790. 

 

Jazyk a k·d 
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2.5.4.2 Ļas / datum 

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Ļas / datum 
 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

Ļasov® p§smo Nastaven² ļasov®ho p§sma, ve kter®m se 

pŚ²stroj nach§z². 
 ð 

ĻasovĨ server 
 

Nastaven² z vĨroby: 

0.siemens.pool.ntp.org 

Uģivatelsk® nastaven²:  

Max. 49 znakŢ 

Nastaven² adresy s²Šov®ho ļasov®ho serveru 

pouģ²van®ho k synchronizaci ļasu webov®ho 

serveru OZW. 

Pokud nen² zad§n ļasovĨ server, webovĨ 

server je provozov§n podle nastaven² 

ĂSynchronizace ļasuñ. 

 ð 

ĻasovĨ server 

je dostupnĨ 

Zobrazuje, zda byl pŚi posledn²m pokusu ļas 

s²Šov®ho ļasov®ho serveru ¼spŊġnŊ pŚeļten 

(Ano / Ne). Pokud je ļasovĨ server 

nedostupnĨ, se zobraz² ĂNeñ. 

ð ð 

 

Kdyģ je ļasov§ synchronizace povolena pŚes s²ŠovĨ ļasovĨ server, prov§d² se 

n§sledovnŊ: 

¶ Po spuġtŊn² web serveru do 10 s. 

¶ Po zmŊnŊ datov®ho bodu ĻasovĨ server, Synchronizace ļasu, ĻasovĨ reģim 

bus, nebo D§lkov® nastaven² ļasu, bŊhem 10 s. 

 

OZW nepŚedj²m§ ļas pro nastaven² datov®ho bodu Synchronizace ļasu = "Slave 

na sbŊrnici", ļasovĨ reģim bus = "Slave" a d§lkov® nastaven² ļasu = "Ne". 

 

Synchronizace se prov§d² kaģdĨch 8 hodin. Pokud se synchronizace nezdaŚ² do 60 

s, provedou se dalġ² tŚi pokusy. Pak se ļek§ dalġ²ch 8 hodin. 

Aby se sn²ģilo zat²ģen² sbŊrnice, pouģije se internetovĨ ļas pouze tehdy, kdyģ se 

odchyluje o v²ce neģ 47 sekund od aktu§ln²ho ļasu v OZW. 

 

DatovĨ bod ĂĻasov® p§smoñ nen² ovlivnŊn. 

 

 

Ļasov® p§smo,  

ļasovĨ server 

Pozn§mka  
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2.5.4.3 Komunikace 

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Komunikace > LPB / BSB  

  

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

Ļ²slo pŚ²stroje* 
 
Tov§rn² nastaven²: 5 
Uģivatelsk® nastaven²: 5...8 

Nastavte ļ²slo pŚ²stroje. Stejn® ļ²slo pŚ²stroje 

(segment a ļ²slo pŚ²stroje) mŢģe bĨt ve 

stejn®m LPB syst®mu pouģito pouze jednou. 

Pro BSB nem§ nastaven² vĨznam: BSB 

adresa webov®ho serveru je pevnŊ dan§ 

(50). 
 

 ð 

Zdroj ļasu* 
 
Tov§rn² nastaven²:  

Slave s 
d§lkovĨm 
nastaven²m 

Uģivatelsk® nastaven²: 
Autonomn², 
Slave s 
d§lkovĨm 
nastaven²m, 
Slave bez 
d§lkov®ho 
nstaven², 
Master 

Autonomn²: Ļas web serveru se 

synchronizuje podle vnitŚn²ch hodin Ś²zenĨch 

krystalem. Ģ§dn§ synchronizace s ostatn²mi 

pŚ²stroji na sbŊrnici. 

Slave s d§lkovĨm nastaven²: Web server 

pŚej²m§ ļas ze sbŊrnice od ļasov®ho 

masteru. Master odes²l§ datum a ļas do web 

serveru a do ostatn²ch pŚ²strojŢ na sbŊrnici. 

ProstŚednictv²m web serveru je moģn® zmŊnit 

nastaven² data a ļasu na masteru. 

Slave bez d§lkov®ho nastaven²: Web 

server pŚej²m§ datum a ļas z masteru. 

ZmŊna nastaven² data a ļasu web serveru se 

neodes²l§ do masteru. Master pŚep²ġe datum 

a ļas. 

Master: Ļas web serveru se synchronizuje 

podle vnitŚn²ch hodin Ś²zenĨch krystalem. 

Web server odes²l§ datum a ļas vġem 

pŚ²strojŢm na sbŊrnici. 

Doporuļen²: Nastavte web server jako 

Master a ostatn² pŚ²stroje na sbŊrnici jako 

Slave s nebo bez d§lkov®ho nastaven². 
 

 ð 

 
*  Toto nastaven² ovlivn² pouze LPB.  

   Na BSB je ļ²slo pŚ²stroje a zdroj ļasu zad§no automaticky. 

 

Ostatn² datov® body jsou informaļn²mi parametry.  

Jsou pops§ny v ļ§sti 4.2.3 ĂDiagnostika web serveru 

 

 

LPB / BSB 
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Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Komunikace > Ethernet  

   

¶ Tyto hodnoty nastavte, pokud m§te v ¼myslu pouģ²vat web server v r§mci 

lok§ln² poļ²taļov® s²tŊ (LAN), nebo pŚes internet. 

¶ Pro provoz s vypnutĨm DHCP klientem je k dispozici alternativn² nastaven². 

¶ V²ce informac² pro rŢzn® topologie s²tŊ jsou pops§ny v ļ§sti 7. 

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

DHCP klient 
 
Tov§rn² nastaven²: Zap 
Uģivatelsk® nastaven²:  
 Zap, Vyp 

Funkce pro automatick® z²sk§n² IP adresy 

web serveru na m²stn² s²ti z routeru; viz ļ§st 

7.1.2. 

 ð 

IP adresa 
 
Tov§rn² nastaven²:
 192.168.2.10 
Uģivatelsk® nastaven²:  
 IP adresa 

IP adresa web serveru. Nevyģaduje 

nastaven², jestliģe je ñDHCP klient = Zap". 
 ð 

Subnet mask 
 
Tov§rn² nastaven²:
 255.255.255.0 
Uģivatelsk® nastaven²:  
 IP adresa 

IP subnet mask stanov² velikost s²tŊ. 

Nevyģaduje nastaven², jestliģe je ñDHCP 

klient = Zap". 

 ð 

Default gateway 
 
Tov§rn² nastaven²:
 192.168.2.1 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 IP adresa 

Default gateway bŊģnŊ pŚedstavuje rozhran² 

mezi lok§ln² a veŚejnou s²t². Obvykle zde 

nastav²te IP adresu routeru. Nevyģaduje 

nastaven², jestliģe je ñDHCP klient = Zap". 

 ð 

PreferovanĨ DNS server 
 
Tov§rn² nastaven²:
 192.168.2.1 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 IP adresa 

DNS server (domain name system) propojuje 

na internetu n§zvy dom®n s IP adresami 

(napŚ. dom®nu www.siemens.com s IP 

adresou 146.254.191.150). 

Nastaven² se shoduje s IP adresou 

n§sleduj²c²ho routeru nebo DNS serveru, 

kterĨ rozpozn§ dotazovan® jm®no dom®ny 

pro svou ļ§st nebo dalġ² DNS server. 

Nastaven² je obvykle stejn® jako pro Default 

gateway. Nutn® pro zas²l§n² e-mailŢ. 

Nevyģaduje nastaven², jestliģe je ñDHCP 

klient = Zap". 

 ð 

Alternativn² DNS server 
 
Tov§rn² nastaven²:
 (NevyplnŊn®) 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 IP adresa 

Alternativn² DNS server se definuje jen pro 

redundantn² syst®my. ř§dek se obvykle 

nevyplŔuje. Nevyģaduje nastaven², jestliģe je 

ñDHCP klient = Zap". 

 ð 

 

DatovĨ bod "Fyzick§ adresa" je informaļn² parametr.  

Je pops§n v ļ§sti 4.2.3 ĂDiagnostika web serveru 

 

Kdyģ je DHCP klient vypnutĨ je tŚeba poģadovan® nastaven² zadat ruļnŊ. 

 
 

Ethernet 

Pozn§mky  
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Cesta: Home > 0.5 OZW672... >  > Nastaven² > Komunikace > E-mail  

    

¶ Tyto ¼daje nastavte, pokud m§ web server zas²lat e-mailem poruchov§ hl§ġen². 

¶ Dalġ² informace o e-mailov®m nastaven² naleznete v ļ§sti 7.2.  

¶ Automatick® nastaven² nejbezpeļnŊjġ²ho spojen²: 

Jestliģe zaŚ²zen² odes²laj²c² e-mail a e-mail provider podporuj² TLS, nastav² se 

automaticky reģim TLS. 

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

Adresa mail serveru 
 
Tov§rn² nastaven²: 
 smtp.example.com 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 Max. 46 znakŢ 

Poskytovatel dod§ IP adresu nebo n§zev 

dom®ny poġtovn²ho serveru. Ļasto uv§dŊnĨ 

jako odchoz² mail server nebo SMTP m²sto 

Mail server. 
 

 ð 

Ļ²slo portu mail serveru 
 
Tov§rn² nastaven²: 25 
Uģivatelsk® nastaven²:
 1é65535 

Ļ²slo portu 25 je tov§rn² nastaven² pro mail 

server (a bŊģnŊ nevyģaduje zmŊnu 

nastaven²). 
 

 ð 

E-mailov§ adresa 

odes²latele 
 
Tov§rn² nastaven²:
 ozw672@example.com 

ΟUģivatelsk® nastaven²: 

 Max. 46 znakŢ 

Nastaven² odpov²d§ e-mailov® adrese web 

serveru. 

E-mailov§ adresa se zobrazuje v kaģd®m  

e-mailu v poli "Od". 
 

 ð 

AutentifikovanĨ mail 

server 
 
Tov§rn² nastaven²: Ne 
Uģivatelsk® nastaven²:  
 Ano / Ne 

Pro mail server s ovŊŚov§n²m pŚ²stupu 

nastavte Ano. 

V takov®mto pŚ²padŊ je tŚeba nastavit 

uģivatelsk® jm®no a heslo (viz n§sleduj²c² 

datov® body). 
 

 ð 

Uģivatelsk® jm®no  
 
Tov§rn² nastaven²:
 (NevyplnŊn®) 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 Max. 46 znakŢ 

Uģivatelsk® jm®no a heslo se pouģ²vaj² pŚi 

odes²l§n² kaģd®ho e-mailu k ovŊŚen² pŚ²stupu 

k mail serveru. 
 

 ð 

Password 
 
Tov§rn² nastaven²:
 (NevyplnŊn®) 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 Max. 46 znakŢ  

Uģivatelsk® jm®no a heslo pom§haj² ovŊŚit 

pŚ²stup k mail serveru pŚi odes²l§n² kaģd®ho  

e-mailu. 
 

 ð 

Podpis, Ś§dek 1é.10 
 
Tov§rn² nastaven²:
 (NevyplnŊn®) 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 Max. 46 znakŢ  

Podpisov® Ś§dky se pŚipojuj² na konec 

kaģd®ho odes²lan®ho e-mailu. Slouģ² 

k identifikaci odesilatele e-mailu, napŚ. n§zev 

a internetov§ adresa zaŚ²zen². 
 

 ð 

 

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven²  >  Komunikace  > USB  

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

Lokalizace UPnP  
 
Tov§rn² nastaven²: 
 USB 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 ---, Ethernet, USB  

Web server hl§s² svou pŚ²tomnost v s²ti pŚes 

the Universal Plug and Play (UPnP). 

Nastaven² "---" vypne lokalizaci UPnP. 
 

 ð 

 

Web server hl§s² svou ļinnost v USB s²ti, kdyģ:  

¶ "Lokalizace UPnP = USB" a  

¶ Spojen² mezi PC/laptopem a web serverem je aktivn² pŚes USB. 

E-mail 

Pozn§mky  

USB 

Lokalizace UPnP  
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Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Komunikace > Sluģby  

    

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

ACS pŚ²stup 
 

Nastaven² z vĨroby:  Zap 

Uģivatelsk® nastaven²:  

 Zap / Vyp 

Povoluje pŚ²stup do web serveru pomoc² 

servisn²ho SW ACS. Z bezpeļnostn²ch 

dŢvodŢ by se mŊl bĨt ACS pŚ²stup po uveden² 

do provozu vypnout. 

 ð 

WebovĨ pŚ²stup  

pŚes http 
 

Tov§rn² nastaven²:  Vyp 

Uģivatelsk® nastaven²:  

 Zap / Vyp 

Povoluje komunikaci pomoc² protokolu http, 

nikoli pŚes zabezpeļen® pŚipojen².  

Doporuļuje se pŚ²stup pŚes port§l.   

Za pŚ²stup pŚes http je odpovŊdnĨ uģivatel. 

 ð 

Lokalizace UPnP  
 
Nastaven² z vĨroby:
 Ethernet 

ΟUģivatelsk® nastaven²: 

 ---, Ethernet, USB 

Web server hl§s² svou pŚ²tomnost v s²ti pŚes 

the Universal Plug and Play (UPnP). 
 

 ð 

PŚipojen² k port§lu 
 

Nastaven² z vĨroby:  Zap 

Uģivatelsk® nastaven²:  

 Zap / Vyp 

"Zap" umoģŔuje vĨmŊnu dat s port§lem. PŚi 

nastaven² "Vyp" neprob²h§ ģ§dn§ vĨmŊna dat. 
 ð 

Automatick® odhl§ġen² 
 

Nastaven² z vĨroby: Zap 

Uģivatelsk® nastaven²:  

 Zap / Vyp 

Spojen² s webovĨm serverem se automaticky 

pŚeruġ² po 24 hodin§ch.  
 ð 

IP adresa web serveru

   

   

Zad§n² IP adresy M-bus web serveru. Jakmile 

se zad§ IP adresa, mŢģe se v OZW aktivovat 

funkce br§ny. 

 ð 

Web server home page Nevyģaduje se pro M-bus web server a mus² 

zŢstat pr§zdn®. 

ð ð 

Br§na 

Tov§rn² nastaven²: Vyp 

Uģivatelsk® nastaven²:  

 Zap / Vyp 

"Zap" zobrazuje uģivatelsk® rozhran² M-Bus 

web serveru pŚes port§l Climatix IC / Synco 

IC. "Vyp" zobrazuje uģivatelsk® rozhran² web 

serveru OZW pŚes port§l Climatix IC / Synco 

IC. 

 ð 

 

Sluģby 
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2.5.4.4 PŚ²jemci zpr§v 

 

Datov® body jsou k dispozici pro funkļn² kontrolu odes²l§n² na pŚijemce zpr§v. Jsou 

k dispozici pod n§sleduj²c² cestou: 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > PŚ²jemci zpr§v 
 

Pouģit² tŊchto datovĨch bodŢ (pŚ²jemce testovac² zpr§vy, Syst®mov® hl§ġen² 

odesl§no, PŚ²ļina, Z§kaz odes²l§n² zpr§v) je pops§no v kapitole 2.7, Kontrola 

funkce. 

 

Pokud web server odes²l§ poruchov§ hl§ġen² prostŚednictv²m e-mailu, mus² bĨt 

definov§ni pŚ²jemci zpr§v. 

Nastaven² lze prov®st zvl§ġŠ aģ pro 4 pŚ²jemce zpr§v: 

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > PŚ²jemci zpr§v > PŚ²jemce zpr§v 1é4 

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

PŚ²jemce zpr§vy 1...4 
 
Tov§rn² nastaven²:
 (NevyplnŊn®) 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 Max. 20 znakŢ 

PŚ²jemce zpr§v 1é4  je jm®no (text) a 

zobrazuje se ve webov®m prohl²ģeļi. Chcete-

li zobrazit zmŊnu, mus²te spustit funkci 

Ăgenerovatñ (postup viz ļ§st ĂPŚihl§ġen² 

pŚ²stroje k web serveruñ v ļ§sti 2.4). 

 ð 

Typ odes²lanĨch zpr§v 
 
Tov§rn² nastaven²: --- 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 ---, E-mail 

MŢģete si vybrat z n§sleduj²c²ch nastaven²:  

---: Tomuto pŚ²jemci se neodes²laj² ģ§dn® 

zpr§vy. 

E-mail: PŚ²jemce zpr§v je nastaven pro 

pŚ²jem e-mailŢ. 
 

 ð 

Priorita poruchy 
 
Tov§rn² nastaven²:
 Vġechny 
Uģivatelsk® nastaven²:
 Vġechny,  
 Pouze urgentn² 

Nastaven² na "Pouze urgentn²" slouģ² jako filtr 

pro zas²l§n² poruchovĨch a stavovĨch 

hl§ġen². 

 ð 

E-mail adresa 
 
Tov§rn² nastaven²: 
messagereceiver@example.com 
Uģivatelsk® nastaven²:  
 Max. 46 znakŢ  

Nastaven§ hodnota je e-mailov§ adresa 

pŚ²jemce. 
 ð 

 

Poļet nevyŚ²zenĨch zpr§v je k dispozici pod poloģkou "Poļet zpr§v k odesl§n²". 

 

Pro kaģd®ho pŚ²jemce lze definovat ļasovĨ interval, bŊhem kter®ho se mu budou 

odes²lat zpr§vy. 

 

¶ N§sleduj²c² nastaven² jsou voliteln§ pro omezen² ļasu pro odes²l§n² zpr§v 

(vĨchoz² nastaven²: Bez omezen²).  

¶ ObecnŊ: Zpr§vy, kter® se vyskytnou mimo dobu odes²l§n², jsou posl§ny pozdŊji. 

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > PŚ²jemci zpr§v > PŚ²jemce zpr§v 1é4 > Zas²l§n² 

zpr§v 

 

PŚ²jemci zpr§v 1...4 

Zas²l§n² zpr§v 

Pozn§mky  

mailto:messagereceiver@example.com
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MŢģete definovat ļasov® ¼seky bŊhem dnŢ v tĨdnu nebo pro zvl§ġtn² den, kdy lze 

zpr§vy pŚ²jemci odes²lat.  

Zvl§ġtn² dny se definuj² v poloģce Pr§zdniny / Zvl§ġtn² den.  

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

PondŊl²...NedŊle,  

Zvl§ġtn² den 
 
Tov§rn² nastaven²:
 PondŊl² 
 00:00 Zap é 
 Zvl§ġtn² den 
 00:00 Zap é 

Uģivatelsk® nastaven²:
 PondŊl²...NedŊle, 
 Zvl§ġtn² den 
 00:00é24:00  
 Zap / Vyp  

Web server mŢģe odes²lat zpr§vy pro kaģdĨ 

pracovn² den a zvl§ġtn² den (dny) 

s maxim§ln²m poļtem 3 obdob². Stav 

pŚedchoz²ho dne je pŚeveden na aktu§ln² 

den.  

VĨchoz² nastaven² je odes²lat zpr§vy vģdy. 

  

 

 
 

¶ Pro aktivaci ļasov®ho bodu zaġkrtnŊte pol²ļko  . 

¶ ĻasovĨ program mŢģete kliknut²m na tlaļ²tko [ Kop²rovat ] zkop²rovat z jednoho 

dne do dalġ²ch vybranĨch dnŢ. 

¶ Kliknut²m na [ Zkontrolovat ] se zobraz² setŚ²dŊn® ¼daje, kter® tak mŢģete pŚed 

uloģen²m jeġtŊ jednou provŊŚit. 

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... PŚ²jemci zpr§v > PŚ²jemce zpr§v 1é4 > 

Pr§zdniny/zvl§ġtn² dny  

 

BŊhem dovolen®/pr§zdnin se nezas²laj² ģ§dn® zpr§vy. Pro zvl§ġtn² dny se obdob² 

pro zas²l§n² zpr§v definuj² pomoc² "Zas²l§n² zpr§v". 

 

¶ ObecnŊ: Zpr§vy mimo dobu pro odes²l§n² jsou odesl§ny bŊhem n§sleduj²c²ho 

obdob² pro odesl§n². 

¶ Jestliģe bŊhem pr§zdnin/dovolen® pŚijde zvl§ġtn² den, web server s n²m pracuje 

jako se zvl§ġtn²m dnem. 

¶ Pr§zdniny/zvl§ġtn² den lze nastavit jako kaģdoroļnŊ se opakuj²c². 

  

Pozn§mky  

Pr§zdniny/zvl§ġtn² den 

Pozn§mky  
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DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

Z§pis 1...16 
 
Tov§rn² nastaven²: --- 
Uģivatelsk® nastaven²:
 Zaļ§tek  
 Konec  
 PŚ²ļina  
 KaģdoroļnŊ 

Kaģd®mu pŚ²jemci lze pŚiŚadit roļn² kalend§Ś 

pro nastaven² pr§zdnin a zvl§ġtn²ch dnŢ. 

Pr§zdniny nebo zvl§ġtn² den lze vybrat jako 

PŚ²ļinu. 

Zaļ§tek a konec obdob² lze zadat datem a 

ļasem. Pro opakov§n² nastaven®ho obdob² 

kaģdĨ rok zatrhnŊte "KaģdoroļnŊ". 
 

  

 

 
 

¶ Pro aktivaci z§pisu zatrhnŊte   . 

¶ VĨbŊrem "KaģdoroļnŊ"  nastav²te roļnŊ opakovan® sp²nac² ļasy. 

¶ Kliknut²m na [ Zkontrolovat ] se zobraz² setŚ²dŊn® ¼daje, kter® tak mŢģete pŚed 

uloģen²m jeġtŊ jednou provŊŚit. 

 

Pozn§mky  
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2.5.4.5 Syst®mov§ hl§ġen² 

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Syst®mov§ hl§ġen²  

 

Nastaven² pravideln®ho odes²l§n² syst®movĨch hl§ġen² prostŚednictv²m e-mailu.  

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

Ļas odes²l§n² 
 
Nastaven² z vĨroby: 
 06:00 hh:mm 
Uģivatelsk® nastaven²:
 00:00...23:59  

Nastaven§ hodnota ud§v§, v kolik hodin se 

odeġle syst®mov® hl§ġen² (jednou za 24 

hodin). 

 ð 

Perioda zas²l§n² zpr§v 
 
Nastaven² z vĨroby: 1 den 
Uģivatelsk® nastaven²:
 0...255 d 

Nastaven§ hodnota ud§v§ interval (ve 

dnech), ve kter®m se odes²l§ syst®mov® 

hl§ġen². 

Prvn² syst®mov® hl§ġen² se odeġle po 

uplynut² prvn²ho intervalu, dalġ² se budou 

odes²lat podle nastaven® periody zas²l§n² 

zpr§v. 
 

 ð 

Priorita 
 
Nastaven² z vĨroby: Urgentn² 
Uģivatelsk§ nastaven²:  
 Urgentn² / 
 Neurgentn² 

Slouģ² jako filtr pro odes²l§n² zpr§v.  

PŚi nastaven² jako "Urgentn²" se syst®mov® 

hl§ġen² odeġle vġem pŚ²jemcŢm zpr§v. PŚi 

nastaven² "Neurgentn²" se hl§ġen² neodeġle 

tŊm, kteŚ² maj² nastaven pŚ²jem pouze 

urgetn²ch hl§ġen². 
 

 ð 

Dalġ² hl§ġen² 
 
Nastaven² z vĨroby: 0 d (den) 
Uģivatelsk® nastaven²:
 0...255 d  

Doba do odesl§n² dalġ²ho syst®mov®ho 

hl§ġen². 
 ð 

 

Pozn§mka  
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2.5.4.6 Indik§tor spotŚeby 

 

Menu "Indik§tor spotŚeby" se zobrazuje pouze, pokud je k web serveru pŚipojen 

regul§tor, kterĨ podporuje funkci indik§toru spotŚeby. Pokud je pŚipojen pŚ²stroj, 

kterĨ tuto funkci nepodporuje, menu se nezobraz². 

 

Pro odes²l§n² hl§ġen² funkce Indik§tor spotŚeby je moģn® definovat aģ 2 pŚ²jemce. 

Nastaven² je dostupn®: 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Indik§tor spotŚeby 

Popis funkce je k dispozici v ļ§sti 6.5, E-mail s ĂIndik§torem spotŚebyñ pro 

soustavu. 

 

Viditelnost "Indik§toru spotŚeby" lze definovat: 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Indik§tor spotŚeby 

Popis funkce je k dispozici v ļ§sti 6.2.5, Viditelnost ĂIndik§toru spotŚeby energieñ. 

 

 

2.5.4.7 Trend 

 

Pro odes²l§n² zaznamenanĨch trendŢ je moģn® definovat aģ 2 pŚ²jemce. KaģdĨ ze 

4 kan§lŢ trendu mŢģe zas²lat sv§ data v definovan®m intervalu jednomu nebo 

obŊma pŚ²jemcŢm. Nastaven²: 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Trend 

Popis je dostupnĨ v ļ§sti 8.3, Odes²l§n² ¼dajŢ trendu e-mailem. 

 

PŚ²jemce hl§ġen² 1é2 

Viditelnost 
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2.5.4.8 Vstupy 

  

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Vstupy > Poruchov® vstupy 1é2 

 

Digit§ln² vstupy D1, D2 slouģ² pro pŚipojen² bezpotenci§lovĨch stavovĨch kontaktŢ. 

Pouģ²vaj² se jako poruchov® vstupy.  

Poruchov® vstupy se konfiguruj² pomoc² n§sleduj²ho nastaven². 

Odezva na poruchy se definuje v menu "Nastaven² > Poruchy (viz ļ§st 2.5.4.9, 

Poruchy). 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

PoruchovĨ vstup 1...2* 
 
Tov§rn² nastaven²:
 (NevyplnŊn®) 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 Max. 20 znakŢ 

VolitelnĨ text pro oznaļen² poruchov®ho 

vstupu. Oznaļen² se zobraz² v menu a pŚen§ġ² 

se jako souļ§st hl§ġen². 

StŊjnŊ jako datovĨ bod v "Nastaven² > Poruchy 

> Lok§ln² > PoruchovĨ vstup 1é2". 
 

 ð 

KlidovĨ stav 
 
Tov§rn² nastaven²:
 RozepnutĨ 
Uģivatelsk® nastaven²:
 RozepnutĨ, 
 SepnutĨ 

KlidovĨ stav urļuje polohu kontaktu, kdyģ je 

vstup bez poruchy. 
 ð 

Text pro: Logick§ 0* 
 
Tov§rn² nastaven²:  0 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 Max. 20 znakŢ 

Logick§ 0: Bez poruchy.  

PŚizpŢsobitelnĨ text pro stav poruchov®ho 

vstupu, napŚ. Tlak vody norm§ln². 
 

 ð 

Text pro: Logick§ 1* 
 
Tov§rn² nastaven²:   1 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 Max. 20 znakŢ 

Logick§ 1: Porucha. 

PŚizpŢsobitelnĨ text pro stav poruchov®ho 

vstupu, napŚ. N²zkĨ tlak vody. 
 

 ð 

 

* Pozn§mky: 

¶ Viz ļ§st 2.4, "Đpravy internetovĨch str§nek pŚ²strojŢ". 

¶ Pro obnoven² vĨchoz²ho textu vymaģte zadanĨ text. 

  

PoruchovĨ vstup 1...2 

Pozn§mka  
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2.5.4.9 Poruchy 

  

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Poruchy 

N§sleduj²c² nastaven² urļuj² chov§n² v pŚ²padŊ poruch. 

Pro konfiguraci poruchovĨch vstupŢ zvolte "Nastaven² > Vstupy > Poruchov® 

vstupy 1é2" (viz ļ§st 2.5.4.8, Vstupy). 

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

Maz§n² historie 
 
Nastaven² z vĨroby:  Ne 
Uģivatelsk® nastaven²:  
 Ne, Ano 

Vymaz§n² historie vġech ud§lost² a hl§ġen². 

Pozn§mka : Nastaven² na "Ano" je doļasnĨ 

stav, nastaven² se pŚibliģnŊ po 2 sekund§ch 

automaticky vr§t² na "Ne". 

 ð 

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

Aktivace zpr§vy 
 
Tov§rn² nastaven²:
 PŚ²choz² 
Uģivatelsk® nastaven²:
 PŚ²choz²,  
 PŚ²choz² a odchoz² 

PŚ²choz²: Zpr§va se odeġle, jakmile se 

zaznamen§ porucha (zaļ§tek poruchy). 

PŚ²choz² a odchoz²: Odpov²daj²c² zpr§va se 

odeġle na zaļ§tku i na konci poruchy. Web 

server zobrazuje poruchu pomoc² LED .  
 

 ð 

 

Pro poruchov® vstupy 1 a 2 je moģn® nastavit n§sleduj²c² datov® body. 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

PoruchovĨ vstup 1...2* 
 
Tov§rn² nastaven²:
 (NevyplnŊn®) 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 Max. 20 znakŢ 

VolitelnĨ text pro oznaļen² poruchov®ho 

vstupu. Oznaļen² se zobraz² v menu 

a pŚen§ġ² se jako souļ§st hl§ġen². 

StejnŊ jako datovĨ bod v "Nastaven² > Vstupy 

> PoruchovĨ vstup 1é2". 

 ð 

Zpoģden² hl§ġen² poruchy 

mm:ss 
 
Tov§rn² nastaven²:  00:05. 
Uģivatelsk® nastaven²:
 00:00é59:55  
 (Rozliġen² 00:05) 

ZpoģdŊn² hl§ġen² poruchy pŢsob² jako filtr pro 

kr§tk® poruchov® stavy. Zde se nastavuje 

ļas, po kterĨ mus² web server poļkat, neģ se 

porucha stane aktivn². 

 ð 

Priorita poruchy 
 
Tov§rn² nastaven²:
 Urgentn² 
Uģivatelsk® nastaven²:
 Urgentn² 
 Neurgentn² 

Filtr pro zas²l§n² poruch. 

PŚi nastaven² na "Urgentn²" se budou 

syst®mov§ hl§ġen² odes²lat vġem aktivn²m 

pŚ²jemcŢm hl§ġen². PŚi nastaven² 

"Neurgentn²" se hl§ġen² neodeġle tŊm, kteŚ² 

maj² nastaven pŚ²jem pouze urgetn²ch 

hl§ġen². 

 ð 

Text pro: Bez poruchy* 
 
Tov§rn² nastaven²:  
 [Vst por x] bez por 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 Max. 20 znakŢ 

PŚizpŢsobitelnĨ text pro konec poruchy na 

poruchov®ho vstupu, napŚ. Tlak vody 

norm§ln². 

Text je souļ§st² zas²lanĨch hl§ġen². 
 

 ð 

Text pro: Porucha* 
 
Tov§rn² nastaven²: 
 [Vst por x] porucha 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 Max. 20 znakŢ 

PŚizpŢsobitelnĨ text pro zaļ§tek poruchy na 

poruchov®ho vstupu, napŚ. DoplŔte vodu. 

Text je souļ§st² zas²lanĨch hl§ġen². 
 

 ð 

 

* Pozn§mky: 

¶ Viz ļ§st 2.4, "Đpravy internetovĨch str§nek pŚ²strojŢ". 

¶ Pro obnoven² vĨchoz²ho textu vymaģte zadanĨ text. 

Obecn® funkce 

Web server 

PoruchovĨ vstup 1 

a poruchovĨ vstup 2 
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Jestliģe porucha na poruchov®m vstupu pŚetrv§v§, zobrazuje se menu: 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Vstupy 

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

Aktivace zpr§vy 
 
Tov§rn² nastaven²:
 PŚ²choz² 
Uģivatelsk® nastaven²:
 PŚ²choz²,  
 PŚ²choz² a odchoz² 

PŚ²choz²: Zpr§va se odeġle, jakmile se 

zaznamen§ porucha (zaļ§tek poruchy). 

PŚ²choz² a odchoz²: Odpov²daj²c² zpr§va se 

odeġle na zaļ§tku i na konci poruchy. Web 

server zobrazuje poruchu pomoc² LED .  
 

 ð 

 

"Syst®mov® poruchy" se tĨk§ poruch ze sbŊrnicov®ho pŚ²stroje pŚijatĨch po sbŊrnici 

LPB / BSB. 

Syst®mov® 

Pozn§mka  
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2.5.4.10 Texty 

  

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Texty 

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

N§zev 
 
Tov§rn² nastaven²:
 OZW672.01 
 OZW672.04 
 OZW672.16 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 max. 20 znakŢ 

Uģivatelsky definovanĨ text n§zvu zaŚ²zen² 

zobrazovanĨ web serverem a v odes²lanĨch 

hl§ġen²ch. Pozn§mka k aktualizaci textovĨch 

menu => Aktualizujte nebo znovu generujte 

webovou str§nku pŚ²stroje. 

Chcete-li zobrazit zmŊnu, mus²te spustit 

funkci Ăgenerovatñ (postup viz ļ§st ĂPŚihl§ġen² 

pŚ²stroje k web serveruñ v ļ§sti 2.4). 

 ð 

 

 
 

 

 

2.5.5 Menu "Informace o zaŚ²zen²" 
 

Menu "Informace o zaŚ²zen²" zobrazuje informace o web serveru, LPB/BSB, 

Ethernetu a sluģb§ch. 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Informace o zaŚ²zen² 

Popis naleznete v ļ§sti 4.2.3. 

 

 



 43 / 161 

Siemens Web server OZW672.. V9.0 CE1C5712cz 

Building Technologies Uveden² do provozu 2019-06-03 

2.6 Uveden² do provozu zaŚ²zen² na s²ti 
 

Z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ (ochrana dat) doporuļujeme pouģ²t port§l Climatix IC / 

Synco IC. Zabezpeļen® spojen² s port§lem Climatix IC / Synco IC je pŚ²m® 

a bezpeļnŊjġ² pŚipojen².  

Po uveden² do provozu vypnŊte porty, kter® komunikuj² s n§strojem ACS, protoģe 

komunikace nen² ġifrov§na. 

 

 

2.6.1 PŚ²stup pŚes port§l Climatix IC / Synco IC 
 

 
 

Jakmile je OZW pŚi uveden² do provozu pŚipojen k internetu, automaticky se pŚipoj² 

k port§lu. 

Vġechny funkce jsou dostupn® po pŚihl§ġen² uģivatele na port§l Climatix IC / Synco 

IC a aktivaci zaŚ²zen². Na routeru nen² tŚeba prov§dŊt ģ§dn§ dalġ² nastaven². 

Pracovn² postup pro zprovoznŊn² pŚ²stupu pŚes port§l je pops§n v kapitole 3.1, 

Nastaven² pŚ²stupu pŚes port§l Climatix IC / Synco IC. 

 

Po uveden² do provozu vypnŊte porty, kter® komunikuj² s n§strojem ACS, protoģe 

komunikace nen² ġifrov§na. Uģivatel je zodpovŊdnĨ za vypnut² tŊchto portŢ (viz 

ĂSluģbyñ v ļ§sti 2.5.4.3). 

 

UpozornŊn² na 

zabezpeļen² dat  

UpozornŊn² na 

zabezpeļen² dat  
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2.6.2 PŚ²stup pŚes m²stn² s²Š (LAN - local area network) 
 

 

 
 

 

Jestliģe se web server ovl§d§ pomoc² internetov®ho prohl²ģeļe z PC pŚipojen®ho 

do m²stn² s²tŊ (local area network - LAN), je tŚeba nastavit: 

¶ IP adresa 

¶ Subnet mask 

 

Adresy na obr§zku jsou pŚ²klady, kter® mus² bĨt pŚizpŢsobeny podle adres routeru. 

Podrobnosti naleznete tak® v ļ§sti 7.1.2. 

 

Po uveden² do provozu vypnŊte porty, kter® komunikuj² s n§strojem ACS, protoģe 

komunikace nen² ġifrov§na. Uģivatel je zodpovŊdnĨ za vypnut² tŊchto portŢ (viz 

ĂSluģbyñ v ļ§sti 2.5.4.3). 

 

 

2.6.3 PŚ²stup pŚes pŚ²m® pŚipojen² 
 

Pro d§lkov® ovl§d§n² pŚes internet je potŚebn® vhodn® pŚipojen² (napŚ. DSL router). 

WebovĨ server nen² vhodnĨ pro pŚ²m® pŚipojen² k internetu, protoģe neobsahuje 

firewall, kterĨ je obvykle souļ§st² DSL routeru. 

Pro pŚ²m® pŚipojen² k internetu mus² bĨt na routeru nakonfigurov§no pŚesmŊrov§n² 

portŢ (port forwarding). T²m se ale otevŚe firewall. 

 

Z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ (ochrana dat) doporuļujeme pouģ²t port§l Climatix IC / 

Synco IC. Zabezpeļen® spojen² s port§lem je pŚ²m® a bezpeļnŊjġ² pŚipojen².  

Bezpeļnou alternativou je nastaven² VPN pŚipojen². 

Ovl§dac² stanice 

Pozn§mka 

UpozornŊn² na 

zabezpeļen² dat  

UpozornŊn² na 

zabezpeļen² dat  
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Je nastaven vzd§lenĨ pŚ²stup (napŚ. DSL router s internetovĨm pŚipojen²m).  

Firewall mus² umoģnit pŚ²stup zaŚ²zen² k internetu. 
 

OZW pouģ²v§ n§sleduj²c² pevn® porty: 

¶ http      80 / TCP 

¶ https      443 / TCP 

¶ ACS konfiguraļn² SW    50005 / TCP 

¶ ACS Offline trendy a FTP   21 / TCP 

 

Port 80 je z vĨroby zablokov§n. PŚipojen² pŚes http (Port 80) nen² bezpeļn®. 

Aktivace portu 80 je na zodpovŊdnosti uģivatele. 

Porty 50005 a 21 jsou standardnŊ povoleny pro uveden² do provozu pomoc² 

n§stroje ACS. Komunikace pŚes tyto porty nen² ġifrov§na. V dŢsledku toho vypnŊte 

porty po uveden² do provozu. Uģivatel je zodpovŊdnĨ za vypnut² tŊchto portŢ (viz 

ĂSluģbyñ v ļ§sti 2.5.4.3). 
 

 

N²ģe popsan® nastaven² routeru je potŚebn®, kdyģ: 

¶ Web server m§ bĨt pŚ²stupnĨ z venku, mimo lok§ln² s²Š bez pouģit² port§lu 

Climatix IC / Synco IC. 

¶ Maj² se zas²lat poruchov§ hl§ġen² e-mailem. 

 

Mus² se nastavit vzd§lenĨ pŚ²stup (napŚ. DSL router s internetovĨm pŚipojen²m). 

 

Nastaven²: 

¶ NAT/PAT: PŚev§d² veŚejn® IP adresy a porty na priv§tn² 

¶ Dynamic DNS: Jestliģe nen² k dispozici pevn§ IP adresa, mus² bĨt pro pŚipojen² 

zn§m§ dynamick§ IP adresa. 

¶ Firewall: ZajiġŠuje k zaŚ²zen² pouze opr§vnŊnĨ pŚ²stup. 

 

Nastaven² je z§visl® na typu s²tŊ a aplikaci. RŢzn® varianty jsou pops§ny v ļ§sti 

7.1.3, PŚ²stup pŚes pŚ²m® pŚipojen². 

 

Router 

UpozornŊn² na 

zabezpeļen² dat  
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2.7 Kontrola funkce 
 

PŚipojen² se mus² testovat, aģ kdyģ jsou provedena vġechna nastaven² web 

serveru a ostatn²ch pŚ²strojŢ na sbŊrnici. 

 

K testov§n² ovl§d§n² pŚes LAN se pouģije PC pŚipojen® k m²stn² s²ti. Po zad§n² 

lok§ln² IP adresy web serveru se mus² objevit pŚihlaġovac² dialogov® okno   

(viz ļ§st 2.2.2). 

 

Pro test ovl§d§n² pŚes internet doporuļujeme pouģ²t mobiln² zaŚ²zen² (Laptop, 

Tablet nebo Smart phone).  

 

Po registraci, pŚihl§ġen² a aktivaci zaŚ²zen² mus² bĨt moģnĨ pŚ²stup pŚes port§l (viz 

kapitola 3.1, Nastaven² pŚ²stupu pŚes port§l Climatix IC / Synco IC). 

 

Po zad§n² veŚejn® IP adresy nebo dom®ny web serveru se objev² pŚihlaġovac² 

dialogov® okno (viz ļ§st 4, Ovl§d§n² pomoc² internetov®ho prohl²ģeļe). 

 

 

Vyzkouġejte, zda je web server v pŚ²padŊ poruchy schopen zas²lat e-mailem 

poruchov§ nebo syst®mov§ hl§ġen². 

 

Zkouġka se provede, i kdyģ je zapnut z§kaz odes²l§n² zpr§v. 

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > PŚ²jemce zpr§v 

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

PŚ²jemce testovac² zpr§vy 
 
Tov§rn² nastaven²: --- 
Uģivatelsk® nastaven²: 
 PŚ²jemce zpr§v 1..4 
 

Vyberte pŚ²jemce zpr§v k otestov§n² zas²l§n² 

zpr§v. 
 ð 

Syst®mov§ zpr§va 
posl§na 
 
Zobrazovan® hodnoty: 
 ---, Ano, Ne 

Zobrazen² se po nŊkolika sekund§ch zmŊn² 

z "---" na "Ano". Zpr§va byla ¼spŊġnŊ 

odesl§na. 

Ne: Zpr§va pŚ²jemci nedoġla. 
 

 ð 

PŚ²ļina 
 
Zobrazovan® hodnoty: 
 ---, S²ŠovĨ kabel, Nastaven² 
DNS, Adresa mail serveru, Ļ²slo 
portu mail serveru, E-mailov§ 
adresa pŚ²jemce, Autentifikace 
mail serveru. Viz n§sleduj²c² 
tabulka.  

"PŚ²ļina" zobraz² vĨsledek "Odesl§n² 

syt®mov®ho hl§ġen²". 

Pro "Ano" je pŚ²ļina "---". 

Pro "Ne" se zobraz² pŚ²ļina. 

Pro v²ce poruch se zobraz² prvn² z nich. 

 ð 

Z§kaz odes²l§n² zpr§v 
 
Zobrazovan® hodnoty: Ano, Ne 

Zobraz² nastaven² sp²naļe potlaļen² 

odes²l§n² zpr§v (viz ļ§st 1.2). 
 

 ð 

 

Podm²nky testu 

LAN 

Internet 

PŚ²stup pŚes port§l 

Climatix IC / Synco IC 

PŚ²stup bez 

internetov®ho port§lu 

Climatix IC / Synco IC 

PŚ²jemce testovac² 

zpr§vy 

Pozn§mka  
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Poruchov® hl§ġen² je odesl§no pŚ²sluġn®mu pŚ²jemci zpr§vy a pokud nelze e-mail 

odeslat, je zobrazen dŢvod. 

Kaģd§ pŚ²ļina mŢģe m²t rŢznĨ zdroj pot²ģ². Probl®m se mus² patŚiļnŊ vyŚeġit. 

 

PŚ²ļina DŢvod poruchy řeġen² 

--- Ģ§dn§ chyba --- 

Kabel k poļ²taļov® s²ti Chyb² kabel pro 

pŚipojen² k poļ²taļov® 

s²ti nebo nen² aktivn² 

pŚipojen² k s²ti.  

PŚipojte kabel nebo 

aktivujte pŚipojen² k s²ti. 

LED indik§tory na 

Ethernet konektoru mus² 

sv²tit. 

Nastaven² DNS DNS server nen² 

dosaģitelnĨ nebo nen² 

zajiġtŊno pŚipojen² k s²ti. 

Zkontrolujte nastaven² 

DNS serveru, default 

gateway, nebo pŚipojen² 

k s²ti. 

Adresa mail serveru Adresa mail serveru 

nen² nalezena DNS 

serverem. 

Zkontrolujte nastaven² 

adresy mail serveru, 

default gateway, nebo 

pŚipojen² k s²ti. 

Ļ²slo portu mail serveru Mail server odm²t§ 

spojen² nebo 

neodpov²d§. 

Zkontrolujte ļ²slo portu 

mail serveru.  

Firemn² proxy server 

mŢģe blokovat 

internetov® pŚipojen². 

E-mailov§ adresa 

pŚ²jemce 

Neplatn§ e-mailov§ 

adresa 

Zkontrolujte e-mailovou 

adresu. 

Autentifikace mail 

serveru 

Mail server odm²t§ 

spojen².  

Odm²tav§ odezva mail 

serveru. ĂAutentifikace 

mail serveruñ zahrnuje 

rŢzn® chyby. 

Zkontrolujte 

"Autentikace mail 

serveru = Ano" Οa 

Jm®no uģivatele a 

Heslo.  

Tuto chybu mŢģe 

zpŢsobit tak® neplatn§ 

"E-mailov§ adresa 

odes²latele". 

 

Chybov® hl§ġen² se resetuje kdyģ: 

¶ Dalġ² e-mail je bez chyb. 

¶ RuļnŊ spuġtŊnĨ "Test pŚ²jemce" probŊhne ¼spŊġnŊ. 

¶ PŚ²jemce zpr§v je deaktivov§n. 

 

Chybov® hl§ġen², e-mail 

Reset chybov®ho hl§ġen² 
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2.8 Dalġ² nastaven² 
 

MŢģete stanovit, zda m§ bĨt pŚ²stroj, uvedenĨ v seznamu pŚ²strojŢ, ovl§d§n 

z "Home".  

 

SkrĨt pŚ²stroj mŢģete pouze v uģivatelsk® ¼rovni "Administrator". 

 

Postup: 

1. V horn² liġtŊ vyberte Spr§va pŚipojenĨch pŚ²strojŢ. 

2. Vyberte, kterĨ z pŚ²strojŢ chcete skrĨt  . 

3. KliknŊte na [ SkrĨt ].  

 

 
 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > Poruchy 

 

Po ukonļen² uveden² do provozu doporuļujeme vymazat historii poruch. 

Postup je pops§n v ļ§sti 2.5.4.9, Poruchy. 

 

SkrĨt pŚ²stroj  

Pozn§mka  

Maz§n² historie 

Pozn§mka  
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2.9 Koneļn® kroky 

2.9.1 Kontrola poruch  
 

Indik§tor poruch zobrazuje stav zaŚ²zen².  

 

Stav ĂBez poruchyñ mŢģe bĨt po uveden² do provozu doļasnĨ. Dalġ² informace 

o poruch§ch naleznete v ļ§sti 4.3. 

 

Indik§tor poruchy zŢst§v§ zelenĨ po dobu, kdy je zaŚ²zen² bez poruchy.  
 

 
 

Jakmile se vyskytne porucha, zbarv² se indik§tor do ļervena.  

Zobraz² se nejv§ģnŊjġ² porucha zaŚ²zen²: 

¶ N§zev pŚ²stroje 

¶ Popis poruchy 
 

 
 

2.9.2 Koneļn® kroky zprovoznŊn² web serveru  
 

Na web serveru se provede koneļn§ kontrola funkce, nasad² se kryt a zkontroluj² 

se LED indik§tory. 

 

Zobrazovac² a ovl§dac² prvky, viz ļ§st 1.2. 

 

Postup: 

1. Odpojte USB kabel.  

2. Na pŚ²stroj²ch vyrobenĨch pŚed ļervnem 2017: 

Vypnut² blokov§n² odes²l§n² zpr§v:  

ï SejmŊte kryt pŚipojovac² svorkovnice 

ï Sp²naļ "Blokov§n² zpr§v" mus² bĨt nastaven na "Off" . 

3. NasaŅte kryt svorkovnice. 

4. StisknŊte tlaļ²tko  (6) d®le neģ 6 sekund. 

ï Web server odeġle syst®mov® hl§ġen² nastavenĨm pŚ²jemcŢm. 

ï Poruchov§ LED  (4) pŚi navazov§n² komunikace zobraz² (blik§n²m) 

poruchu. 

5. LED On    mus² trvale sv²tit zelenŊ. 

6. Poruchov§ LED  mus² bĨt vypnut§. 

7. UjistŊte se, ģe dodrģujete vġechny pokyny k zabezpeļen² dat. 

 

Signalizace poruch 

Pozn§mka  

Bez poruchy 

Porucha 

Koneļn® kroky 

Pozn§mka    
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2.10 N§vrat k tov§rn²mu nastaven² 
 

Web server je moģn® vr§tit zpŊt do tov§rn²ho nastaven². To je vhodn®, jestliģe byl 

web server dŚ²ve pouģ²v§n v jin® aplikaci. 

 

Postup: 

1. StisknŊte souļasnŊ tlaļ²tka   (6) a  (7) d®le neģ 6 sekund.  

LED "On"  zhasne. Web server se restartuje. 

2. Poļkejte, dokud se web server opŊt nespust² (LED  sv²t² zelenŊ). 

 

Reset do tov§rn²ho nastaven²: 

¶ Vġechna nastaven² se vr§t² na tov§rn² hodnoty.  

¶ Vymaģou se technologick§ sch®mata. 

¶ Vymaģe se seznam pŚ²strojŢ. 

¶ Vymaģou se nahran® soubory. 

¶ Vymaģou se neodeslan® zpr§vy. 

¶ Historie se nevymaģe (mus² se vymazat ruļnŊ, viz ļ§st 2.8). 

 

LPB/BSB adresa pŚ²stroje a Ethernetov§ IP adresa se tak® vr§t² na nastaven² 

z vĨroby. 

 

 

Reset do tov§rn²ho 

nastaven² 

Pozn§mky    

Pozn§mka  
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2.11 Aktualizace firmwaru 
 

Rozliġujeme mezi n§sleduj²c²m: 

¶ Aktualizace aplikaļn²ch souborŢ (device descriptions) pro integraci novĨch 

pŚ²strojŢ do web serveru. 

¶ Aktualizace firmwaru pro pŚizpŢsoben² web serveru na nejnovŊjġ² verzi SW. 

Uģivatelsk§ nastaven² a aplikaļn² soubory pŚ²strojŢ zŢstanou po aktualizaci 

firmwaru nezmŊnŊn®. 

¶ Aktualizace firmwaru na tov§rn² nastaven² pro pŚizpŢsoben² web serveru na 

nejnovŊjġ² verzi SW a aktualizaci aplikaļn²ch souborŢ pŚ²strojŢ.  Uģivatelsk® 

nastaven² se ztrat² v r§mci aktualizace na tov§rn² nastaven².  

Z§lohovan§ uģivatelsk§ nastaven² lze nahr§t zpŊt.  

 

Web server podporuje Śadu pŚ²strojŢ s komunikac² LPB/BSB a rozliġuje je pomoc² 

aplikaļn²ch souborŢ (device descriptions). Vġechny texty web serveru a ostatn²ch 

pŚ²strojŢ jsou obsaģeny v textov®m katalogu s rŢznĨmi jazyky. Syst®mov§ data je 

moģn® aktualizovat na m²stŊ, aby se zpŊtnŊ pŚidaly aplikaļn² soubory (device 

descriptions) pro nov® pŚ²stroje nebo nov® jazyky. 

 

 

Aktualizace aplikaļn²ch souborŢ (device descriptions) pŚedstavuje jeden 

jednoduchĨ ¼kon pŚes internetovĨ prohl²ģeļ. Dalġ² informace o aktualizaci 

aplikaļn²ch souborŢ viz ļ§st 4.4. 

 

Aktu§ln², nainstalovan§ verze aplikaļn²ch souborŢ je zobrazena v informac²ch 

o zaŚ²zen². 

 

Firmware lze od verze V7.0 aktualizovat lok§lnŊ nebo na d§lku pŚes internet.  

K tomu je potŚeba odpov²daj²c² soubor s pŚ²ponou *.update.  

Soubory jsou dostupn® na str§nce www.siemens.com/sios . V menu vyberte 

ñBuilding Technologiesò a zadejte do vyhled§v§n² vĨraz ñOZWò. 

Postup je pops§n v ļ§sti 2.11, "Aktualizace firmwaruò. 

 

Aktualizace firmwaru na tov§rn² nastaven² vyģaduje lok§ln² USB pŚipojen². Na 

pŚ²stroji je nutnĨ z§sah uģivatele.  

Pro aktualizaci firmwaru na tov§rn² nastaven² je vyģadov§n aktualizaļn² program 

Siemens update tool a odpov²daj²c² soubor pro aktualizaci do tov§rn²ho nastaven² 

s pŚ²ponou (*.fmwz). 

Soubory jsou dostupn® na str§nce www.siemens.com/sios . V menu vyberte 

ñBuilding Technologiesò a zadejte do vyhled§v§n² vĨraz ñOZWò. N§stroj pro 

aktualizaci FW obsahuje popis pracovn²ho postupu.  

 

Do pŚ²sluġnĨch pol² je moģn® nahr§t vlastn² loga. Postup je pops§n v ļ§sti 4.4. 

 

 

Aktualizace aplikaļn²ch 

souborŢ (system 

definitions). 

Pozn§mka    

Aktualizace firmwaru 

Aktualizace firmwaru 

na tov§rn² nastaven² 

Đprava loga 

http://www.siemens.com/sios
http://www.siemens.com/sios
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3 Vzd§lenĨ pŚ²stup pŚes port§l 
Climatix IC / Synco IC 

 

Spoleļnost Siemens nab²z² s port§lem Climatix IC / Synco IC (Remote Tool Access 

od verze 7.0) jednoduchĨ a bezpeļnĨ pŚ²stup k webov®mu serveru. 

Dovoluje vzd§lenĨ servis zaŚ²zen² kdykoliv a odkudkoliv. 

 

 
 
* Pro OZW672 jsou k dispozici port§ly Climatix IC a Synco IC. 

 Pro OCI670 je k dispozici port§l Climatix IC. 

 

Uģivatel se pŚihl§s² k port§lu prostŚednictv²m webov®ho prohl²ģeļe kompatibiln²ho 

s html5 a m§ zde pŚ²stup ke vġem nastaven²m port§lu a datŢm zaŚ²zen² 

odpov²daj²c² jeho "kategorii uģivatele". 

Tato ļ§st popisuje, jak nastavit pŚ²stup k webov®mu serveru pŚes internetovĨ port§l 

Climatix IC / Synco IC.  

Web server OZW672... je moģn® pouģ²vat tak® jako br§nu pro vzd§len® ovl§d§n² 

M-bus web serveru WTV676-HB6035 pŚes Climatix IC / Synco IC.  

Dalġ² informace o funkci br§ny jsou v ļ§sti PŚ²stup pŚes OZW ve funkci br§ny, 

strana 62. 

 

  

Pozn§mka 
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¶ Jednoduch® a rychl® zprovoznŊn² pŚ²stupu pŚes internet ï nen² tŚeba pevn§ IP 

adresa, ani forwarding dynamick® IP adresy, ani port forwarding (NAT/PAT) 

¶ Port§l Climatix IC / Synco IC nav²c nab²z² dalġ² funkce: 

- Spr§vu jednoho nebo v²ce zaŚ²zen² 

- Centr§ln² spr§vu uģivatelŢ 

- Zobrazen² pŚehledu zaŚ²zen², stavu indik§torŢ spotŚeby a poruch 

- Rozsah funkc² mŢģe bĨt nastaven rozd²lnŊ pro rŢzn® typy uģivatelŢ 

- Z§znam poruchovĨch hl§ġen² jako spoleļn® poruchy 

- Odes²l§n² upozornŊn² na poruchy e-mailem 

- Zabezpeļen§ ġifrovan§ komunikace (https) 

WebovĨ server neumoģŔuje nastaven² na existuj²c²ch proxy serverech a nemŢģe 

pŚepos²lat ģ§dn® z tŊchto nastaven². Webov® servery v korpor§tn²ch s²t²ch s proxy 

servery se nemohou pŚipojit k port§lu Climatix IC / Synco IC. 

 

V t®to ļ§sti jsou pops§ny pouze funkce port§lu, kter® jsou nezbytn® pro nastaven² 

pŚ²stupu a pro porozumŊn² vz§jemnĨm vazb§m.  

PodrobnĨ popis funkc² port§lu je k dispozici v n§povŊdŊ k port§lu. Tlaļ²tko 

dokumentace otevŚe menu dokumentace. 

 

3.1 Nastaven² pŚ²stupu pŚes port§l Climatix IC / 
Synco IC 

 

Nastaven² pŚipojen² k port§lu Climatix IC / Synco IC je jednoduġġ² a rychlejġ² neģ 

nastaven² pŚ²m®ho pŚipojen² pomoc² pevn® nebo dynamick® IP adresy. 

Jakmile je web server pŚipojen k internetu, automaticky odeġle sv® ID zaŚ²zen² 

a aktivaļn² k·d prostŚednictv²m zabezpeļen®ho pŚipojen² k port§lu. 

Uģivatel se mus² na port§lu zaregistrovat, pŚihl§sit se a aktivovat zaŚ²zen². 

 

Komunikace mezi web serverem a port§lem prob²h§ pouze, pokud o to uģivatel 

poģ§d§. 

Jedinou vĨjimkou je pravideln® pŚihl§ġen² web serveru na port§l. Tato vĨmŊna dat 

je nutn§, aby mŊl uģivatel kdykoliv pŚ²stup k zaŚ²zen². 
 

PŚ²stup k datŢm maj² pouze uģivatel® odpov²daj²c² uģivatelsk® kategorie (viz ļ§st 

3.1.1, Kategorie uģivatele port§lu a zaŚ²zen²). 

Pro urļit® z§kazn²ky (typicky OEM), lze pouģ²t jinĨ n§zev dom®ny a nastavit 

odliġnĨ vzhled port§lu. 

 

VĨhody pouģ²v§n² 

internetov®ho port§lu 

Climatix IC / Synco IC 

Web server na 

korpor§tn²ch s²t²ch 

Funkce port§lu 

VĨmŊna dat 

PŚ²stup k datŢm 
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Port§l je pŚ²stupnĨ na n§sleduj²c² dom®nŊ:  

https://www.climatixic.com 

https://www.siemens-syncoic.com 

 

 

 
 

Tlaļ²tkem v prav®m horn²m rohu vyberete jazyk 

port§lu. 

 
 

PŚi prvn²m pouģit² port§lu Climatix IC / Synco IC 

je nutn§ registrace. Zadejte vaġi e-mailovou 

adresu a aktivaļn² k·d web serveru. Aktivaļn² 

k·d naleznete na vnitŚn² stranŊ krytu 

pŚipojovac²ch svorek. 

  
Pro budouc² pŚ²stup na port§l je tŚeba zadat heslo.  

Pro uģivatele a zaŚ²zen² je moģn® zadat dalġ² informace. 

 

PŚ²stup na port§l 

Climatix IC / Synco IC 

Jazyk 

Registrace 

https://www.climatixic.com/
https://www.siemens-syncoic.com/
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Po aktualizaci firmwaru web serveru pŚed verz² V5.2 mŢģe bĨt aktivaļn² k·d 

zobrazen lok§lnŊ na web serveru v menu: 

Home > 0.5 OZW672.xx > Informace o zaŚ²zen². 

 

Pokaģd® je tŚeba se pŚihl§sit pomoc² uģivatelsk®ho jm®na a hesla.  

Zobraz² se str§nka "Obsluha" port§lu. 

 

Nov® zaŚ²zen² se na port§lu aktivuje v menu "Spr§va" tlaļ²tkem [Aktivovat 

zaŚ²zen²].  
 

 
 

Po zad§n² ¼dajŢ o zaŚ²zen² provedete aktivaci tlaļ²tkem [Aktivovat]. 
 

 
 

Jeden uģivatel mŢģe aktivovat v²ce zaŚ²zen². Poļet z§vis² na pŚiŚazen® kategorii 

uģivatele.  

Postup aktivace dalġ²ho zaŚ²zen² je stejnĨ, jak bylo pops§no v ļ§sti "Aktivace 

zaŚ²zen²". 

 

Bez vytiġtŊn®ho 

aktivaļn²ho k·du 

PŚihl§ġen² 

Aktivace zaŚ²zen² 

Aktivace dalġ²ch 

zaŚ²zen² 
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V menu "Obsluha" vyberte ze seznamu zaŚ²zen², klinut²m na jeho n§zev se k nŊmu 

pŚipoj²te. 

Tlaļ²tkem [InternetovĨ pŚ²stup] se zobraz² uģivatelsk® rozhran² OZW. 

 

 
 

 

Pokud je aktivov§na funkce br§ny v OZW, zobraz² se m²sto uģivatelsk®ho rozhran² 

OZW registraļn² str§nka M-Bus serveru. 

Dalġ² informace o aktivaci a deaktivaci funkce br§ny OZW naleznete v kapitole 

PŚ²stup pŚes OZW ve funkci br§ny, strana 62. 

 

 

 

Uģivatelsk® rozhran² je otevŚeno v nov® z§loģce pomoc² tlaļ²tka [] a m§ pŚesnŊ 

stejnĨ vzhled jako pŚ²m® pŚipojen² k webov®mu serveru bez port§lu (lok§ln² nebo 

pŚes internet). 

 

PŚipojen² k zaŚ²zen² 

Pozn§mka  

Pozn§mka  
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Ovl§d§n² je stejn® jako bylo pops§no v ļ§sti 4.2, Ovl§d§n² zaŚ²zen². 

 

Kdyģ kliknete na [ ] s aktivovanou funkc² br§ny, otevŚe se nov§ z§loģka a zobraz² 

se uģivatelsk® rozhran² M-bus web serveru. Tento vzhled je tak® stejnĨ jako pŚi 

pŚipojen² pŚ²mo na M-bus web server.  

Deaktivace funkce br§ny OZW pŚes Synco IC se provede kliknut²m na [ ]. Na 

nov® kartŊ existuj²c² adresy URL; pŚidejte n§sleduj²c² k·d na konec, abyste br§nu 

deaktivovali a vr§tili se do uģivatelsk®ho rozhran² OZW:  

?section=gatewayforwebaccess&gateway=off 

Pokud je na konci URL otazn²k Ă?ñ n§sledovanĨ k·dem, posledn² ļ§st adresy URL 

vļetnŊ otazn²ku je nahrazena k·dem: 

?section=gatewayforwebaccess&gateway=off 

 

 
 

Dalġ² informace o funkci br§ny najdete v kapitole PŚ²stup pŚes OZW ve funkci 

br§ny, strana 64. 

 

3.1.1 Kategorie uģivatele port§lu a zaŚ²zen² 
 

Kategorie uģivatele port§lu definuje 

pr§va pro nastaven² port§lu, spr§vu 

dalġ²ch uģivatelŢ a pŚiŚazen² 

uģivatelsk® kategorie.  

Menu specifick§ pro port§l jsou 

zobrazena nebo skryta na z§kladŊ 

kategorie uģivatele port§lu. 

PodrobnĨ popis kategori² uģivatelŢ 

port§lu je k dispozici v dokumentaci 

k port§lu. 
 

 

NovŊ vytvoŚenĨ uģivatel obdrģ² e-mail s pŚ²stupovĨmi ¼daji (odkaz na port§l, 

uģivatelsk® jm®no, heslo). Nov® heslo mus² bĨt definov§no pŚi prvn²m pŚihl§ġen² 

uģivatele. 

 

Kaģd®mu uģivateli je pŚiŚazena kategorie, kter§ zahrnuje pŚ²stupov§ pr§va 

k zaŚ²zen². MŢģe bĨt pouģita pŚedem definovan§ uģivatelsk§ kategorie nebo 

specificky definovan§ kategorie. 

PodrobnĨ popis kategori² uģivatelŢ zaŚ²zen² je k dispozici v dokumentaci k port§lu. 

 

Deaktivace funkce br§ny 

pŚes Synco IC 

Kategorie uģivatele 

port§lu 

Pozn§mka  

Kategorie uģivatele 

zaŚ²zen² 
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3.2 Vypnut² pŚipojen² k port§lu Climatix IC / 
Synco IC 

 

Pokud nechcete m²t web server pŚipojen k port§lu, lze pŚipojen² k port§lu vypnout. 

V menu: 

<Home > x.x OZWx72.xx > Nastaven² > Komunikace > Sluģby > 

Je datovĨ bod "PŚipojen² k port§lu". 

Nastaven² z vĨroby je "Zap". 

Nastaven²m "Vyp" se web server nepŚipoj² na port§l Climatix IC / Synco IC nebo se 

zruġ² existuj²c² pŚipojen². 

 

Aby nedoġlo k automatick®mu pŚihl§ġen² k port§lu bŊhem uv§dŊn² do provozu, 

mus² bĨt funkce pŚed pŚipojen²m zaŚ²zen² k Ethernetu vypnuta dŚ²ve 

prostŚednictv²m rozhran² USB. ZaŚ²zen² se pŚihl§s² nez§visle na port§lu, jakmile m§ 

pŚipojen² k internetu. 

 

Pozn§mka  
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3.3 PŚ²stup pŚes Remote Tool Access 
 

 

Spoleļnost Siemens poskytuje n§stroj Remote Tool Access uģivatelŢm 

s opr§vnŊn²m ĂServiceñ. N§stroj nab²z² jednoduchĨ a bezpeļnĨ pŚ²stup 

do web serveru. 

Servis zaŚ²zen² je tak moģn® prov§dŊt odkudkoliv 24/7. 
 

 
 

Remote Tool Access je nez§vislĨ program. Lze jej instalovat spoleļnŊ s ACS790 

nebo jako samostatnĨ program. 

Remote Tool Access nav§ģe zabezpeļen® spojen² s webovĨm serverem pŚes 

Climatix IC / Synco IC. PŚipojen² lze pouģ²t pro ACS. 

 

¶ Web server od verze 7.0 

¶ Uģivatel m§ ¼ļet na port§lu Climatix IC / Synco IC 

¶ Kategorie uģivatele ñServisò nebo vyġġ² 

 

Funkce 

Poģadavky 
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¶ JednoduchĨ a rychlĨ pŚ²stup pŚes internet ï nevyģaduje pevnou ani dynamickou 

IP adresu, ani port forwarding (NAT/PAT) 

¶ StejnĨ vzhled a ovl§d§n² jako pŚi pŚ²m®m pŚipojen² 

¶ Ġifrovan® pŚipojen² 

¶ Ģ§dnĨ otevŚenĨ port na routeru 

¶ Nen² tŚeba otev²rat firewall 

¶ PŚ²stup pouze do OZW (nikoliv do cel® LAN) 

 

Akce, kter® vyģaduj² stisknut² tlaļ²tka na zaŚ²zen² nebo vyģaduj² pŚipojen² po dobu 

delġ² neģ 24 hodin (napŚ. dlouhodobĨ trend), nejsou moģn®. 

 

 

PŚ²klady moģn®ho pouģit²: 

¶ Podpora pŚi uveden² do provozu bez nutnosti bĨt na m²stŊ 

¶ Staģen² protokolu o uveden² do provozu z kancel§Śe 

¶ PŚedbŊģn® provŊŚen² zaŚ²zen² ze vzd§len®ho m²sta pŚi ģ§dosti o podporu, napŚ. 

automatick® porovn§n² parametrŢ 

¶ Jednoduch® ¼pravy na d§lku 

 

 

Uģivatel se pŚihl§s² do Remote Tool Access pomoc² stejn®ho uģivatelsk®ho jm®na 

a hesla, jak® pouģ²v§ pro port§l Climatix IC / Synco IC. 

 
 

VĨhody pouģit² Remote 

Tool Access 

Pozn§mka  

Pouģit² 

PŚipojen² 
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Na pŚehledov® str§nce je uveden seznam vġech zaŚ²zen², pro kter§ m§ uģivatel 

pŚ²stupov§ pr§va ĂServisñ nebo vyġġ². 

ZaŚ²zen², ke kterĨm je moģn® se pŚipojit, jsou zobrazena ļernĨm p²smem.  

V souļasn® dobŊ nen² moģn® pŚipojen² k zaŚ²zen²m, kter§ jsou uvedena ġedĨm 

p²smem. 

 
 

 
 

Pracovn² postup: 

1. Vyberte zaŚ²zen², ke kter®mu se chcete pŚipojit 

2. KliknŊte na ñConnectò 

 

Software vyhled§ dostupnou lok§ln² IP adresu mezi 127.0.0.1 a 127.0.0.255 

(obvykle 127.0.0.2) a pŚipoj² se k vybran®mu OZW pomoc² t®to adresy pŚes 

Climatix IC / Synco IC. 

 

Jakmile se pŚipoj²te k zaŚ²zen², mŢģete pouģ²t ACS 

 

 

PŚipojen² s ACS prob²h§ n§sledovnŊ: 

1. Vyberte v ACS menu ñConnectionsò (PŚipojen²) 

2. Vyberte typ spojen² ñEthernetò 

3. Zadejte lok§ln² IP adresu podle Remote Tool Access (napŚ. 127.0.0.2) 

4. PotvrŅte kliknut²m na ñContinueò (Pokraļovat) 

 

 
 

 

 

 

 

ACS 
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3.4 PŚ²stup pŚes OZW ve funkci br§ny 
 

Web server OZW672... je moģn® pouģ²vat tak® jako br§nu pro vzd§len® ovl§d§n² 

M-bus web serveru WTV676-HB6035 v Climatix IC / Synco IC. PŚed pŚ²stupem na 

M-Bus web server se mus²te zaregistrovat v Synco IC a nakonfigurovat a aktivovat 

br§nu OZW. Jakmile je funkce br§ny aktivov§na, jiģ nemŢģete pŚistupovat 

k webov®mu rozhran² web serveru OZW. 

¶ Vzd§len® ovl§d§n² M-bus web serveru odkudkoli a kdykoliv 

¶ Centr§ln² spr§va v²ce zaŚ²zen² (M-bus web server a OZW) pŚes jeden ¼ļet 

v Climatix IC / Synco IC  

¶ PŚ²mĨ pŚ²stup k webov®mu zobrazen² M-Bus web serveru a OZW pŚes port§l 

DŚ²ve neģ budete moci pŚistupovat na M-Bus web server, se mus²te zaregistrovat 

v Climatix IC / Synco IC a nakonfigurovat a aktivovat br§nu OZW.  

Dalġ² informace o konfiguraci a aktivaci br§ny OZW naleznete n²ģe v t®to ļ§sti. 

Dalġ² informace o produktu Synco IC jsou k dispozici tak® v uģivatelsk® pŚ²ruļce 

"Synco IC: Cloud a vzd§lenĨ pŚ²stup pro OZW772 a OZW672, cloudovĨ pŚ²stup pro 

WTV676", dokument A6V10500249. 

Dalġ² informace o Climatix IC jsou k dispozici v uģivatelsk® pŚ²ruļce "Climatix IC, 

vzd§lenĨ pŚ²stup s OCI670 a OZW672". 

 

Jakmile je br§na aktivov§na, mŢģete pŚistupovat na webovou str§nku M-bus web 

serveru v Climatix IC / Synco IC. PŚejdŊte do nab²dky "Obsluha" a vyberte webovĨ 

server. V menu "InternetovĨ pŚ²stup" otevŚete registraļn² str§nku a pŚihlaste se. 

 

Jakmile je funkce br§ny aktivov§na, jiģ nemŢģete pŚes Climatix IC / Synco IC 

pŚistupovat k uģivatelsk®mu rozhran² web serveru OZW. 

PŚ²stup k OZW lok§lnŊ pŚes USB nebo vzd§lenŊ pŚes Remote Tool Access je 

obvykle moģnĨ. 

Jakmile se funkce br§ny deaktivuje, zobraz² se webov§ str§nka webov®ho serveru 

OZW.  

 

VĨhody  

Pozn§mka   

PŚ²stup k Synco IC pŚes 

OZW ve funkci br§ny 
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Pro konfiguraci OZW ve funkci br§ny mus² bĨt splnŊny n§sleduj²c² poģadavky: 

¶ M-bus web server je ve stejn® s²ti jako OZW672... a je dostupnĨ pro 

OZW672.... 

¶ M-bus web server m§ statickou IP adresu. 

¶ M-Bus web server je spr§vnŊ nakonfigurov§n (nezŢstal v tov§rn²m 

nastaven²). 

 

Konfigurace OZW na funkci br§na se prove n§sledovnŊ:  

1. Zadejte IP adresu M-bus web serveru 

Dalġ² informace o zad§n² IP adresy naleznete v ļ§sti "IP adresa" n²ģe v t®to 

ļ§sti. 

2. Aktivujte funkci br§ny 

Dalġ² informace o aktivaci br§ny naleznete v sekci "Aktivace funkce br§ny" 

n²ģe v t®to ļ§sti. 

3. Zaregistrujte se v Climatix IC nebo Synco IC 

4. Na port§lu Climatix IC / Synco IC zkontrolujte, zda je br§na funkļn² 

Dalġ² informace o datovĨch bodech naleznete v kapitole "Komunikace" v 

kapitole "Sluģby", strana 34.  

 

  

Konfigurace  

OZW ve funkci br§ny 
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Funkci br§ny mŢģete deaktivovat n§sledovnŊ: 

¶ Lok§lnŊ pŚes USB nebo Ethernet za pomoci internetov®ho prohl²ģeļe 

¶ PŚes Remote Tool Access za pomoci internetov®ho prohl²ģeļe 

¶ VolitelnŊ: PŚes Climatix IC nebo Synco IC s doplŔkovĨm k·dem v adrese 

URL 

Dalġ² informace o doplŔkov®m k·du URL naleznete v ļ§sti Nastaven² 

pŚ²stupu pŚes port§l Climatix IC / Synco IC, strana 53. 

 

Climatix IC / Synco IC znovu zobraz² uģivatelsk® rozhran² OZW po deaktivaci 

br§ny. Dalġ² informace o pŚ²stupu pŚes Climatix IC / Synco IC naleznete v ļ§sti 

PŚ²stup pŚes port§l Climatix IC / Synco IC, strana 43. 

 

Funkci br§ny OZW mŢģete znovu aktivovat v menu "Home" > [N§zev OZW web 

serveru] > "Nastaven²" > "Komunikace" > "Sluģby". 

 

 
 

Zadejte IP adresu M-bus web serveru v menu "Home" > [N§zev OZW web 

serveru] > "Nastaven²" > "Komunikace" > "Sluģby". 

  

Deaktivace funkce br§ny 

  

Aktivace funkce br§ny 

  

IP adresa 
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4 Ovl§d§n² pomoc² internetov®ho 
prohl²ģeļe 

 

Tato ļ§st popisuje, jak ovl§dat web server a pŚipojen® pŚ²stroje pŚes webovĨ 

prohl²ģeļ. 

 

4.1 PŚehled 
 

ZaŚ²zen² se ovl§d§ z PC, tabletu nebo chytr®ho telefonu s kompatibiln²m 

internetovĨm prohl²ģeļem pŚes USB rozhran², LAN/Ethernet nebo internet (s nebo 

bez port§lu Climatix IC / Synco IC). 

 
 

Pro pŚ²stup na port§l Climatix IC nebo Synco IC zadejte adresu 

https://www.climatixic.com nebo https://www.siemens-syncoic.com . 

 

Pro pŚ²stup bez port§lu Climatix IC / Synco IC zadejte v adresn²m Ś§dku prohl²ģeļe 

adresu IP rozhran² (USB, Ethernet) nebo n§zev dom®ny zaŚ²zen². 

 

 
 

PŚihl§ġen² prob²h§ na port§lu Climatix IC, Synco IC nebo OZW: 

¶ Uģivatelsk® jm®no  

¶ Password  

 

Podrobn® informace o uģivatelsk®m jm®nu a hesle naleznete v kapitole 2.2.2, 

PŚihl§ġen² k web serveru 

PŚehled 

PŚipojen² 

PŚ²klad lok§ln²ho 

pŚipojen² pŚes USB 

PŚihl§ġen² 

Pozn§mka  

https://www.climatixic.com/
https://www.siemens-syncoic.com/
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Po zad§n² neplatn® kombinace uģivatelsk®ho jm®na a hesla se zobraz² chybov® 

hl§ġen²: "Chybn® ovŊŚen²". 

Pokud je zad§na nespr§vn§ kombinace 10kr§t bŊhem 5 minut, je pro toto 

uģivatelsk® jm®no pŚihl§ġen² uzamļeno.  

Dalġ² pokus o pŚihl§ġen² zobraz² zpr§vu "DoļasnŊ uzamļeno". 

BŊhem tohoto obdob² se dalġ² uģivatelsk§ jm®na mohou pŚihl§sit. 

 

Uzamļen² neovlivn² pŚipojen² pŚes port§l. 

 

 

Webov§ relace se z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ odhl§s² 15 minut po zavŚen² 

prohl²ģeļe.  

Po 20 hodin§ch ukonļ² relaci "absolutn² timeout".  

Funkce "Automatick® odhl§ġen²" zak§ģe funkci "Absolutn² timeout." Viz ļ§st 

2.5.4.3, Komunikace. 

 

PŚi pouģit² port§lu dojde k automatick®mu odhl§ġen² po 30 minut§ch neļinnosti. 

 

Proces mŢģete automatizovat pŚid§n²m pŚihlaġovac²ch informac² do adresov®ho 

Ś§dku prohl²ģeļe. 

Form§t:  <IP address>/main.app?user=<User name>&pwd=<myPassword> 

PŚ²klad:  10.169.9.121/main.app?user=Administrator&pwd=myPassword 

 

 

 

Mimo priv§tn² s²tŊ pouģ²vejte pouze pŚihlaġovac² ¼daje. Ve veŚejnĨch s²t²ch 

nevytv§Śejte "deep links" s pŚihlaġovac²mi informacemi. 

 

Pro pŚ²stup bez port§lu mŢģete vytvoŚit a uloģit deep link, abyste mohli pŚej²t na 

podstr§nku bez navigace. Nejsnaģġ² zpŢsob je zkop²rovat URL poģadovan® 

str§nky a nahradit session ID prohl²ģeļe UģivatelskĨm jm®nem a Heslem. 

 

PŢvodn² URL: 

http://192.168.250.1/main.app?SessionId=f9d53187-2868-4a6b-8b20-

9eca4e859a4d&section=popcard&id=637&idtype=4 
 

Dostupn® jako "Deep link": 

http://192.168.250.1/main.app?user=Administrator&pwd=myPassword&section=po

pcard&id=637&idtype=4 

 

Aktu§ln² platn§ pŚihlaġovac² informace mus² bĨt obsaģena v t®to formŊ z§pisu 

"user=<user name>&pwd=<myPassword>". 

 

"Deep links" se mohou st§t neplatnĨmi vygenerov§n²m nov®ho sbŊrnicov®ho 

pŚ²stroje. 

 

Nespr§vn® pŚihl§ġen² pŚi 

pŚ²m®m pŚipojen² 

Pozn§mka  

Odhl§ġen² 

Pouģijte "Deep Link" 

pŚi pŚ²stupu bez port§lu 

Pozn§mka  

"Deep link" 

PŚ²klad 

Pozn§mka  
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4.2 Ovl§d§n² zaŚ²zen² 
 

PŚ²stroje pŚipraven® k ovl§d§n² se zobraz² pomoc² "Home".  

 

 
 

4.2.1 Ovl§d§n² pŚ²stroje na sbŊrnici 
 

V lev® liġtŊ menu vyberte pŚ²stroj, kterĨ chcete ovl§dat. Web server zobraz² 

nejvyġġ² ¼roveŔ struktury menu. Odsud mŢģete proch§zet vġechna ovl§dac² menu 

a datov® body pŚ²stroje. 

 

Cesta: Home > 0.1 RVS61.843/109 > TopnĨ okruh 1 

 

 
 

4.2.2 Ovl§d§n² web serveru 
 

V lev® liġtŊ ovl§dac²ho menu kliknŊte na web server. Web server zobraz² nejvyġġ² 

¼roveŔ struktury menu. Odsud mŢģete proch§zet vġechna ovl§dac² menu a datov® 

body pŚ²stroje. 

Nastaven² v rŢznĨch menu je pops§no v ļ§sti 2.5, Nastaven² web serveru. 

 

 
 

 

Ovl§d§n² zaŚ²zen² 

Ovl§d§n² pŚ²stroje  

na sbŊrnici 

PŚ²klad ovl§dac² str§nky 

Ovl§d§n² web serveru 
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Pro ovl§d§n² web serveru z mal®ho displeje nebo pro skryt² navigace v lev® liġtŊ 

lze pŚepnout zobrazen². Pot® se zobrazuj² pouze n§sleduj²c² ļ§sti pracovn² plochy: 
 
¶ Stav zaŚ²zen² 

¶ N§zev zaŚ²zen² 

¶ Pracovn² plocha 

 

Symboly  a  v prav®m doln²m rohu slouģ² jako pŚep²naļ zobrazen².  

 
 

 
 

 

 
 

V redukovan®m zobrazen² se mus² navigace na dalġ² ļ§sti soustavy prov®st 

pomoc² uģivatelsky definovanĨch odkazŢ na pracovn² ploġe. Pro zobrazen² menu 

lev® liġty je moģn® se kdykoliv pŚepnout do pln®ho zobrazen².  

 

PŚep²naļ zobrazen² 

Pln® zobrazen² 

Redukovan® zobrazen² 

Pozn§mka    
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4.2.3 Diagnostika web serveru 
 

Pro identifikaci verze pŚ²stroje a nastaven² jsou potŚebn® n§sleduj²c² informace. 

Informace o poruch§ch naleznete v ļ§sti 4.2.2. 

 

Informace o zaŚ²zen² pom§haj² k identifikaci web serveru. 

 

Đdaje na str§nce "Informace o zaŚ²zen²" jsou pouze informativn² a nelze je zde 

upravovat. 

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Informace o zaŚ²zen² 

  

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

N§zev zaŚ²zen² N§zev web serveru nebo zaŚ²zen². 
   

Typ web serveru Typov® oznaļen² web serveru (ASN). 
   

VĨrobn² ļ²slo Ļ²slo pŚ²stroje z vĨroby. 
   

Definice syst®mu Verze nahranĨch aplikaļn²ch souborŢ 

(system definitions) 
  

Verze software Verze firmwaru web serveru. 
   

Build Oznaļen² verze softwaru. 
   

Verze hardwaru Verze hardwaru web serveru. 
   

SbŊrnicovĨ modul 1 Typ sbŊrnicov®ho modulu 1. 
   

Verze software Verze firmwaru sbŊrnicov®ho modulu 1. 
   

Z§kaz odes²l§n² zpr§v Zobraz² stav sp²naļe blokov§n² zas²l§n² 

zpr§v 
 

  

Aktivaļn² k·d Aktivaļn² k·d pro registraci na port§lu 

Climatix IC / Synco IC 
  

Diagnostika 

Informace o zaŚ²zen² 

Pozn§mky  

Web server 
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N§sleduj²c² informace zobrazuj² aktu§ln² nastaven² a stav sbŊrnice LPB / BSB.  

Nastaven² LPB / BSB je uvedeno v ļ§sti 2.5.3, Menu "Nastaven²". 

 

Path: Home > 0.5 OZW672... > Device information > LPB / BSB  

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

PŚipojen§ komunikace WebovĨ server automaticky identifikuje 

pŚipojenĨ sbŊrnicovĨ syst®m.  

Moģn® hodnoty ---, LPB, BSB. 
 

  

Ļ²slo segmentu  Ļ§st LPB adresy pŚ²stroje. 
   

Ļ²slo pŚ²stroje Ļ§st LPB adresy pŚ²stroje.  
   

Zdroj ļasu ¶ Autonomn²: Ļas web serveru se 

synchronizuje podle vnitŚn²ch hodin Ś²zenĨch 

krystalem. Ģ§dn§ synchronizace s ostatn²mi 

pŚ²stroji na sbŊrnici. 

¶ Slave s d§lkovĨm nastaven²: Web server 

pŚej²m§ ļas ze sbŊrnice od ļasov®ho 

masteru. Master odes²l§ datum a ļas do web 

serveru a do ostatn²ch pŚ²strojŢ na sbŊrnici. 

ProstŚednictv²m web serveru je moģn® 

zmŊnit nastaven² data a ļasu na masteru. 

¶ Slave bez d§lkov®ho nastaven²: Web 

server pŚej²m§ datum a ļas z masteru. 

ZmŊna nastaven² data a ļasu web serveru 

se neodes²l§ do masteru. Master pŚep²ġe 

datum a ļas. 

¶ Master: Ļas web serveru se synchronizuje 

podle vnitŚn²ch hodin Ś²zenĨch krystalem. 

Web server odes²l§ datum a ļas vġem 

pŚ²strojŢm na sbŊrnici. 

Doporuļen²: Nastavte web server jako Master 

a ostatn² pŚ²stroje na sbŊrnici jako Slave s nebo 

bez d§lkov®ho nastaven². 
 

  

Max poļet pŚ²strojŢ Maxim§ln² moģnĨ poļet pŚ²strojŢ na LPB / BSB 

sbŊrnici, kterĨ je moģn® ovl§dat konkr®tn²m 

web serverem. 
 

  

Aktu§ln² poļet pŚ²strojŢ Aktu§ln² poļet pŚ²strojŢ na LPB / BSB sbŊrnici, 

kter® je moģn® ovl§dat konkr®tn²m web 

serverem. 
 

  

Posledn² zmŊna Ļas posledn² zmŊny proveden® v seznamu 

pŚ²strojŢ. 
 

  

 

 

LPB / BSB 
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Pokud je tŚeba analyzovat probl®my na Ethernetu, lze zkontrolovat n§sleduj²c² 

informace. Zobraz² se aktu§ln² nastaven² pro lok§ln² s²Š. 

Nastaven² Ethernetu je pops§no v ļ§sti 2.5.4, Menu "Nastaven²". 

 

Path: Home > 0.5 OZW672... > Device information > Ethernet  

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

IP adresa IP adresa web serveru. Z vĨroby je nastavena 

IP adresa web serveru na Ethernetu: 

192.168.2.10 
 

  

Subnet mask IP subnet mask stanov² velikost s²tŊ. 

Hodnota 255 pokrĨv§ m²stn² s²Š; hodnota 0 ļ§st 

pŚ²strojŢ s IP adresami m²stn² s²tŊ. Aby pŚ²stroje 

komunikovali pŚ²mo, mus² bĨt pŚiŚazeny do 

stejn® lok§ln² s²tŊ.  

Tov§rn² nastaven² masky lok§ln² s²tŊ webov®ho 

serveru 255.255.255.0. 
 

  

Default gateway Default gateway propojuje m²stn² s²Š web 

serveru s dalġ²mi sitŊmi, napŚ. internetem. 

ObyļejnŊ je jako default gateway nastaven 

router. 
 

  

PreferovanĨ DNS server PreferovanĨ DNS server je vyģadov§n pro 

zas²l§n² e-mailŢ. 

DNS server bĨv§ pro web server obvykle 

router. 
 

  

Alternativn² DNS server Alternativn² DNS server se definuje jen pro 

redundantn² syst®my, pole zŢst§v§ obvykle 

nevyplnŊn®. 
 

  

Fyzick§ addesa Fyzick§ adresa (MAC adresa) je jedineļn§ 

identifikace pŚ²stroje pro EthernetovĨ interface. 
 

  

 

Kdyģ je klient DHCP vypnutĨ, pouģije se n§sleduj²c² alternativn² nastaven²: 

¶ IP adresa 

¶ Subnetmask 

¶ Default gateway 

¶ PreferovanĨ DNS server 

¶ Alternativn² DNS server 

 

Ethernet 

Nastaven² DHCP  

klient: off 
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Pro aktu§ln² nastaven² Sluģby se zobrazuj² n§sleduj²c² informace. 

Nastaven² sluģeb je pops§no v ļ§sti 2.5.3, Menu "Nastaven²". 

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Informace o zaŚ²zen² > Sluģby 

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

ACS pŚ²stup PŚi nastaven² "Zap" je povolen pŚ²stup do web 

serveru pomoc² servisn²ho SW ACS pŚes pŚ²m® 

pŚipojen². PŚi nastaven² "Ne", nen² pŚ²stup 

povolen. 

  

WebovĨ pŚ²stup pŚes 

http 

PŚi nastaven² "Zap" je pŚ²stup povolen pŚes http 

a https. PŚi nastaven² "Vyp" je povolen pŚ²stup 

pouze pŚes https. 

  

Lokalizace UPnP UPnP lokalizace lze vypnout (---) nebo nastavit 

na Ethernet nebo USB. 
  

PŚipojen² k port§lu PŚi nastaven² "Zap" je pŚipojen² k port§lu 

aktivov§no. PŚi "Vyp" neprob²h§ ģ§dn§ vĨmŊna 

dat.  

  

Automatick® odhl§ġen² "Absolutn² timeout" automaticky odpoj² web 

server po 24 hodin§ch. 
  

 

Sluģby 
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4.3 Poruchy 

4.3.1 PŚehled 
 

Funkce "Poruchy" zobrazuje nejv§ģnŊjġ² poruchu na pŚ²stroji ze seznamu pŚ²strojŢ. 

Zobrazuje se ve vġech pŚ²stupovĨch ¼rovn²ch. N§sleduj²c² informace pom§haj² 

identifikovat poruchu: 
 
¶ Porucha 

¶ N§zev pŚ²stroje 

¶ Informace o poruġe (datum, ļas, k·d poruchy). 

¶ Popis poruchy 

¶ Adresa pŚ²stroje 

¶ Typ pŚ²stroje 

 

 
 

¶ PŚehled poruch web serveru naleznete v ļ§sti 9.1. 

¶ Seznam poruch pŚipojenĨch pŚ²strojŢ je uveden v dokumentaci pŚ²sluġnĨch 

pŚ²strojŢ. 

¶ KliknŊte na  pro pŚechod na ovl§dac² menu pŚ²sluġn®ho pŚ²stroje. 

 

4.3.2 Poruchy web serveru 
 

Detailn² informaci o vġech poruch§ch mŢģete zobrazit pomoc² menu "Home".  

 

Zobrazuje vġechny poruchy web serveru.  

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Aktu§ln² poruchy > Lok§ln² 

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

Porucha 1...10  Pro kaģdou poruchu zobraz²: 

¶ Informace o poruġe (datum, ļas, k·d 

poruchy). 

¶ Popis poruchy 
 

  

 

PŚehled vġech poruch web serveru naleznete v ļ§sti 9.1. 

 

 

Pro vġechny pŚ²stroje na sbŊrnici se zobraz² nejv§ģnŊjġ² poruchy.   

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Aktu§ln² poruchy > Syst®mov® poruchy  

> Porucha 1én  

 

DatovĨ bod VysvŊtlen², pŚ²klad   

Porucha 1..n  Pod "Porucha 1..n" se zobraz²: 

N§zev pŚ²stroje, Informace o poruġe, Popis 

poruchy, Adresa pŚ²stroje, Typ pŚ²stroje. 

  

PŚehled poruch 

Pozn§mka  

Aktu§ln² lok§ln² 

poruchy 

Pozn§mka  

Syst®mov® poruchy 
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Seznam poruch pŚipojenĨch pŚ²strojŢ je uveden v dokumentaci pŚ²sluġnĨch 

pŚ²strojŢ. 

 

 

4.3.3 Poruchy: Poruchov® vstupy 1é2 
 

Porucha na poruchov®m vstupu 1..2 se zobraz²: 

 

Cesta: Home > 0.5 OZW672... > Vstupy 

 

Nastaven² poruchovĨch vstupŢ je pops§no v ļ§sti 2.5.4.9, Poruchy. 

 

 

Pozn§mka  
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4.4 Spr§va souborŢ 
 

"Spr§va souborŢ" se pouģ²v§ pro  

¶ Vytv§Śen² a spr§va trendŢ 

¶ Nahr§n² souboru do web serveru 

¶ Staģen² historie zpr§v jako Excel nebo textovĨ soubor 

¶ Nahr§n² loga 1 a loga 2 

¶ Nahr§n² aplikaļn²ch souborŢ (device description) 

¶ Aktualizace firmwaru 

 

Vytv§Śen² a spr§va trendŢ je pops§no v ļ§sti 8, Funkce trend. 

 
 

 
 

Postup: 

1. V horn² liġtŊ vyberte Spr§va souborŢ. 

2. Z lev® liġty vyberte Dokumenty. 

3. KliknŊte na [ PŚidat ]  
 

 
4. KliknŊte na [Vybrat soubor] a vyberte poģadovanĨ soubor. 

5. Nahr§v§n² zaļne ihned po vĨbŊru poģadovanĨch souborŢ a kliknut² na tlaļ²tko 

[OtevŚ²t]. 

 

¶ UjistŊte se, ģe je k dispozici dost voln®ho m²sta v pamŊti web serveru pro 

nahr§n² souboru. 

¶ Nahr§v§n² souborŢ umoģŔuje pŚ²stupov§ ¼roveŔ Administr§tor a Servis. 

 

 
 

Postup: 

1. Z lev® liġty vyberte "Historie hl§ġen²". 

2. KliknŊte na  pro poģadovanĨ typ dokumentu. TXT pro textovĨ nebo ASCII 

form§t nebo XLS pro Excel.  

OtevŚe se dialogov® okno "St§hnout soubor". 
 

  
3. Soubor otevŚete v pŚ²sluġn® aplikaci, nebo jej uloģte, kam potŚebujete. 

Vytv§Śen² a spr§va 

trendŢ 

Nahr§n² dokumentace 

Pozn§mky  

Staģen² historie hl§ġen² 
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¶ Export souboru Historie zpr§v je dostupnĨ v servisn² a administr§torsk® 

pŚ²stupov® ¼rovni. 

¶ Kdyģ se web server restartuje do tov§rn²ho nastaven², zŢst§v§ historie zpr§v 

zachovan§ v pŢvodn² podobŊ. 
 

Historie obsahuje posledn²ch 500 ud§lost²: poruchy, poruchov§ a syst®mov§ 

hl§ġen². Obsahuje n§sleduj²c² informace: 

¶ Informace o zaŚ²zen²: 

ï N§zev zaŚ²zen² 

ï Tel ļ²slo zaŚ²zen² 
 

¶ Informace o z§znamu: 

ï Ud§lost 

ï Ļ§st soustavy, napŚ. n§zev pŚ²stroje (LPB / BSB adresa) 

ï Datum vĨskytu 

ï Ļas vĨskytu 

ï K·d a text poruchy 

ï Datum pŚenosu 

ï Ļas pŚenosu 

ï PŚ²jemce zpr§v 

ï PŚ²ļina 

 

 
 

 

 
 

Postup: 

1. V horn² liġtŊ vyberte Spr§va souborŢ. 

2. Z lev® liġty vyberte Dokumenty. 

3. KliknŊte na [ PŚidat ] 
 

  
4. KliknŊte na [Vybrat soubor] a vyberte poģadovanĨ soubor. 

5. Nahr§v§n² zaļne ihned po vĨbŊru poģadovanĨch souborŢ a kliknut² na tlaļ²tko 

[OtevŚ²t]. 

 

 

¶ UjistŊte se, ģe je k dispozici dost voln®ho m²sta v pamŊti web serveru pro 

nahr§n² souboru. 

¶ Nahr§v§n² souborŢ umoģŔuje pŚ²stupov§ ¼roveŔ Administr§tor a Servis. 

 

Pozn§mky  

Data historie 

Nahr§v§n² ΟdokumentŢ 

Pozn§mky  
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Postup: 

1. Z lev® liġty vyberte "Loga". 

2. Pokud je to potŚeba, uloģte souļasn® logo (souļasn§ loga), viz n²ģe. 

3. KliknŊte na  
 

  
4. Vyberte poģadovanĨ soubor pomoc² Vybrat soubor.  

Respektujte maxim§ln² rozmŊry (viz Pozn§mky). 

Nahr§n² se spust² automaticky. 

5. Znovu naļtŊte obsah str§nky webov®ho serveru, obvykle pomoc² kombinace 

kl§ves Ctrl + F5 v prohl²ģeļi)  

 

Uloģen² souļasn®ho loga: 

1. KliknŊte na ĂLogo 1ñ nebo ĂLogo 2ñ. OtevŚe se okno prohl²ģeļe s vybranĨm 

logem. 

2. KliknŊte na logo pravĨm tlaļ²tkem a uloģte jej na zvolen® m²sto pomoc² "Uloģit 

obr§zek jako". 

 

¶ Nahr§v§n² a ¼prava log jsou dostupn® v servisn² a administr§torsk® pŚ²stupov® 

¼rovni. 

¶ Povolen® form§ty: PNG, GIF, JPG, BMP. 

¶ Lev® logo (Logo 1) mŢģe m²t max. 625 x 54 pixelŢ. 

¶ Prav® logo (Logo 2) mŢģe m²t max. 200 x 54 pixelŢ. 

¶ Kdyģ se web server restartuje do tov§rn²ho nastaven², zobraz² se origin§ln² 

loga. 

¶ Kdyģ se kurzor pŚesune na Ś§dek konkr®tn²ho loga, zvĨrazn² se barevnŊ oblast, 

kter§ k nŊmu patŚ². 

 

Favicon (Favorite icon) se zobraz² v prohl²ģeļi vlevo od adresn²ho Ś§dku. Jedn§ se 

o malou grafiku 16 x 16 pixelŢ form§tu png nebo gif s max. 256 barvami.  

Postup nahr§n² je stejnĨ jako pro loga. 

 

 

Nahr§n² loga 1 a loga 2 

Pozn§mky  

Nahr§n² Favicon 
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Aktu§ln², nainstalovan§ verze aplikaļn²ch souborŢ se zobrazuje pod "Souļasn§ 

verze". Existuj² tŚi elementy oddŊlen® pokaģd® obdob²m, napŚ. "2.16.1". ProstŚedn² 

ļ§st (v pŚ²kladu Ă16ñ) je tak® zobrazena v informac²ch o zaŚ²zen². 

 

 
 

Postup: 

1. V lev® liġtŊ vyberte Aktualizace. 

2. V menu Aplikaļn² soubory vyberte .  

3. PotvrŅte. 
 

 
 

4. Vyberte poģadovanĨ soubor pomoc² Vybrat soubor. 

Nahr§n² se spust² automaticky 

5. Nahr§v§n² se ukonļ², jakmile se zobraz² zpr§va "Aktualizace - proces 

ukonļen". 

6. Po nahr§n² novĨch aplikaļn²ch souborŢ mus²te znovu vygenerovat str§nky 

pŚ²strojŢ v seznamu pŚ²strojŢ. 

 

¶ Moģnost aktualizace aplikaļn²ch souborŢ je dostupn§ v servisn² 

a administr§torsk® pŚ²stupov® ¼rovni. 

¶ Nahr§n² a instalace mŢģe trvat i nŊkolik minut. 

¶ Dalġ² pozn§mky jsou uvedeny v ļ§sti 2.11, Aktualizace firmwaru. 

 

Aplikaļn² soubory obsahuj²: 

¶ Popisy pŚ²strojŢ. 

¶ Textov® katalogy ve vġech uģivatelskĨch jazyc²ch. 

¶ Katalog pŚ²strojŢ. 
 

Aby se spr§vnŊ zobrazovaly funkce a menu jednotlivĨch pŚ²strojŢ, pouģ²vaj² str§nky 

pŚ²strojŢ aktualizovan® aplikaļn² soubory. 

Po aktualizaci aplikaļn²ch souborŢ mus²te znovu vygenerovat pŚ²stroj v seznamu 

pŚ²strojŢ. Str§nky pŚ²stroje tak zaļnou pouģ²vat nov® aktualizovan® aplikaļn² 

soubory.  

Aplikaļn² soubory mus² bĨt kompatibiln² s verz² softwaru web serveru. Pokud jsou 

nekompatibiln², zobraz² se patŚiļn® hl§ġen² a ve web serveru zŢstanou pŢvodn² 

aplikaļn² soubory. 

 

 

Nahr§n² aplikaļn²ch 

souborŢ (device 

description) 

Pozn§mky  

Definice syst®mu 
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ñSouļasn§ verze" zobraz² aktu§lnŊ instalovanou verzi firmwaru.  

 

 
 

Pracovn² postup: 

1. V lev® liġtŊ vyberte "Aktualizace". 

2. V nab²dce vyberte symbol firmwaru .  

3. PotvrŅte. 
 

  
4. Tlaļ²tkem ĂVybrat souborñ vyberte poģadovanĨ soubor.  

Nahr§n² se spust² automaticky. 

 

Nahr§v§n² je dokonļeno: 

¶ PŚi pŚ²stupu pŚes port§l, v z·nŊ hodin se zobraz² zpr§va o ¼spŊġn® aktualizaci 

FW 

¶ PŚ²mĨ pŚ²stup (lok§ln² nebo vzd§lenĨ), zpr§va o ¼spŊġn® aktualizaci FW se 

zobraz² na pŚihlaġovac² str§nce 
 

Zpr§va o ¼spŊġn® aktualizaci FW se zobraz² 5 minut po restartu pŚ²stroje. 
 

 

¶ Firmware mus² bĨt kompatibiln² s web serverem. PŚi kaģd® nepovolen® 

kombinaci se zobraz² zpr§va a starĨ firmware zŢstane zachov§n. 

¶ Nahr§n² a instalace firmwaru mŢģe trvat i nŊkolik minut. 

¶ Dalġ² pozn§mky jsou uvedeny v ļ§sti 2.11. 

 

 

 

Aktualizace firmwaru 

Pozn§mky  
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4.5 Kompatibilita s ACS790 
 

S ACS790 jsou k dispozici n§sleduj²c² funkce: 

¶ Uveden² do provozu s vyhled§n²m pŚ²strojŢ. 

¶ Obsluģn§ kniha. 

¶ Technologick§ sch®mata zaŚ²zen²: 

Pro standardn² aplikace regul§torŢ s LPB/BSB komunikac²; z ACS790 je moģn® 

exportovat technologick§ sch®mata vhodn§ pro ovl§d§n² pŚes internetovĨ 

prohl²ģeļ a importovat je do web serveru. 

¶ Nastaven² parametrŢ: 

Ļ²st a zapisovat nastaven² parametrŢ pŚ²stroje. 

(sada parametrŢ OZW672 ... obsahuje tak® seznam pŚ²strojŢ OZW672 ...) 

¶ Protokol o uveden² do provozu. 

¶ Trend a spr§vce ¼loh 

 

PodrobnŊjġ² informace naleznete v katalogov®m listu N5649. 

 

 

K webov®mu serveru (od verze V7.0) se mŢģete bezpeļnŊ pŚipojit pomoc² 

softwaru ACS790 a softwaru Remote Tool Access pŚes port§l Climatix IC / Synco 

IC (viz ļ§st 3.3). Port§l doporuļujeme pouģ²vat z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ (ochrana 

dat).  

 

Web server  

od verze V7.0 
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5 Vizualizace soustav 

5.1 PŚehled 
 

Web server OZW672é umoģŔuje vytv§Śet vizualizace technickĨch zaŚ²zen² 

v budov§ch pomoc² internetovĨch str§nek. Soustava se ovl§d§ a sleduje pomoc² 

jedn® nebo v²ce internetovĨch str§nek (technologickĨch sch®mat). 

 

Technologick§ sch®mata vhodn§ pro ovl§d§n² pŚes internet je moģn® exportovat 

z ACS790. 

 

 

Internetov® str§nky (technologick§ sch®mata) jednotlivĨch ļ§st² soustavy mŢģete 

volnŊ vytv§Śet sami. 

Dalġ² variantou je modifikace staģenĨch technologickĨch sch®mat z ACS790. 

 

Technologick§ sch®mata soustavy jsou tvoŚena n§sleduj²c²mi ļ§stmi: 

¶ PodkladovĨ obr§zek. 

¶ Pole s datovĨmi body. 

¶ Textov§ pole. 

¶ Pole s odkazy. 

¶ D²lļ² obr§zky. 

 

Pole s datovĨmi body pro ļten² a z§pis se pouģ²vaj² pro ovl§d§n² a sledov§n² 

hodnot web serveru a pŚipojenĨch pŚ²strojŢ. 

 

Technologick§ sch®mata soustavy se vytv§Śej² ve web serveru on-line.  

Do reģimu editace pŚep²n§ webov® str§nky uģivatel s administr§torskĨmi pr§vy. 

BŊhem vytv§Śen² str§nek mohou ostatn² uģivatel® pracovat s naposledy uloģenou 

verz² technologick®ho sch®ma.  

Technologick® sch®ma soustavy se vr§t² do reģimu prohl²ģen², jakmile se 

proveden® zmŊny uloģ². Od t®to chv²le je novĨ stav k dispozici on-line.  

 

PŚep²n§n² mezi sbŊrnicemi LPB a BSB se nedoporuļuje, protoģe to zpŢsobuje 

nepouģitelnost definovanĨch technologickĨch sch®mat zaŚ²zen². 

 

Import technologickĨch 

sch®mat 

Vytv§Śen² vlastn²ch 

technologickĨch sch®mat 

Z§kladn² prvky 

technologickĨch sch®mat 

Reģim editace / 

prohl²ģen² 

Pozn§mka  
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5.2 PŚ²klad technologick®ho sch®ma soustavy 
 

 

 
 

 

Vġechny plochy, symboly a sch®ma soustavy. 

 

DvŊ pole s datovĨmi body: Komfortn² a ¼tlumov§ ģ§dan§ prostorov§ teplota. 

 

VysvŊtluj²c² text. 

 

InternetovĨ odkaz. 

 

Z§bŊr webov® kamery. 

 

 

VĨġe uvedenĨ pŚ²klad je rozġ²Śen® technologick® sch®ma staģen® ze SW ACS790. 

Đprava zahrnuje vysvŊtluj²c² text (3), odkaz na internet (4) a d²lļ² obr§zek z§bŊru 

webov® kamery (5), kterĨ se pravidelnŊ aktualizuje (kaģdou minutu). 

¡ PodkladovĨ obr§zek 

¢ Pole s datovĨmi 

body 

£Textov§ pole 

¤ Pole s odkazy 

¥ D²lļ² obr§zek 

Ovl§dac² prvek 

¡ 

¢ 

£ 

¤ 

¥ 

MŊjte pros²m na zŚetelié! 
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5.3 Webov® str§nky soustavy ï technologick§ 
sch®mata 

 

Technologick® sch®ma soustavy sest§v§ z rozġiŚiteln® plochy, na kterou lze um²stit 

jednotliv® ļ§sti str§nky. Pracovn² plocha m§ minim§ln² velikost 800 px (ġ²Śka) x 580 

px (vĨġka). 

Jestliģe nen² zvolen ģ§dnĨ podkladovĨ obr§zek, je minim§ln² pracovn² plocha 

vyplnŊna prŢhlednĨm podkladovĨm obr§zkem. 

¶ Pracovn² plochu je moģn® zvŊtġit na libovolnou velikost pŚid§n²m vŊtġ²ho 

podkladov®ho obr§zku. 

¶ Lze pouģ²vat n§sleduj²c² typy: png, jpg, gif a bmp; bmp nedoporuļujeme 

pouģ²vat vzhledem k velikosti souboru.  

 

Pokud web server obsahuje v²ce technologickĨch sch®mat, setŚ²d² se v menu 

v lev® liġtŊ podle hodnoty v poli "Poloha". PŚi pŚechodu na Home se zobraz² 

technologick® schema, kter® m§ hodnotu "Poloha"=1. Pro nastaven² polohy 

str§nky pouģijte "Nov® Techn sch®ma > Vlastnosti > Poloha" nebo pro jiģ vytvoŚen® 

technologick® sch®ma "Vlastnosti > Poloha". 

 

Pro technologick§ sch®mata plat² z hlediska vrstev n§sleduj²c² pravidla: 

¶ PodkladovĨ obr§zek je um²stŊn v pozad². 

¶ Skupina d²lļ²ch obr§zkŢ je vpŚedu. 

¶ Skupina vġech zbĨvaj²c²ch prvkŢ je vpŚedu. 

¶ PozdŊji pŚidan® prvky jsou vpŚedu pŚed dŚ²ve pŚidanĨmi prvky ze skupiny d²lļ²ch 

obr§zkŢ a ostatn²ch souļ§st². 

 

OhlednŊ naposledy zm²nŊn®ho mŊjte na pamŊti: 

¶ Jestliģe se bŊhem editace nŊkter§ ze souļ§st² vymaģe a jin§ se pŚid§, um²st² se 

nov§ souļ§st do vrstvy on® vymazan®. Tato vrstva nen² vģdy ta nejvyġġ². 

¶ Jestliģe chcete pŚidat novou souļ§st do nevyġġ² vrstvy, mus²te ji pŚidat bŊhem 

nov® editace (pŚedchoz² editaci ukonļit pomoc² OK a znovu zvolit Edit). 

 

Pro skryt® pŚ²stroje, kter® maj² pŚipojen§ technologick§ sch®mata, jsou tato 

technologick§ sch®mata tak® skryt§. Kdyģ je pŚ²stroj v seznamu pŚ²strojŢ znovu 

vygenerov§n, zobraz² se znovu tak® pŚipojen§ technologick§ sch®mata (DŢleģit§ 

pozn§mka v ļ§sti 2.8). 

 

PŚipojen§ technologick§ sch®mata jsou nen§vratnŊ vymaz§na, jakmile se pŚ²stroj 

vymaģe ze seznamu pŚ²strojŢ. To sam® plat², kdyģ se web server resetuje do 

tov§rn²ho nastaven². 

 

Kaģd§ zmŊna konfigurace regul§toru vede k rozd²lŢm mezi regul§torem a jeho 

prov§z§n²m s web serverem. To ovlivn² technologick§ sch®mata, stejnŊ jako 

pŚ²stup k datovĨm bodŢm regul§toru pŚes menu web serveru. Pokaģd®, kdyģ 

zmŊn²te konfiguraci regul§toru mus²te v menu ĂSpr§va pŚipojenĨch pŚ²strojŢñ zadat 

"Generovat" (Postup viz ļ§st 2.4). 

 

Je moģn® vytvoŚit jakĨkoliv poļet technologickĨch sch®mat.  

¶ Web server m§ 180 MB vnitŚn² pamŊti. 

¶ Zvl§ġtn² pozornost je tŚeba vŊnovat velikosti souborŢ obr§zkŢ ukl§danĨch do 

pamŊti; (aktu§lnŊ volnou kapacitu pamŊti lze zobrazit "Spr§va souborŢ > 

Dokumenty")  

¶ Na technologick® sch®ma je moģn® pŚidat maxim§lnŊ 100 prvkŢ stejn®ho typu 

(napŚ. maxim§lnŊ 100 datovĨch bodŢ). 

PodkladovĨ obr§zek 

PoŚad² v lev®  

liġtŊ menu 

PopŚed² / Pozad² 

Zobrazit / SkrĨt 

Vymazat 

ZmŊny konfigurace 

regul§toru 

DŢleģit® vlastnosti 
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5.4 Ovl§dac² Ś§dek 
 

Menu popsan§ n²ģe se zobrazuj² pouze v uģivatelsk® ¼rovni "Administrator". 

 

Kdyģ nen² vytvoŚeno ģ§dn® technologick® sch®ma, zobraz² se v Home n§sleduj²c² 

ovl§dac² Ś§dek: 

 
 

Menu Popis 

Nov® Techn 

sch®ma 

Vytv§Śen² nov®ho technologick®ho sch®matu. 

Importovat Import uloģen®ho technologick®ho sch®matu.  

Technologick§ sch®mata se ukl§daj² a importuj² jako soubory 

s pŚ²ponou .tar  

 

Pro existuj²c² technologick® sch®ma vypad§ ovl§dac² Ś§dek n§sledovnŊ: 

 
 

Menu Popis 

Vlastnosti OtevŚe dialogov® okno Vlastnosti technologick®ho sch®matu 

Zadejte stejnŊ jako pro "Nov® Techn sch®ma". 

"N§hrada adresy datovĨch bodŢ" nahrad² identick® datov® body 

z jin®ho sbŊrnicov®ho pŚ²stroje. 

Nov® Techn 

sch®ma 

VytvoŚen² dalġ²ho technologick®ho sch®matu. 

Importovat Import uloģen®ho technologick®ho sch®matu. 

Editovat PŚepne do editovac²ho reģimu. 

Kop²rovat Kop²ruje vybran® technologick® sch®ma na jin® m²sto pŚ²stroje. 

Exportovat Exportuje vybran® technologick® sch®ma jako soubor  

s pŚ²ponou .tar. 

Vymazat Vymaz§n² vybran®ho technologick®ho sch®matu. 

 

Pro pŚepnut² technologick®ho sch®matu do editovac²ho reģimu kliknŊte na 

Editovat. Ovl§dac² Ś§dek vypad§ n§sledovnŊ: 

 
 

 

Vizualizaci lze vytv§Śet a mŊnit jen v administr§torsk® uģivatelsk® ¼rovni. 

V uģivatelsk® ¼rovni maj² vġichni stejn§ pr§va pro ovl§d§n² a monitoring. 

Pozn§mka 

Zobrazen², ģ§dn® 

technologick® sch®ma 

nen² vytvoŚen® 

Zobrazen², 

technologick® sch®ma 

je vytvoŚen® 

Editovat 

Menu Popis 

DatovĨ bod Vkl§d§ datovĨ bod do technologick®ho sch®matu.  

Prvek datov®ho bodu sest§v§ ze dvou pol²: 

¶ Hodnota datov®ho bodu web serveru nebo pŚ²stroje pŚipojen®ho 

po sbŊrnici. 

¶ Text datov®ho bodu. 

Text PŚid§v§ volnĨ text (jeden Ś§dek) do technologick®ho sch®matu. 

Text se zad§v§ v poli "ZobrazovanĨ n§zev". 

Odkaz Hyperlink odkaz na dalġ² technologick§ sch®mata, dokumenty 

nebo extern² internetov® str§nky. 

D²lļ² obr§zek PŚid§v§ dalġ² obr§zek do technologick®ho sch®matu.  

"Extern² odkaz" integruje pravidelnŊ obnovovan® extern² obr§zky 

(napŚ. z§bŊry webovĨch kamer). 

Uģivatelsk® ¼rovnŊ 
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5.5 Import technologickĨch sch®mat pro web 
server 

 

¶ Autor je k web serveru pŚihl§ġen jako Administr§tor. 

¶ Web server je pomoc² sbŊrnice propojen s jedn²m nebo v²ce regul§tory. 

¶ Webov® str§nky web serveru a pŚipojenĨch pŚ²strojŢ jsou vygenerov§ny,  

viz ļ§st 2.4  

Ve web serveru jsou k dispozici ovl§dac² menu a datov® body regul§torŢ. 

 

Postup v ACS790: 

¶ Vyberte pŚ²stroj na sbŊrnici. 

¶ Zkop²rujte standardn² sch®ma a znovu pŚidejte do stejn®ho sbŊrnicov®ho 

pŚ²stroje (standardn² sch®ma nelze exportovat). Zkop²rovan§ ikona je svŊtle 

modr§. 

¶ PŚejmenujte sch®ma. 

¶ Exportujte sch®ma pomoc² funkce "Exportovat do ...". 

V dialogov®m oknŊ datov®ho typu vyberte * .tar a uloģte. 

 

Pracovn² postup na web serveru: 

1. ZaļnŊte pŚechodem na ĂHomeñ v menu v lev® liġtŊ. 

2. KliknŊte na Importovat. 

Zobraz² se dialog ("N§zev souboru (*.tar)"). 

3. Kliknut²m na ĂVybrat soubor" pŚejdŊte na soubor .tar uloģenĨ ve vaġem 

poļ²taļi. 

4. KliknŊte na ĂOpenñ. 

5. KliknŊte na "Upload". 

Zat²mco se soubor naļ²t§, zobraz² se informace o jeho importov§n², pot® se 

otevŚe dialogov® okno s vlastnostmi. 

6. Zkontrolujte pole "N§hrada adres datovĨch bodŢ". 

7. V seznamu vyberte sbŊrnicovou adresu pŚipojen®ho regul§toru. 
 

  
8. SpusŠte kliknut²m na [ OK ]. 

Technologick® sch®ma se dokonļ². 

 

Regul§tor nebo soustavu lze nyn² ovl§dat a monitorovat pomoc² internetov®ho 

technologick®ho sch®ma. Standardn² zobrazen² je n§sleduj²c²: 

¶ Zapisovateln® hodnoty (napŚ. druh provozu Auto, Komfort atd.) jsou zobrazeny 

ļervenŊ. Kdyģ pŚesunete kurzor na zapisovatelnou hodnotu, zmŊn² se 

na symbol ruļiļky. Kliknut²m otevŚete dialogov® okno pro nastaven² hodnoty. 

¶ Ģ§dan® hodnoty se zobrazuj² oranģovŊ, aktu§ln² hodnoty b²le. 

 

Z dŢvodŢ kompatibility a bez ohledu na uģivatelskou ¼roveŔ nemus² bĨt nŊkter® 

datov® body regul§toru namapov§ny do technologick®ho sch®matu. 

¶ Zobraz² se text "DatovĨ bod nenalezen". 

¶ Jako hodnota datov®ho bodu se zobraz² tŚi otazn²ky "???". 

Dodateļn® ¼pravy viz ļ§st 5.6. 

 

 

Poģadavky 

Export technologickĨch 

sch®mat z ACS790 

Import technologick®ho 

sch®matu do web 

serveru 

VĨsledek 

Pozn§mka 
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5.6 Vytv§Śen² vlastn²ch technologickĨch 
sch®mat 

 

Technologick§ sch®mata jednotlivĨch ļ§st² soustavy mŢģete volnŊ vytv§Śet sami. 

Dalġ² moģnost² je ¼prava a rozġ²Śen² importovan®ho technologick®ho sch®matu 

podle potŚeby (viz ļ§st 5.5).  

Tato ļ§st se vŊnuje krokŢm potŚebnĨm pro vyv§Śen² vlastn²ch technologickĨch 

sch®mat. 

 

¶ Autor je k web serveru pŚihl§ġen jako Administr§tor. 

¶ Web server je pomoc² sbŊrnice propojen s jedn²m nebo v²ce regul§tory. 

¶ Webov® str§nky web serveru a pŚipojenĨch pŚ²strojŢ jsou vygenerov§ny, viz  

ļ§st 2.4. Ve web serveru jsou k dispozici ovl§dac² menu a datov® body.  

 

 

N²ģe je pops§no, jak vytvoŚit technologick® sch®ma a pŚidat podkladovĨ obr§zek. 

1. PŚejdŊte na ĂHomeñ nebo v lev® liġtŊ na vybranĨ regul§tor. 

2. KliknŊte na ĂNov® Techn sch®mañ. 

Zobraz² se dialogov® okno ĂVlastnostiñ. 

3. Do pole ĂZobrazovanĨ n§zevñ zadejte n§zev technologick®ho sch®matu 

(zobraz² se pozdŊji v navigaci web serveru). 

4. KliknŊte na symbo tuģky u pole "PodkladovĨ obr§zek". 

Zobraz² se dialog ĂPŚidatñ. 

5. Vyberte poģadovanĨ podkladovĨ obr§zek. 

6. KliknŊte na ĂOpenñ. 

7. KliknŊte na "Upload". 

V poli ĂPodkladovĨ obr§zekñ se zobraz² n§zev vybran®ho souboru. 

8. KliknŊte na ĂOKñ. 

Technologick® sch®ma je nyn² uloģeno s podkladovĨm obr§zkem. 

 

Kotva pro polohu X / Y obr§zku na pozad² je fixov§na v technologick®m sch®matu 

na 180/194 pixelech (levĨ horn² roh obr§zku). To odpov²d§ 10/86 pixelŢ d²lļ²ho 

pohledu. 

 

N²ģe je pops§no, jak pŚidat pole s datovĨmi body do novŊ vytvoŚen®ho 

technologick®ho sch®matu. 

1. KliknŊte na "Editovat". 

Technologick® sch®ma se pŚepne do reģimu editace. 

2. KliknŊte na "DatovĨ bod". 

Zobraz² se dialog ĂDatovĨ bodñ. 

3. KliknŊte na symbol tuģky u pole Adresa datov®ho bodu. 

Zobraz² se dialog ĂAdresa datov®ho boduñ. 

4. V menu regul§toru pŚejdŊte k poģadovan®mu datov®mu bodu. 

5. Vyberte datovĨ bod. 

Do pole ĂAdresa datov®ho boduñ se zap²ġe cel§ cesta datov®ho bodu. 

6. Zadejte X/Y polohu pole datov®ho bodu na pracovn² ploġe. 

7. Podle potŚeby upravte form§t a velikost textu pol² "DatovĨ bod - hodnota" a 

"DatovĨ bod - text".  

8. KliknŊte na "Pouģ²t" pro kontrolu a n§hled provedenĨch zmŊn form§tov§n². 

9. Pokud jste pokojeni, kliknŊte na OK. 

10. KliknŊte na OK pro pŚepnut² do reģimu prohl²ģen². 

Hodnota datov®ho bodu se naļte a zobraz². 

Poģadavky 

VytvoŚen² 

technologick®ho 

sch®matu 

Pozn§mka 

PŚid§n² pol² s datovĨmi 

body 
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¶ DvojitĨm kliknut²m na datovĨ bod v reģimu editace se znovu otevŚe dialog pro 

nastaven² jiģ vytvoŚen®ho datov®ho bodu. V dialogov®m oknŊ nastaven² je tak® 

moģn® datovĨ bod vymazat.  

To plat² tak® pro ostatn² ļ§sti technologick®ho sch®matu. 

¶ Variantou k nastaven² X/Y polohy pole datov®ho bodu v editovac²m reģimu je 

jeho uchopen² a pŚesunut² na m²sto. Po pŚepnut² do reģimu prohl²ģen² nen² jiģ 

moģn® editovanou ļ§st pŚesouvat.  

To plat² tak® pro ostatn² ļ§sti technologick®ho sch®matu. 

¶ X/Y poloha uveden§ v dialogov®m oknŊ datov®ho bodu je v§z§na na text v poli 

hodnoty datov®ho bodu a jeho zarovn§n². V n§vaznosti na funkci zarovn§n² se 

pole datov®ho bodu posune doprava pro zarovn§n² zleva nebo doleva pro 

zarovn§n² zprava (viz. n§sleduj²c² obr§zky).  

To plat² tak® pro textov§ pole a texty odkazŢ. 

 

Zarovn§n²  x  

Zleva  Text datov®ho bodu Hodnota datov®ho 

bodu 

  x  

UprostŚed  Text datov®ho bodu  Hodnota datov®ho 

bodu 

 

   x   

Zprava Text datov®ho bodu Hodnota datov®ho 

bodu 

 

 

¶ "x" zobrazuje polohu ukotven². 

¶ Zarovn§n² vġech textŢ datovĨch bodŢ je z vĨroby nastaveno na ĂZlevañ. 

 

 

N²ģe je pops§no, jak do technologick®ho sch®matu pŚidat informaļn² text. 

1. KliknŊte na "Editovat". 

Technologick® sch®ma se pŚepne do reģimu editace. 

2. KliknŊte na "Text". 

Zobraz² se dialog ĂTextñ. 

3. Do pole "ZobrazovanĨ n§zev" zadejte poģadovanĨ text. 

4. Zadejte X/Y polohu textov®ho pole na pracovn² ploġe. 

5. Pokud je to tŚeba, upravte form§t. 

6. KliknŊte na "Pouģ²t" pro kontrolu vĨsledku form§tov§n² a n§hled. 

7. Pokud jste pokojeni, kliknŊte na OK. 

8. KliknŊte na OK pro pŚepnut² do reģimu prohl²ģen². 

 

Textov§ pole jsou urļena pro jednotliv® Ś§dky. 

Pro texty je k dispozici pouze omezenĨ poļet fontŢ: 

¶ MalĨ 10pt 

¶ Norm§ln² 12pt 

¶ VelkĨ 16pt 

¶ XL 24pt 

 

 

N²ģe je pops§no, jak do technologick®ho sch®matu pŚidat odkaz: 

¶ Na jin® technologick® sch®ma. 

¶ Na extern² internetovou str§nku.  

Odkaz na dokument nen² zobrazen, ale pracuje obdobnŊ. 

 

Pozn§mky 

Pozn§mky 

PŚid§n² textov®ho pole 

Pozn§mky 

PŚid§n² odkazu 
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1. KliknŊte na "Editovat". 

Technologick® sch®ma se pŚepne do reģimu editace. 

2. KliknŊte na "Odkaz". 

Zobraz² se dialogov® okno ĂOdkazñ. 

3. Do pole "ZobrazovanĨ n§zev" zadejte poģadovanĨ text. 

4. V poli "Odkaz na" vyberte "Technologick® sch®ma". 

5. KliknŊte na symbol tuģky u stejn®ho pole. 

Zobraz² se dialogov® okno se vġemi technologickĨmi sch®maty uloģenĨmi ve 

web serveru. 

6. Vyberte poģadovan® technologick® sch®ma. 

Do pole "Odkaz na" zadejte cestu pro poģadovan® technologick® sch®ma. 

7. Zadejte X/Y polohu odkazov®ho pole na pracovn² ploġe. 

8. Pokud je to potŚeba, upravte form§t p²sma odkazu. 

9. KliknŊte na "Pouģ²t" pro kontrolu vĨsledku form§tov§n² a n§hled. 

10. Pokud jste pokojeni, kliknŊte na OK. 

11. KliknŊte na OK pro pŚepnut² do reģimu prohl²ģen². 

Odkaz je funkļn² ihned po pŚepnut² do reģimu prohl²ģen²: Kliknut²m otevŚete 

odpov²daj²c² technologick® sch®ma zaŚ²zen² 

 

Na c²lov® technologick® sch®ma doporuļujeme pŚidat odkaz pro n§vrat zpŊt. 

 

¶ PŚi importov§n² technologick®ho sch®matu do jin®ho web serveru nebude odkaz 

funkļn², mus² bĨt znovu obnoven podle vĨġe uvedenĨch instrukc². 

¶ Odkazy na jin§ technologick§ sch®mata se zruġ² tak® pŚi aktualizaci firmware. 

Pro technologick§ sch®mata v pŚedstihu exportovan§ a pot® zpŊt importovan§ 

se mus² obnovit dle vĨġe uvedenĨch instrukc². 

 

 

1. KliknŊte na "Editovat". 

Technologick® sch®ma se pŚepne do reģimu editace. 

2. KliknŊte na "Odkaz". 

Zobraz² se dialogov® okno ĂOdkazñ. 

3. Do pole "ZobrazovanĨ n§zev" zadejte poģadovanĨ text. 

4. V poli "Odkaz na" vyberte "Extern² odkaz". 

5. KliknŊte na symbol tuģky u stejn®ho pole. 

Zobraz² se dialogov® okno ĂExtern² odkazñ. 

6. Zadejte poģadovanou URL (internetovou adresu). 

7. Zkontrolujte spr§vnost zad§n²: Internetov§ str§nka se otevŚe. 

8. PotvrŅte tlaļ²tkem OK. 

9. Do pole "Odkaz na" zadejte URL. 

10. Pokud je to potŚeba, upravte form§t p²sma odkazu. 

11. KliknŊte na "Pouģ²t" pro kontrolu vĨsledku form§tov§n² a n§hled. 

12. Pokud jste pokojeni, kliknŊte na OK. 

13. KliknŊte na OK pro pŚepnut² do reģimu prohl²ģen². 

Odkaz je funkļn² ihned po pŚepnut² do reģimu prohl²ģen²: Kliknut²m otevŚete 

odpov²daj²c² internetovou str§nku. 

 

 

Odkaz na jin® 

technologick® sch®ma 

Tip 

Pozn§mky 

Odkaz na extern² 

internetovou str§nku  
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N²ģe je pops§no, jak do technologick®ho sch®matu pŚidat d²lļ² obr§zek: 

¶ StatickĨ obr§zek nahranĨ do web serveru. 

¶ Odkaz na extern² obr§zek, napŚ. prŢbŊģnŊ obnovovanĨ sn²mek z webov® 

kamery. 

 

 

1. KliknŊte na "Editovat". 

Technologick® sch®ma se pŚepne do reģimu editace. 

2. KliknŊte na "D²lļ² obr§zek". 

Zobraz² se dialogov® okno ĂD²lļ² obr§zekñ. 

3. V poli "ZdrojovĨ obr§zek" vyberte "Soubor". 

4. KliknŊte na symbol tuģky u stejn®ho pole. 

Zobraz² se dialog ĂPŚidatñ. 

5. KliknŊte na Proch§zet. 

6. Vyhledejte soubor poģadovan®ho obr§zku. 

7. KliknŊte na ĂOpenñ. 

8. KliknŊte na "Upload". 

V poli ĂZdrojovĨ obr§zekñ se zobraz² n§zev vybran®ho souboru. 

9. PŚizpŢsobte "Polohu" a "Velikost". 

10. KliknŊte na "Pouģ²t" pro kontrolu vĨsledku form§tov§n² a n§hled. 

11. Pokud jste pokojeni, kliknŊte na OK. 

12. KliknŊte na OK pro pŚepnut² do reģimu prohl²ģen². 

 

 

1. KliknŊte na "Editovat". 

Technologick® sch®ma se pŚepne do reģimu editace. 

2. KliknŊte na "D²lļ² obr§zek". 

Zobraz² se dialogov® okno ĂD²lļ² obr§zekñ. 

3. V poli "ZdrojovĨ obr§zek" vyberte "Extern² odkaz". 

4. OtevŚete sn²mek webov® kamery na internetu. 

5. KliknŊte pravĨm tlaļ²tkem na sn²mek web kamery. 

6. Vyberte vlastnosti sn²mku web kamery. 

7. ZvĨraznŊte adresu (URL) sn²mku web kamery a zkop²rujte do pamŊti 

poļ²taļe. 

8. KliknŊte na symbol tuģky u pole ĂZdrojovĨ obr§zekñ. 

Zobraz² se dialogov® okno ĂExtern² odkazñ. 

9. Vloģte URL pro sn²mek z web kamery. 

10. Zkontrolujte spr§vnost zad§n²: OtevŚe se sn²mek web kamery. 

11. KliknŊte na ĂOKñ. 

12. PŚizpŢsobte "Polohu" a "Velikost". 

13. KliknŊte na "Pouģ²t" pro kontrolu vĨsledku form§tov§n² a n§hled. 

14. Pokud jste pokojeni, kliknŊte na OK. 

15. KliknŊte na OK pro pŚepnut² do reģimu prohl²ģen². 

 

 

 

PŚid§n² d²lļ²ho obr§zku 

StatickĨ d²lļ² obr§zek 

DynamickĨ d²lļ² 

obr§zek 
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6 Funkce ĂIndik§tor spotŚeby energieñ 

6.1 Đvod 

6.1.1 Popis funkce 
 

Funkce "Indik§tor spotŚeby" je k dispozici na web serverech OZW672é od  

verze V4.0.  

 

Web server uģ²v§ funkci "Indik§tor spotŚeby energie" ke ļten² hodnot vybranĨch 

datovĨch bodŢ z LPB / BSB pŚ²strojŢ pŚipojenĨch na sbŊrnici a porovn§v§ je 

s hodnotami pro energeticky ¼sporn® nastaven², tzv. "ZelenĨmi limity". 

Datov® body se monitoruj² tak® z dŢvodŢ sledov§n² dodrģov§n² tzv. "ZelenĨch 

limitŢ". VĨsledkem je zobrazen² "Indik§toru spotŚeby" ve formŊ l²steļku. 

  

Monitorovan® datov® body a jejich "Zelen® limity" jsou z§visl® na typu pŚ²stroje. 

NapŚ²klad pro regul§tor plat² n§sleduj²c² datov® body: 

 

Monitorovan® datov® 

body 

"Zelen® limity" Ο 

(limitn² hodnoty z hlediska spotŚeby energie) 

Komfortn² ģ§dan§ teplota >21 ÁC 

Ģ§dan§ teplota ¼tlum >15 ÁC 

Korekce ģ§dan® teploty <Ñ 1,0 K ( Ñ nastaven² korekce m§ 2 "Zelen® limity") 

Druh provozu Auto, Đtlum, OchrannĨ reģim Ą ĂZelenĨ l²steļekñ  

Trvale Komfort Ą "OranģovĨ l²steļek" 

 

ĂZelen® limityñ se pouģ²vaj² jen v souvislosti s funkc² ĂIndik§tor spotŚebyñ. 

NepŚedstavuj² ģ§dnĨ proces nebo bezpeļnostn² limitn² hodnoty, kter® spouġt² 

napŚ²klad poruchov§ hl§ġen², nebo odstavuj² zaŚ²zen² v pŚ²padŊ pŚekroļen² 

limitn²ch hodnot. 

Uģivatel® maj² tak® povoleno mŊnit hodnoty datovĨch bodŢ (ģ§dan® teploty). 

Syst®m pak e-mailem informuje, ģe hodnota nebo hodnoty byly zmŊnŊny.  

    

"ZelenĨ l²steļek" Ą ZelenĨ l²steļek, l²steļek m²Ś² vzhŢru. 

¶ Symbol "ZelenĨ l²steļek" znamen§, ģe hodnota datov®ho bodu nepŚekraļuje 

svŢj "ZelenĨ limit", tzn. hodnota je v "zelen®m" rozsahu ve smyslu spotŚeby 

energie.  

 

"OranģovĨ l²steļek" Ą OranģovĨ l²steļek, l²steļek m²Ś² dolŢ. 

¶ Symbol "OranģovĨ l²steļek" znamen§, ģe hodnota datov®ho bodu pŚekraļuje 

svŢj "ZelenĨ limit", tzn. hodnota je mimo "zelenĨ" rozsah ve smyslu spotŚeby 

energie.  

 

"ĠedivĨ l²steļek" Ą ĠedivĨ l²steļek, l²steļek smŊŚuje vodorovnŊ. 

¶ Symbol "ĠedivĨ l²steļek" znamen§, ģe hodnota datov®ho bodu nen² aktu§ln², 

tzn. pŚenos hodnoty datov®ho bodu je nekompletn², nebo byla pŚeruġena 

komunikace po sbŊrnici. 

 

¶ DatovĨ bod nen² monitorov§n funkc² "Indik§tor spotŚeby energie".  

 

Funkce ĂIndik§tor spotŚeby energie" je zaloģena na normŊ EN 15232 "Energetick§ 

n§roļnost budov". 

Funkce ĂIndik§tor 

spotŚeby energieñ 

Monitorovan® datov® 

body a jejich "Zelen® 

limity" 

Pozn§mky 

L²steļky jako 

"Indik§tory spotŚeby" 

ZelenĨ l²steļek   

OranģovĨ l²steļek   

ĠedivĨ l²steļek     

Ģ§dnĨ l²steļek 

Norma EN 15232 
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Webov§ str§nka s funkc² "Indik§tor spotŚeby"; pŚ²klad s datovĨmi body ĂTopnĨ 

okruh 1" a otevŚenĨm dialogovĨm oknem pro nastaven² hodnoty datov®ho bodu 

"Komfortn² ģ§dan§ tplota TO 1" a jej²ho "Zelen®ho limitu".  

 
 

6.1.2 Topologie sbŊrnice LPB/BSB 
 

Web server OZW672.01 mŢģe funkc² "Indik§tor spotŚeby" monitorovat 1 pŚ²stroj na 

sbŊrnici. Web server OZW672.04 mŢģe funkc² "Indik§tor spotŚeby" monitorovat  

aģ 4 a OZW672.16 aģ 16 pŚ²strojŢ na sbŊrnici.  

 
 

Maxim§ln² doba zpracov§n² cca. 40 minut pŚedstavuje max. poļet datovĨch bodŢ 

"Indik§toru spotŚeby".  
 

PŚ²klad: ĂIndik§tor 

spotŚeby energieñ  

Pozn§mka 
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6.1.3 LPB/BSB pŚ²stroje 
 

Ke kaģd®mu webov®mu serveru OZW672.. je moģn® pŚes sbŊrnici LPB/BSB 

pŚipojit n§sleduj²c² zaŚ²zen² ze sortimentu Sigmagyr / Albatros. 
 

¶ Regul§tory vyt§pŊn² RVL4.., RVP3.. 

¶ Regul§tory pro vĨmŊn²kov® stanice RVD2.. 

¶ Regul§tory vyt§pŊn² RVA.., RVS.., RVC.. 

¶ ř²d²c² jednotky kotlŢ LMU .., LMS .. 

 

Datov® body pro funkci "Indik§tor spotŚeby" a "Zelen® limity" maj² pro jednotliv® 

pŚ²stroje pŚeddefinovan® tov§rn² hodnoty. Tov§rn² nastaven² lze aģ na nŊkolik 

dŢleģitĨch vyj²mek zmŊnit. 

Ani poļet, ani vĨbŊr datovĨch bodŢ funkce "Indik§tor spotŚebyñ a ĂZelen® limity", 

kter® jsou obsaģeny v ĂAplikaļn²m souboru pŚ²strojeñ nelze mŊnit.   

 

 

6.1.4 Ovl§dac² menu a webov® str§nky pŚ²strojŢ 
 

K funkci "Indik§tor spotŚeby" se dostanete n§sleduj²c²m zpŢsobem: 

¶ PŚes ovl§dac² menu "Indik§tor spotŚeby" v horn² liġtŊ. 

¶ Kliknut²m na pole "Stav zaŚ²zen² - Indik§tor spotŚeby" (pole v prav®m horn²m 

rohu se zelenĨm l²steļkem v obr§zku dole). 

 

Na internetov® str§nce mŢģete zvolit funkci "Indik§tor spotŚeby" z ovl§dac²ho menu 

v horn² liġtŊ vedle poloģky "Home". 

 

 
 

V ovl§dac²m menu v lev® liġtŊ jsou kromŊ technologickĨch sch®mat tak® seŚazeny 

vzestupnŊ podle adresy jednotliv® pŚ²stroje soustavy. 

 

Podm²nkou pro zobrazen² pŚ²stroje ve funkci "Indik§tor spotŚeby" je, aby ve sloupci 

ĂStav" v seznamu pŚ²strojŢ v menu "Spr§va pŚipojenĨch pŚ²strojŢ" byl zobrazen stav 

"Generov§no" (viz ļ§st 2.4).  

 

 
 

"Spr§va pŚipojenĨch pŚ²strojŢ" (viz obr§zek vĨġe) lze otevŚ²t jen v servisn² 

a administr§torsk® pŚ²stupov® ¼rovni. 

Aplikaļn² soubor pŚ²stroje 

Ovl§dac² menu 

Ovl§dac² menu  

v horn² liġtŊ 

Ovl§dac² menu  

v lev® liġtŊ 

Spr§va pŚipojenĨch 

pŚ²strojŢ, stav 

ĂGenerov§noñ 

Pozn§mka 
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6.2 ĐrovnŊ funkce ĂIndik§tor spotŚeby energieñ 
 

Funkce "Indik§tor spotŚeby" je podle vlastnost² pŚ²sluġn®ho pŚ²stroje rozdŊlena na 2 

nebo 3 ¼rovnŊ.  

¶ Jednoduch® pŚ²stroje maj² 2 ¼rovnŊ: 

ï ĂSoustavañ 

ï ĂDatov® bodyñ 

¶ SloģitŊjġ² pŚ²stroje maj² 3 ¼rovnŊ: 

ï ĂSoustavañ 

ï ĂD²lļ² ļ§sti soustavyñ 

ï ĂDatov® bodyñ 

 

6.2.1 ĐroveŔ ĂSoustavañ 
 

Do ¼rovnŊ ĂSoustavañ vstoup²te n§sledovnŊ:  

¶ KliknŊte na ovl§dac² menu "Indik§tor spotŚeby" v horn² liġtŊ nebo  

¶ KliknŊte na pole "Stav zaŚ²zen² ï Indik§tor spotŚeby". 

 

ĐroveŔ "Soustava" zobraz² vġechny pŚ²stroje soustavy zapojen® do funkce 

"Indik§tor spotŚeby".  

 

 
 

"Indik§tor spotŚeby" cel® soustavy se souhrnnŊ zobrazuje v poli "Stav zaŚ²zen² ï 

Indik§tor spotŚeby". Daġ² informace o souhrnn®m zobrazen² viz ļ§st 6.2.6. 

 

"Indik§tor spotŚeby" pro kaģdĨ pŚ²stroj se zobraz² v ¼rovni "Soustava" ve sloupci 

"Indik§tor spotŚeby". 

 

Kliknut²m na pŚ²stroj v menu v lev® liġtŊ nebo na ĂN§zev pŚ²strojeñ v pŚ²sluġn®m 

sloupci souhrnn®ho zobrazen² se otevŚe n§sleduj²c² niģġ² ¼roveŔ pro pŚ²sluġnĨ 

pŚ²stroj. 

 

 

"Indik§tor spotŚeby" (l²steļek) pro kaģdĨ aktivnŊ monitorovanĨ pŚ²stroj.  

Tento sloupec tak® obsahuje: 

¶ Zaġkrt§vac² pol²ļka pro aktivaci/deaktivaci monitorov§n² datovĨch bodŢ funkce 

"Indik§tor spotŚeby" pro vybranĨ pŚ²stroj.  

¶ Souhrnn® zaġkrt§vac² pol²ļko (zelen®/ļerven®) pro aktivaci/deaktivaci 

monitorov§n² vġech datovĨch bodŢ soustavy.  

Souhrnn® zaġkrt§vac² pol²ļko je dostupn® jen v pŚ²stupov® ¼rovni 

ĂAdministr§tor"; viz ļ§st 6.3.4.  

Kdyģ se zaġkrt§vac² pol²ļko deaktivuje, zobraz² se zpr§va "Monitoring je 

vypnutĨ, zelen® limity se resetuj² na tov§rn² hodnoty! Chcete pokraļovat?ñ viz 

ļ§st 6.3.4. 

Stanoven² ¼rovn² 

Vstup do ¼rovnŊ 

ĂSoustavañ 

ĂIndik§tor spotŚebyñ  

pro soustavu 

ĂIndik§tor spotŚebyñ  

pro pŚ²stroje 

N§sleduj²c² niģġ² ¼roveŔ 

Sloupce tabulky 

Indik§tor spotŚeby 
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N§zev pŚ²stroje se zobraz², jestliģe se definuje pŚed vytvoŚen²m ĂSeznamu 

pŚ²strojŢ", jinak je uveden typ pŚ²stroje.  

PŚ²stroje jsou seŚazeny podle adresy v zestupn®m poŚad². 

 

LPB/BSB adresa (segment.adresa pŚ²stroje) 

 

Typ pŚ²stroje (typov® oznaļen² pŚ²stroje) 

 

Poļet aktu§lnŊ monitorovanĨch datovĨch bodŢ (x) z moģn®ho poļtu 

monitorovanĨch datovĨch bodŢ (y) pro kaģdĨ pŚ²stroj; viz ļ§st 6.2.4. 

 

Kliknut² na n§zev sloupce 

¶ N§zev pŚ²stroje 

¶ Adresa pŚ²stroje 

¶ Typ pŚ²stroje 

SeŚad² obsah tabulky vzestupnŊ nebo sestupnŊ podle tohoto sloupce. 

 

 

6.2.2 ĐroveŔ ĂD²lļ² ļ§sti soustavyñ 
 

ĐroveŔ "D²lļ² ļ§sti soustavy" zobrazuje d²lļ² funkļn² ļ§sti sloģitŊjġ²ch pŚ²strojŢ (viz 

D²lļ² ļ§sti RVS.. regul§toru vyt§pŊn²).  

 

 
 

Kliknut²m na n§zev d²lļ² ļ§sti v menu v lev® liġtŊ nebo na ĂN§zev d²lļ² ļ§stiñ 

v pŚ²sluġn®m sloupci souhrnn®ho zobrazen² se otevŚe n§sleduj²c² niģġ² ¼roveŔ pro 

pŚ²sluġnĨ pŚ²stroj.  

 

Kliknut²m na  (v lev®m menu) se otevŚe n§sleduj²c² vyġġ² ¼roveŔ.  

 

 

"Indik§tor spotŚeby" (l²steļek) pro kaģdou aktivnŊ monitorovanou ļ§st pŚ²stroje. 

Tento sloupec tak® obsahuje zaġkrt§vac² pol²ļka k aktivaci/deaktivaci monitorov§n² 

datovĨch bodŢ "Indik§toru spotŚeby" pro vybranou ļ§st pŚ²stroje (deaktivace bez 

potvrzovac² zpr§vy). 

 

N§zev d²lļ² ļ§sti soustavy (pŚevzat§ web serverem). 

 

Poļet aktu§lnŊ monitorovanĨch datovĨch bodŢ (x) z moģn®ho poļtu 

monitorovanĨch datovĨch bodŢ (y) pro kaģdou ļ§st zaŚ²zen²; viz ļ§st 6.2.4.  

 

N§zev pŚ²stroje,Ο 

typ pŚ²stroje 

Adresa pŚ²stroje 

Typ pŚ²stroje 

Monitorovan® datov® 

body 

Pozn§mka 

ĐroveŔ ĂD²lļ² ļ§sti 

soustavyñ 

N§sleduj²c² niģġ² ¼roveŔ 

N§sleduj²c² vyġġ² ¼roveŔ 

Sloupce tabulky  

Indik§tor spotŚeby 

N§zev d²lļ² ļ§sti 

soustavy 

Monitorovan® datov® 

body 
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V ¼rovni "D²lļ² ļ§sti soustavy" je poŚad² jednotlivĨch poloģek d§no "Aplikaļn²m 

programem pŚ²stroje".  

Uģivatel® nemohou mŊnit poŚad². 

SloģitŊjġ² pŚ²stroje, kter® obsahuj² mnoho datovĨch bodŢ, je maj² rozļlenŊny do 

jednotlivĨch d²lļ²ch ļ§st². Datov® body d²lļ²ch ļ§st² se zobrazuj² v ¼rovni ĂDatov® 

bodyñ; viz n²ģe.  

ĐroveŔ ĂD²lļ² ļ§stiñ se nepouģ²v§ v jednoduchĨch pŚ²stroj²ch s nŊkolika datovĨmi 

body.  

 

6.2.3 ĐroveŔ ĂDatov® bodyñ 
 

ĐroveŔ "Datov® body" zobrazuje datov® body, kter® maj² bĨt monitorov§ny (viz 

n²ģe datov® body d²lļ² ļ§sti "TopnĨ okruh 1"). 

 

 
 

Kliknut²m na  (v lev®m menu) se otevŚe n§sleduj²c² vyġġ² ¼roveŔ. 

 

 

"Indik§tor spotŚeby" (l²steļek) pro kaģdĨ aktivnŊ monitorovanĨ datovĨ bod. 

Tento sloupec tak® obsahuje zaġkrt§vac² pol²ļka k aktivaci/deaktivaci monitorov§n² 

datovĨch bodŢ "Indik§toru spotŚeby" pro pŚ²sluġn® datov® body (deaktivace bez 

potvrzovac² zpr§vy). 

 

N§zev datov®ho bodu. 

 

Hodnota datov®ho bodu (v z§vislosti na typu datov®ho bodu s jednotkami,  

napŚ. ÁC). 

 

Kliknut²m na symbol tuģky  se otevŚe dialogov® okno pro pŚ²sluġnĨ datovĨ bod, 

viz ļ§st 6.4. 

 

Hodnota nastaven®ho "Zelen®ho limitu" (v z§vislosti na typu datov®ho bodu 

a jednotk§ch). 

Ļ²seln® hodnoty pro "ZelenĨ l²steļek" se zobrazuj² pro "Zelen® limity" se 

zobrazen²m pro Auto, Komfort.  

Pokud nemohou bĨt vġechny vypoļ²tan® hodnoty zobrazeny, jsou nezobrazen® 

hodnoty nahrazeny teļkami "é". Dialogov® okno (po kliknut² na symbol tuģky  ) 

zobraz² vġechny vypoļ²tan® hodnoty. 

 

V ¼rovni "Datov® body" je poŚad² jednotlivĨch poloģek d§no "Aplikaļn²m 

programem pŚ²stroje". Uģivatel® nemohou mŊnit poŚad². 

 

Pozn§mky 

ĐroveŔ ĂDatov® bodyñ 

N§sleduj²c² vyġġ² ¼roveŔ 

Sloupce tabulky  

Indik§tor spotŚeby 

DatovĨ bod 

Hodnota 

Symbol  (tuģka) 

ZelenĨ limit 

Pozn§mka 
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6.2.4 Poļet ĂMonitorovanĨch datovĨch bodŢ" 
 

Sloupec "Monitorovan® datov® body" zobrazuje poļet aktu§lnŊ monitorovanĨch 

datovĨch bodŢ (x) v porovn§n² k poļtu datovĨch bodŢ, kter® mohou bĨt 

monitorov§ny (y).  

 

Đdaj "x z y" se zobrazuje pro kaģdĨ pŚ²stroj a d²lļ² ļ§st v pŚ²sluġn®m Ś§dku.  

Souļet pro vġechny pŚ²stroje a d²lļ² ļ§sti se zobrazuje ve spodn²m Ś§dku. 

 
 

"x z y" se pro kaģdou d²lļ² ļ§st zobrazuje v pŚ²sluġn®m Ś§dku a ve spodn²m Ś§dku 

se zobrazuje souļet pro vġechny d²lļ² ļ§sti. 

 
 

ĐroveŔ "Datov® body" neobsahuje ¼daj "x z y".  

 

Sloupec ĂMonitorovan® 

datov® bodyñ 

ĐroveŔ ĂSoustavañ 

ĐroveŔ ĂD²lļ² ļ§sti 

soustavyñ 

Pozn§mka 
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6.2.5 Viditelnost ĂIndik§toru spotŚeby energieñ 
  

Viditelnost symbolu "Indik§toru spotŚeby" se konfiguruje v administr§torsk® 

a servisn² pŚ²stupov® ¼rovni web serveru. 

Cesta: OZW672... > Nastaven² > Indik§tor spotŚeby > Indik§tor spotŚeby na 

webu  

                                                                                 (¼plnŊ dole na str§nce) 

 

 
 

"Indik§tor spotŚeby" zŢst§v§ aktivn², dokonce i kdyģ je zvoleno "Indik§tor spotŚeby 

na webu = Nezobrazen". 

Nastaven² "Indik§tor spotŚeby na webu" (Zobrazen/Nezobrazen) plat² tak® pro 

pŚ²stupov® ¼rovnŊ "Servis" a "Uģivatel". 

 

Konfigurace 

viditelnosti 

Pozn§mky 
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6.2.6 Souhrnn® zobrazen² ĂIndik§tor spotŚebyñ pro soustavu 
  

"Indik§tor spotŚeby" soustavy odpov²d§ souhrnn®mu zobrazen² "Indik§toru 

spotŚeby" vġech pŚ²strojŢ napŚ²ļ vġemi ¼rovnŊmi. Zobrazuje se souhrnnŊ: 

¶ LED    na web serveru (viz obr§zek v ļ§sti 1.2). 

¶ Na internetov® str§nce v poli "Stav zaŚ²zen² ï Indik§tor spotŚeby". 

 

VĨznam barev LED  na web serveru: 

¶ LED sv²t² zelenŊ ĂIndik§tor spotŚebyñ soustavy = ĂZelenĨ l²steļekñ 

¶ LED sv²t² oranģovŊ ĂIndik§tor spotŚebyñ soustavy = ĂOranģovĨ l²steļekñ 

 

 
 

¶ ĂZelenĨ l²steļekñ 

Vġechny aktu§lnŊ monitorovan® datov® body jsou v limitech, tzn. ģ§dnĨ ze 

"ZelenĨch limitŢ" nebyl pŚekroļen. 

¶ ĂOranģovĨ l²steļekñ 

Nejm®nŊ jeden monitorovanĨ datovĨ bod je mimo svŢj "ZelenĨ limit". KromŊ 

l²steļku se zobraz² tak® poļet datovĨch bodŢ mimo svŢj ĂZelenĨ limitñ.  

 

V pŚedchoz²m pŚ²kladu je souhrnn® zobrazen² "OranģovĨ l²steļek" 

s pŚekroļenĨmi dvŊma "ZelenĨmi limity", protoģe v ĂTopn®m okruhu 2ñ byly 

pŚekroļeny dva "Zelen® limity" (viz n§sleduj²c² obr§zek). 

 

 
 

 

Souhrnn® zobrazen² 

LED  na web serveru 

Souhrnn® zobrazen² 

Internetov§ str§nka 

soustavy  
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6.3 Uveden² do provozu funkce ĂIndik§tor 
spotŚebyñ 

6.3.1 Pokyny k uveden² do provozu 
 

Poģadavky pro uveden² do provozu funkce ĂIndik§tor spotŚebyñ:  

¶ PŚihl§ġen² v administr§torsk® pŚ²stupov® ¼rovni. 

¶ PŚ²stroje jsou vygenerov§ny v seznamu pŚ²strojŢ web serveru. T²m se kaģd®mu 

pŚ²stroji vygeneruj² datov® body pro ĂIndik§tor spotŚeby". 

¶ PŚ²stroje v seznamu pŚ²strojŢ mus² m²t stav stav ĂGenerov§noñ. 

 

 
 

 

6.3.2 SpuġtŊn² funkce ĂIndik§tor spotŚeby energieñ 
 

Jestliģe jsou splnŊny vĨġe uveden® poģadavky, spust² se funkce "Indik§tor 

spotŚeby" ve web serveru OZW672é automaticky. 

 

Aby se pŚ²stroj zobrazil vr§mci funkce "Indik§tor spotŚeby", mus² obsahovat 

alespoŔ jeden datovĨ bod "Indik§toru spotŚeby". 

Datab§ze "Indik§tor spotŚeby" existuje jen ve web serveru. A samotnĨ web server 

neobsahuje ģ§dn® datov® body, kter® jsou souļ§st² funkce "Indik§tor spotŚeby". 

 

"---" je doļasn® zobrazen² datov®ho bodu, dokud se jeho hodnota nenaļte 

a neodeġle po sbŊrnici.  

 

 
 

Na webov® str§nce se aktualizuj² maxim§lnŊ 4 "Indik§tory spotŚeby" za sekundu. 

Aktualn² poļet z§vis² na zat²ģen² sbŊrnice. V pŚ²padŊ souļasn®ho pŚipojen² v²ce 

uģivatelŢ se rychlost pŚipojen² rozdŊl² na vġechny uģivatele.  

 

Jestliģe je LPB/BSB sbŊrnice pŚeruġen§ nebo nem§ nap§jen², nepŚen§ġej² se 

hodnoty datovĨch bodŢ pŚ²strojŢ.  

Neprov§d² se porovn§n² se "ZelenĨmi limity", sloupec "Hodnota" zobrazuje "---" 

a ve sloupci "Indik§tor spotŚeby" je "ĠedivĨ l²steļek". 

 

Poģadavky 

Spr§va pŚipojenĨch 

pŚ²strojŢ 

SpuġtŊn² funkce 

ĂIndik§tor spotŚeby 

energieñ 

Pozn§mky 

DoļasnĨ stav 

Aktualizace na webov® 

str§nce 

Pozn§mka 
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6.3.3 PŚibliģn§ doba zpracov§n² 
  

Po spuġtŊn² funkce "Indik§tor spotŚeby" obsahuje webov§ str§nka zaŚ²zen² 

n§sleduj²c²: 

¶ Souhrnn® zobrazen² ĂIndik§tor spotŚebyñ, viz ļ§st 6.2.6. 

¶ Poļet monitorovanĨch datovĨch bodŢ, viz ļ§st 6.2.4. 

¶ ĂPŚibliģn§ doba zpracov§n²ñ, viz n²ģe. 

 

 

"PŚibliģn§ doba zpracov§n²" se uv§d² v hodin§ch a minut§ch. 

 

 
 

Kdyģ je monitorov§n² aktivn², naļte web server nejprve vġechny datov® body 

z pŚ²strojŢ pŚipojenĨch na sbŊrnici a potom porovn§ hodnoty s jejich ĂZelenĨmi 

limity".  

Doba zpracov§n² datov®ho bodu pŚi bŊģnŊ zat²ģen® sbŊrnici je 12 sekund (pŚi 

velmi zat²ģen® sbŊrnici se doba zpracov§n² prodluģuje).  

 

Aktualizace zobrazen² "Indik§toru spotŚeby" (barvy l²steļku) tak mŢģe trvat aģ 40 

minut. Proto: 

¶ "ZelenĨ l²steļk" (spuġtŊn²) 

ΟZobrazen² "Zelen®ho l²steļku" nemus² pŚed uplynut²m ĂPŚibliģn® doby 

zpracov§n²ñ nezbytnŊ vyjadŚovat aktu§ln² stav soustavy. 

¶ Aktualizovan® zobrazen² "Indikt§toru spotŚeby" mŢģe bĨt posunuto maxim§lnŊ 

o "PŚibliģnou dobu zpracov§n²".  

 

VŊnujte pozornost tomuto omezen² tak® pŚi pŚechodu na dalġ² webov® str§nky. 

 

 

6.3.4 Vypnut² "Monitorov§n² datovĨch bodŢ" 
  

Monitorov§n² datovĨch bodŢ "Indik§toru spotŚeby" se aktivuje automaticky po 

vytvoŚen² seznamu pŚ²strojŢ.  

Proto mŢģe bĨt jako prvn² krok monitorov§n² datovĨch bodŢ pouze vypnuto. 

¶ Deaktivace "Monitorov§n² datovĨch bodŢ" vyģaduje administr§torsk§ pŚ²stupov§ 

pr§va.  

Zaġkrt§vac² pol²ļko ve sloupci "Indik§tor spotŚeby" umoģŔuje vypnut² monitorov§n² 

jednoho nebo v²ce datovĨch bodŢ, napŚ. z dŢvodŢ obsluhy.  

 

 

Monitorov§n² datov®ho bodu je zapnuto (tov§rn² nastaven²) 

Monitorov§n² datov®ho bodu je vypnuto 

 

PŚibliģn§ doba 

zpracov§n² 

Doba zpracov§n² Ο 

dle zat²ģen² sbŊrnice 

Aktualizace zobrazen²Ο 

pro ĂIndik§tor spotŚebyñ 

Pozn§mka 

Vypnut² 
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Toto zaġkrt§vac² pol²ļko vypne monitorov§n² datovĨch bodŢ pro vybranĨ pŚ²stroj 

(lze znovu zapnout). 

VĨbŊr souhrnn®ho zaġkrt§vac²ho pol²ļka (zelen®/ļerven®, spodn² Ś§dek) vypne 

monitorov§n² datovĨch bodŢ pro celou soustavu (lze znovu zapnout).  
  

 
 

Kdyģ se vypne monitorov§n² datovĨch bodŢ pro celou soustavu nebo celĨ pŚ²stroj, 

zobraz² se potvrzovac² hl§ġen², viz n²ģe. 

 

Toto zaġkrt§vac² pol²ļko vypne monitorov§n² datovĨch bodŢ pro vybranou d²lļ² ļ§st 

pŚ²stroje (lze znovu zapnout). 

Kdyģ se vypne monitorov§n² datovĨch bodŢ pro d²lļ² ļ§st pŚ²stroje, nezobraz² 

se potvrzovac² hl§ġen². 

 

Zaġkrt§vac² pol²ļko vypne monitorov§n² vybranĨch datovĨch bodŢ (lze znovu 

zapnout). 

Kdyģ se vypne monitorov§n² datov®ho bodu, nezobraz² se potvrzovac² 

hl§ġen². 

 

 

Kdyģ se vypne monitorov§n² datovĨch bodŢ pro celou soustavu nebo celĨ pŚ²stroj, 

zobraz² se potvrzovac² hl§ġen². 

 

 
 

Kliknut² na [ Ano ] u hl§ġen² "Opravdu chcete pokraļovat?" vypne monitorov§n² 

a tak® resetuje "Zelen® limity" (zmŊnŊn® uģivatelem) na tov§rn² hodnoty. Proto: 

Vypnut² monitorov§n² deaktivuje a souļasnŊ vr§t² nastaven² "ZelenĨch limitŢ" na 

tov§rn² hodnoty. 

 

Na rozd²l od "ZelenĨch limitŢ" neresetuje deaktivace zmŊnŊn® hodnoty datovĨch 

bodŢ (napŚ. ģ§dan® teploty) do tov§rn²ho nastaven². Proto: 

Po "Vypnut² monitorov§n²" a n§sledn®m opŊtn®m zapnut² jiģ nemus² bĨt datov® 

body "Indik§toru spotŚeby" v ĂZelenĨch limitechñ, protoģe ty byly opŊt nastaveny na 

tov§rn² hodnoty.  

 

 

ĐroveŔ ĂSoustavañ 

Pozn§mka 

ĐroveŔ ĂD²lļ² ļ§sti 

soustavyñ 

ĐroveŔ ĂDatov® bodyñ 

Potvrzovac² hl§ġen² pro 

"Vypnut² monitorov§n²" 

Zelen® limityΟ  

na tov§rn² hodnoty!  

Pozn§mka 
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6.3.5 Zapnut² "Monitorov§n² datovĨch bodŢ" 
  

Monitorov§n² datovĨch bodŢ "Indik§toru spotŚeby" se aktivuje automaticky po 

vytvoŚen² seznamu pŚ²strojŢ.  

Monitorov§n² datovĨch bodŢ tak mŢģe bĨt zapnuto pouze po pŚedchoz²m vypnut²; 

viz ļ§st 6.3.4. 

¶ Aktivace "Monitorov§n² datovĨch bodŢ" vyģaduje administr§torsk§ pŚ²stupov§ 

pr§va.  

Zaġkrt§vac² pol²ļko ve sloupci "Indik§tor spotŚeby" umoģŔuje zapnut² monitorov§n² 

jednoho nebo v²ce datovĨch bodŢ, napŚ. po pŚedchoz²m vypnut².  

 

 

Monitorov§n² datov®ho bodu je vypnuto (uģivatelem) 

Monitorov§n² datov®ho bodu je zapnuto 

 

Toto zaġkrt§vac² pol²ļko zapne monitorov§n² datovĨch bodŢ pro vybranĨ pŚ²stroj. 

VĨbŊr souhrnn®ho zaġkrt§vac²ho pol²ļka (zelen®/ļerven®, spodn² Ś§dek) zapne 

monitorov§n² datovĨch bodŢ pro celou soustavu.  

 

Toto zaġkrt§vac² pol²ļko zapne monitorov§n² datovĨch bodŢ pro vybranou d²lļ² 

ļ§st soustavy. 

 

Monitorov§n² je vypnut® pro d²lļ² ļ§st "TopnĨ okruh 1". VĨsledkem je, ģe jsou 

vġechny body vypnut®. 

 

"Chladic² okruh 1" je vypnutĨ. 

 

ĂMonitorovan® dat. bodyñ 0 z 2. 

 

Datov® body "Chladic² okruh 1" jsou vypnut®. 

 

 

Zaġkrt§vac²m pol²ļkem pro d²lļ² ļ§st "Chladic² okruh 1" se zapne. D²ky tomu se 

zapnou tak® vġechny datov® body v ¼rovni "Datov® body".  

 

"Chladic² okruh 1" je znovu 

zapnutĨ. 

 

Vġechny datov® body "Chladic² okruh 1" jsou 

znovu zapnut®. 

 

Zapnut² 

ĐroveŔ ĂSoustavañ 

ĐroveŔ ĂD²lļ² ļ§sti 

soustavyñ 

PŚ²klad 
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Zaġkrt§vac²m pol²ļkem se zapne monitorov§n² vybranĨch datovĨch bodŢ. 

 

VĨchoz² bod: Vġechny datov® body d²lļ² ļ§sti "Chladic² okruh 1" jsou vypnut®. 

Aktivace jen jednoho datov®ho bodu aktivuje tak® d²lļ² ļ§st.  

 

Jeden datovĨ bod (Release cooling circuit 1) 

d²lļ² ļ§sti "Chladic² okruh 1" je zapnutĨ. 

 

 

Monitorov§n² pro d²lļ² ļ§st 

"Chladic² okruh 1" se 

automaticky zapne.  

 

 

VġimnŊte si, ģe "Monitorov§n² zapnut®" v ¼rovn² ĂD²lļ² ļ§sti" neznamen§, ģe 

vġechny datov® body v niģġ² ¼rovni jsou tak® zapnut® a monitorovan®. To plat² tak® 

pro ĂMonitorov§n² zapnut®" v ¼rovni ĂSoustava". 

 

 

ĐroveŔ ĂDatov® bodyñ 

PŚ²klad 

Pozn§mka 
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6.4 Dialogov§ okna, datov® body a "Zelen® 
limity" 

6.4.1 Obecn§ dialogov§ okna 
 

Kliknut²m na symbol tuģky  se otevŚe dialogov® okno pro vybranĨ datovĨ bod. To 

v§m umoģn² zmŊnit jednak hodnotu datov®ho bodu, jednak hodnotu "Zelen®ho 

limitu".   

 

 
 

Prostorov§ teplota: Komfortn² ģ§dan§ teplota TO1  

 

 
 

Dialogov® okno obsahuje n§sleduj²c² informace: 

¶ N§zev (datov®ho bodu) 

¶ Hodnota (datov®ho bodu) 

¶ ĂIndik§tor spotŚeby energieñ: 

ĂZelenĨ l²steļekñ  

  nebo 

ĂOranģovĨ l²steļekñ 

¶ ĂZelenĨ limitñ 

¶ Rozsah nastaven² 16,0 ÁC aģ 35,0 ÁC pro datovĨ bod a "ZelenĨ limit" 

 

Nastaven§ hodnota datov®ho bodu se zobrazuje v pol²ļku nad ukazatelem s 

rozsahem nastaven². Jsou moģn® 3 zpŢsoby, jak zmŊnit hodnotu datov®ho bodu: 

¶ ZmŊnit datovĨ bod zaps§n²m hodnoty do zad§vac²ho pole. 

¶ Pohybem posuvn®ho jezdce doprava nebo doleva. 

¶ Nastaven²m hodnoty ġipkami ƹ Ʒ po kroc²ch.  

 

PosuvnĨ jezdec je zelenĨ, dokud je hodnota datov®ho bodu v zelen®m rozsahu 

nastaven² (aģ po "ZelenĨ limit", vļetnŊ). Jestliģe se hodnota datov®ho bodu posune 

do oranģov®ho rozsahu, zmŊn² se jezdec na oranģovou. 

 

Rozsah nastaven² hodnoty datov®ho bodu a jeho "ZelenĨ limit" vyjadŚuje tak® 

zelenĨ/oranģovĨ ukazatel vpravo a vlevo se zobrazenĨmi mezn²mi hodnotami. 

 

 

OtevŚen² dialogov®ho 

okna 

Dialogov® okno 

Obsah 

Hodnota 

Hodnota datov®ho bodu 

Rozsah nastaven² 

Barevn® ¼seļky 
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KaģdĨ monitorovanĨ datovĨ bod s funkc² "Indik§tor spotŚeby" m§ svŢj vlastn² 

"ZelenĨ limit". Jsou moģn® 3 zpŢsoby, jak zmŊnit hodnotu ĂZelen®ho limituñ: 

¶ ZmŊnit ĂZelenĨ limitñ zaps§n²m hodnoty do zad§vac²ho pole. 

¶ Pohybem posuvn®ho jezdce ĂZelen®ho limituñ doprava nebo doleva. 

¶ Nastaven²m hodnoty ġipkami ƹ Ʒ po kroc²ch.  
 
PosuvnĨ jezdec "Zelen®ho limitu" je vģdy "zeleno-oranģovĨ". Pokud se jezdec 

posune na krajn² hodnotu rozsahu, zmiz² barva jezdce, kter§ byla ve smŊru 

pohybu.  

 

V odpov²daj²c²ch zad§vac²ch pol²ch se na poļ§tku zobrazuj² tov§rn² hodnoty 

datovĨch bodŢ a ĂZelenĨch limitŢñ.  

Po zmŊnŊ nastaven² (uģivatelem), mohou bĨt tov§rn² hodnoty obnoveny pouze 

vypnut²m a zapnut²m ĂMonitorov§n² datovĨch bodŢñ (pomoc² souhrnn®ho 

zaġkrt§vac²ho pol²ļka).  

 

 

6.4.2 Dialogov§ okna s ļ²selnĨmi datovĨmi body  
 

Pro ļ²seln® datov® body, jako "Komfortn² ģ§dan§ teplota TO1", mohou "Zelen® 

limity" z§viset na sousedn²ch hodnot§ch. Proto:  

Abychom dos§hli poģadovan®ho rozsahu nastaven², mus² bĨt datov® body 

(ģ§dan® teploty pro vyt§pŊn² a chlazen²) a jejich "Zelen® limity" nastaveny 

s ohledem na sousedn² hodnoty. 

 

Z§vislost sousedn²ch hodnot je vģdy urļena datovĨmi body (Ģ§danĨmi teplotami), 

nikoliv nastaven²m "Zelen®ho limitu". 

 

 

 
 

Pro zobrazen² ĂIndik§toru spotŚebyñ = ĂZelenĨ l²steļekñ nastavte ģ§dan® teploty pro 

vyt§pŊn² o 1 K n²ģe (nebo maxim§lnŊ stejnŊ) neģ je "ZelenĨ limit". 

 

 

 
 

Pro zobrazen² ĂIndik§toru spotŚebyñ = ĂZelenĨ l²steļekñ nastavte ģ§dan® teploty pro 

chlazen² o 1 K vĨġe (nebo maxim§lnŊ stejnŊ) neģ je "ZelenĨ limit". 

 

ZelenĨ limit 

Pozn§mky 

Pozn§mka 

Prostorov§ teplota: 

Komfortn² ģ§dan§ teplota 

TO1 

Pozn§mka 

Komfortn² ģ§dan§ teplota 

pro chladic² okruh 1 

Pozn§mka 
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V dialogov®m oknŊ "Korekce ģ§dan® prostorov® teploty TO2" odpov²d§ 

nastaviteln§ hodnota datov®ho bodu rozsahu nastaven² symetricky od nulov® 

hodnoty. To vyģaduje  Ο2 "Zelen® limity". 

 

 
 

 

6.4.3 Dialogov§ okna s vĨļtem datovĨch bodŢ 
 

V dialogov®m oknŊ s vĨļtem hodnot, je tŚeba, aby byl nastaven alespoŔ jeden 

"ZelenĨ limit" pro monitorovanou hodnotu.  

 

 
 

VĨļtov® hodnoty jsou pŚeddefinov§ny podle typu datov®ho bodu. "ZelenĨ limit" se 

nastav² kliknut²m na zaġkrt§vac² ok®nko. 

 

 

6.4.4 Uģivatelsk® ¼rovnŊ "Servis" a "Uģivatel" 
 

Dialogov§ okna pro datov® body s "Indik§torem spotŚeby" se mohou otevŚ²t tak® 

v pŚ²stupov® ¼rovni "Servis" a "Uģivatel". 

Pole pro zad§n² hodnot, kter® nelze nastavit, jsou ġediv§, tj. nejsou k dispozici pro 

¼pravy. Jinak jsou dialogov§ okna stejn§ jako pro "Administr§torskou" pŚ²stupovou 

¼roveŔ. 

 

Korekce ģ§dan® 

prostorov® teploty TO2 

Druh provozu topn®ho 

okruhu 1 

Pozn§mka 
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6.5 E-mail s ĂIndik§torem spotŚebyñ pro 
soustavu 

6.5.1 Konfigurace pŚ²jemce e-mailu 
  

"Indik§tor spotŚeby" soustavy lze nastavit tak, aby se buŅ neodes²lal ģ§dnĨ e-mail 

(ģ§dnĨ ļas odes²l§n² = Tov§rn² nastaven²) nebo se odes²lal jeden nebo dva e-maily 

(Ļas odesl§n² 1 a/nebo Ļas odesl§n² 2). 

 

 

V ¼rovni ĂAdministr§torñ nebo "Servisñ mohou bĨt nakonfigurov§ni PŚ²jemci e-mailu 

1 a 2. 

Cesta: OZW672... > Nastaven² > Indik§tor spotŚeby  

 

 
 

PŚ²jemci e-mailŢ 1 a 2 se konfiguruj² jednotlivŊ (samostatn® nastaven²). 

Jesliģe se nastav² Ļas odesl§n² 1 a/nebo 2, odeġle se "Indik§tor spotŚeby"  

e-mailem, pouze pokud alespoŔ jeden datovĨ bod pŚekroļ² "ZelenĨ limit". 

Nastaven² pŚ²jemcŢ e-mailu 1 a 2 pro "Indik§tor spotŚeby" soustavy nesouvis² 

s nastaven²m pŚ²jemcŢ e-mailŢ s poruchovĨmi hl§ġen²mi (poruchy pŚ²strojŢ atd.). 

 

 

Z testovac²ch dŢvodŢ mŢģe bĨt pŚ²jemci e-mailŢ 1 a 2 posl§na zpr§va.  

¶ Test se spust² ruļnŊ pomoc² datov®ho bodu "Test pŚ²jemce = Spustit".  

¶ Odesl§n² je potvrzeno datovĨm bodem "Odesl§n² Indik§toru spotŚeby = Ano". 

¶ DatovĨ bod "PŚ²ļina" obsahuje zpŊtn® hl§ġen², zda byl e-mail odesl§n nebo 

kter® nastaven² je tŚeba provŊŚit v pŚ²padŊ chyby.  

 

 

Konfigurace pŚ²jemce 

e-mailu 

Pozn§mky 

Test pŚ²jemce 
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Hodnoty datovĨch bodŢ "Odesl§n² Indik§toru spotŚeby" a "PŚ²ļina" se po testov§n² 

zobrazuj², dokud: 

¶ Nen² ruļnŊ spuġtŊn dalġ² test. 

¶ Je odesl§n dalġ² e-mail na z§kladŊ Ļasu odesl§n²1 a/nebo 2. 

¶ Nen² vypnuto a posl®ze zapnuto nap§jen² web serveru. 

 

DatovĨ bod Funkce 

Test pŚ²jemce [ ---, Spustit] 

ñOdesl§n² Indik§toru spotŚebyñ [ ---, Ano, Ne] 

PŚ²ļina [ ---, nastaven² DNS, adresa mail serveru, ļ²slo 

portu mail serveru, e-mailov§ adresa pŚ²jemce, 

autentifikace mail serveru, s²Šov® pŚipojen²] 

 

Ruļn² spuġten² z testovac²ch dŢvodŢ neodeġle poruchov§ hl§ġen². 

 

 

Pokud doġlo pŚi odes²l§n² e-mailu s "Indik§torem spotŚeby" k chybŊ, zobraz² se pro 

odpov²daj²c²ho pŚ²jemce chybov® hl§ġen².  

 

Chybov® hl§ġen² se resetuje kdyģ: 

¶ Je odesl§n dalġ² e-mail na z§kladŊ Ļasu odesl§n²1 a/nebo 2. 

¶ RuļnŊ spuġtŊnĨ "Test pŚ²jemce" probŊhne ¼spŊġnŊ. 

 

Moģnosti diagnostiky jsou stejn® jako pro pŚ²jemce ostatn²ch e-mailŢ. 

 

 

6.5.2 Doruļen§ poġta 
 

 

 
 

 

ĂOdesl§n² Indik§toru 

ΟspotŚebyñ a ĂPŚ²ļinañ 

Pozn§mka 

Chybov® hl§ġen²  

e-mailu 

Reset chybov®ho hl§ġen² 

Pozn§mka 
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6.5.3 Obsah e-mailu 
 

E-maily obsahuj² (viz n§sleduj²c² obr§zky): 

¶ Form§t e-mailu Pouze text (viz obsah zpr§vy n²ģe). 

¶ Odes²latel e-mailu Podle nastaven² (napŚ. ozw672@example.com). 

¶ PŚ²jemce e-mailu Podle nastaven² (napŚ. jmeno.prijmeni@example.com). 

 

Odkazov® pole obsahuje n§sleduj²c² informace: 

¶ N§zev zaŚ²zen²: Typ OZW nebo uģivatelem nastavenĨ n§zev (viz pŚ²klady). 

¶ Indik§tor spotŚeby PevnĨ text (napŚ. "Indik§tor spotŚeby" pŚeloģenĨ do jazyka 

vybran®ho pro web server. 

 

OZW672.16: Indik§tor spotśeby 

Siemensova 1: Indik§tor spotśeby 

 

Aktu§ln² zpr§va je naps§na v jazyce vybran®m ve web serveru.  

 

2 ze 117 monitorovanĨch datovĨch bodŢ pŚes§hlo svŢj zelenĨ limit. 

N§sleduje 10 Ś§dkŢ, kaģdĨ z nich mŢģe obsahovat libovolnĨ text nez§vislĨ na 

jazyc²ch nastavenĨch ve web serveru. (Podpis, Ś§dek 1é.10, maxim§lnŊ 49 znakŢ 

na Ś§dek). 

 

 

 
 

 

E-mail ĂIndik§tor 

spotŚebyñ  

Obsah  

Odkazov® pole 

PŚ²klady 

Obsah zpr§vy 

PŚ²klad 

E-mail ĂIndik§tor 

spotŚebyñ 
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6.6 VĨjimky 
 

Kdyģ se znovu generuj² pŚ²stroje pŚipojen® po sbŊrnici, plat² pro "Indik§tor 

spotŚeby" n§sleduj²c²: 

¶ Existuj²c² datov® body a jejich "Zelen® limity" stejnŊ jako nastaven² pro 

"Monitorov§n² datovĨch bodŢ zapnuto/vypnuto" zŢstane, jak je. 

¶ Datov® body, kter® uģ nejsou k dipozici a jejich "Zelen® limity" se vymaģou 

z datab§ze "Indik§toru spotŚeby". 

¶ Nov® datov® body a jejich "Zelen® limity" se pŚevezmou do datab§ze ĂIndik§toru 

spotŚeby" a zapne se jejich monitorov§n². 

 

 

Skryt² pŚ²strojŢ pŚipojenĨch na sbŊrnici je stejn® jako vypnut² monitorov§n². 

"Indik§tory spotŚeby" tud²ģ nejsou kalkulov§ny ani zobrazov§ny. 

 

 
 

Aby se pŚ²stroj znovu zobrazil, kliknŊte na ĂGenerovatñ.  

 

ZmŊnu konfigurace je tŚeba zakonļit kliknut²m na "Generovat".  

 

VĨmŊnu pŚ²stroje je tŚeba zakonļit kliknut²m na "Generovat". 

 

Kdyģ se se vymaģe pŚ²stroj ze seznamu pŚ²strojŢ, vymaģou se tak® jeho datov® 

body ĂIndik§toru spotŚebyñ. 

 

 

V pŚ²padŊ poruchy pŚ²stroje na sbŊrnici, napŚ. pŚeruġen§ komunikace po LPB/BSB, 

se zobraz² "ĠedivĨ l²steļek". ĂPŚibliģn§ doba zpracov§n²ñ se nezmŊn². 

 

Jestliģe vypadne nap§jen² sbŊrnice, nemohou se naļ²tat hodnoty datovĨch bodŢ 

pŚ²strojŢ na sbŊrnici a zobraz² se "ĠedivĨ l²steļek". ĂPŚibliģn§ doba zpracov§n²ñ se 

nezmŊn². 

 

Aktualizaci aplikaļn²ch souborŢ pŚ²strojŢ je tŚeba zakonļit kliknut²m na 

"Generovat". Kliknut² "Generovat" nevede ke ztr§tŊ dat. 

 

V pŚ²padŊ aktualizace firmwaru se ztrat² veġker§ konfiguraļn² nastaven² web 

serveru, tzn. nastaven² parametrŢ a data funkce "Indik§tor spotŚeby".  

Zapisov§n² a ļten² sady parametrŢ pomoc² ACS790 povoluje uchov§n² konfigurace 

OZW672 (seznam pŚ²strojŢ a sada parametrŢ).  

Upraven® hodnoty funkce "Indik§tor spotŚeby" se ztrat². Funkce "Indik§tor 

spotŚeby" se spust² se stejnĨmi hodnotami datovĨch bodŢ a "ZelenĨmi limity" jako 

po vytvoŚen² seznamu pŚ²strojŢ ve web serveru.  

OpŊtn® vygenerov§n² 

KNX pŚ²strojŢ 

PŚ²stroje na sbŊrnici 

SkrĨt 

OpŊtn® vygenerov§n² 

ZmŊna konfigurace 

VĨmŊna pŚ²stroje 

Vymazat 

Zvl§ġtn² pŚ²pady 

Porucha pŚ²stroje 

na sbŊrnici 

Porucha nap§jen² 

sbŊrnice 

Aktualizace aplikaļn²ch 

souborŢ  

(device description) 

Aktualizace firmwaru 
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7 Komunikace 

7.1 D§lkov® ovl§d§n² 
 

WebovĨ server nen² vhodnĨ pro pŚipojen² pŚ²mo k internetu, mus² bĨt pŚipojen pŚes 

br§nu firewall. Firewall je obvykle obsaģen v routeru. 

Firewall mus² bĨt nakonfigurov§n tak, aby povolil pouze odchoz² pŚipojen². PŚ²choz² 

pŚipojen² mus² bĨt potlaļeno. 

Web server lze ovl§dat pomoc² internetov®ho prohl²ģeļe z PC pŚipojen®ho do 

m²stn² s²tŊ (local area network - LAN) nebo pŚes internet. N§sleduj²c² nastaven² 

plat² tak® pro pŚ²stup pŚes aplikaci pro Smartphone a ostatn² aplikace zaloģen® na 

Web API.  

 
 

¶ WebovĨ server nen² vhodnĨ pro pŚipojen² pŚ²mo k internetu a mus² bĨt pŚipojen 

pŚes br§nu firewall. Firewall je obvykle obsaģen v routeru.  

¶ Nakonfigurujte br§nu firewall tak, aby umoģŔovala pouze odchoz² komunikaci; 

pŚ²choz² komunikace mus² bĨt potlaļena. 

 

¶ Pokud je to moģn®, pouģ²vejte pro vzd§lenĨ pŚ²stup na webovĨ server pouze 

ġifrovan® port§lov® pŚipojen². 

¶ VĨchoz² heslo nahraŅte novĨm silnĨm heslem (viz Pozn§mky o s²le hesla v ļ§sti 

2.2.2). 

¶ ZmŊŔte pŚ²stupovĨ k·d ACS, abyste zabr§nili neopr§vnŊn®mu pŚ²stupu. 

¶ VytvoŚte uģivatelsk® ¼ļty s omezenĨmi pŚ²stupovĨmi pr§vy. 

¶ Po uplynut² doby neļinnosti povolte automatick® odhl§ġen². 

¶ VypnŊte nezabezpeļen® porty (napŚ. http nebo ftp) po pouģit² (viz Pozn§mky 

k uveden² do provozu v ļ§sti 2.6). 

¶ PŚi pŚ²stupu k nezabezpeļenĨm (napŚ. veŚejnĨm) s²t²m doporuļujeme pouģ²vat 

VPN. 

¶ Dodrģujte bezpeļnostn² pokyny vĨrobce jak®koli dalġ² infrastruktury a pŚ²strojŢ 

pŚipojenĨch k webov®mu serveru. 

 

 

Pozn§mka   

Pozn§mky   

UpozornŊn² na 

zabezpeļen² dat  
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7.1.1 PŚ²stup pŚes port§l Climatix IC / Synco IC 
 

 
 

Jakmile je OZW pŚi uveden² do provozu pŚipojen k internetu, automaticky se pŚipoj² 

k port§lu. 

Vġechny funkce jsou k dispozici pot®, co se uģivatel pŚihl§s² k port§lu a aktivuje 

zaŚ²zen². Na routeru nen² tŚeba prov§dŊt ģ§dn§ dalġ² nastaven². Pracovn² postup 

pro zprovoznŊn² pŚ²stupu pŚes port§l je pops§n v kapitole 3.1, Nastaven² pŚ²stupu 

pŚes port§l Climatix IC / Synco IC. 

 

7.1.2 PŚ²stup pŚes m²stn² s²Š (LAN - local area network) 
 

Aby mohly komunikovat, mus² bĨt PC a web server ve stejn® IP s²ti. Nejprve 

mus²te nastavit s²Š a IP adresy. 

 

 

 

M²stn² s²Š (s routerem) 
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Pokud je v m²stn² s²ti instalov§n router, slouģ² bŊģnŊ jako DHCP server (napŚ. DSL 

router pro pŚipojen² k internetu). V takov® pŚ²padŊ automaticky pŚidŊluje IP adresy 

vġem ¼ļastn²kŢm s²tŊ, kteŚ² jsou DHCP klienty. 

Jestliģe je PC pŚipojen k routeru pŚes Ethernet, pŚidŊl² se mu IP adresa, subnet 

mask, standard gateway a DNS server automaticky. 

Web server m§ z vĨroby zapnutĨ DHCP klient, uģivatel tud²ģ nemus² zad§vat 

nastaven² Ethernetu. 

PŚipojen² se kontroluje kaģd® 3 minuty. Doporuļujeme pŚiŚadit IP adresu web 

serveru v routeru podle MAC adresy. 

Pokud v routeru nen² DHCP server k dispozici, pouģ²v§ web server z vĨroby 

nastavenou IP adresu 192.168.2.10. 
 
Pro ruļn² nastaven² pouģijte PC k urļen² potŚebnĨch ¼dajŢ. 

Postup: 

1. PŚejdŊte na Start > Control Panel > Network connections > Local Area 

Connection. 

2. Zvolte z§loģku "Support". 
 

  
3. KliknŊte na [ Details...]  
 

 
 

V pŚ²kladu m§ PC pŚidŊlenou IP addresu 192.168.2.199 a subnet mask 

255.255.255.0. Default gateway a DNS server maj² IP adresu 192.168.2.1. 
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Pro nastaven² web serveru mŢģete pouģ²t n§sleduj²c² ¼daje: 

¶ IP adresa: Voln§ adresa v m²stn² s²ti. Jestliģe PC pouģ²v§ 192.168.2.199 

a router pouģ²v§ 192.168.2.1 , je napŚ²klad 192.168.2.10 st§le k dispozici. 

¶ Subnet mask: 255.255.255.0 

¶ Default gateway: 192.168.2.1 

¶ PreferovanĨ DNS server 

¶ Alternativn² DNS server (pr§zdn®). 
 

¶ V uveden®m pŚ²kladu m§ m²stn² s²Š adresu 192.168.2.x. Aby pŚ²stroje 

komunikovaly pŚ²mo (napŚ. bez routeru), mus² bĨt pŚiŚazeny do stejn® lok§ln² 

s²tŊ. 

¶ Web server se dod§v§ s DHCP klientem pŚednastavenĨm na automatick® 

pŚijmut² s²Šov® konfigurace. 

VolitelnŊ lze IP adresu web serveru zadat ruļnŊ. 

¶ Doporuļujeme pouģ²t IP adresu z priv§tn²ho rozsahu dom§c² s²tŊ (viz  

ļ§st 9.3.1). 

 

S²Š pouģ²vanou webovĨm serverem, fyzicky nebo logicky, oddŊlte od zbytku s²Šov® 

infrastruktury, abyste se br§nili ¼tokŢm zvenku mimo dom®nu. 

 

 
 

Pozn§mky  

UpozornŊn² na 

zabezpeļen² dat  
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Jestliģe je m²stn² s²Š sloģena z PC a web serveru, bez DHCP serveru (obvykle 

router), mus² se IP adresy a subnet maska zadat ruļnŊ. 

 

 
 

Na PC nastavte n§sleduj²c²: 

1. PŚejdŊte na Start > Control Panel > Network connections > Local Area 

Connection. 

2. Zvolte z§loģku "General".  
 

  
3. KliknŊte na [ Properties ].  
 

  
4. Vyberte ĂInternet protokol (TCP/IP)ñ: 

5. KliknŊte na [ Properties ].  

6. Vyberte "Use the following IP address". 

 

                        Pokraļov§n² na dalġ² str§nce. 

M²stn² s²Š bez routeru 
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7. Zadejte IP adresu a subnet mask. 
 

  
8. KliknŊte na [ OK ].  

 

V pŚ²kladu m§ PC pŚidŊlenou IP addresu 192.168.2.199 a subnet mask 

255.255.255.0.  

 

Nyn² mŢģete nastavit web server: 

¶ IP adresa: Voln§ adresa v m²stn² s²ti, napŚ. 192.168.2.10  

¶ Subnet mask: 255.255.255.0  

¶ Default gateway (pr§zdn®). 

¶ PreferovanĨ DNS server (pr§zdn®). 

¶ Alternativn² DNS server (pr§zdn®). 

 

¶ V uveden®m pŚ²kladu m§ m²stn² s²Š adresu 192.168.2.x. Aby pŚ²stroje 

komunikovaly pŚ²mo (napŚ. bez routeru), mus² bĨt pŚiŚazeny do stejn® lok§ln² 

s²tŊ. 

¶ Nastaven² default gateway a DNS serveru nem§ ģ§dnĨ vĨznam pro s²tŊ LAN 

bez routeru, pokud se v r§mci dom§c² s²tŊ neodes²laj² ģ§dn® e-maily. 

¶ Doporuļujeme pouģ²t IP adresu z priv§tn²ho rozsahu dom§c² s²tŊ (viz  

ļ§st 9.3.1). 

 

 

Pozn§mky  
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7.1.3 PŚ²stup pŚes pŚ²m® pŚipojen² 
 

Pro pŚ²m® ovl§d§n² pŚes internet je potŚebn® vhodn® pŚipojen² (napŚ. DSL router). 

WebovĨ server nen² vhodnĨ pro pŚ²m® pŚipojen² k internetu, protoģe neobsahuje 

firewall. To je obvykle souļ§st DSL routeru.  

Nastaven² pŚipojen² k internetu nen² pŚedmŊtem t®to dokumentace a nen² zde 

pops§no. 

Z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ (ochrana dat) doporuļujeme pouģ²vat port§l. 

Zabezpeļen® spojen² s port§lem Climatix IC / Synco IC je bezpeļnŊjġ² neģ pŚ²m® 

pŚipojen². 

Bezpeļnou alternativou je nastaven² VPN pŚipojen². 

 

 

Jako alternativu k pŚ²m®mu pŚipojen² mŢģete na webovĨ server pŚistupovat tak® 

pŚes port§l a Remote Tool Access (pŚes ACS790). PŚi pŚ²stupu k webov®mu 

serveru t²mto zpŢsobem nen² nutn® ģ§dn® nastaven² adresy IP, pŚesmŊrov§n² 

portŢ atd.  

 
 
Podporov§no je https ġifrov§n² pŚes port 443. Certifik§t nen² autorizovanĨ. Vlastn² 

certifik§t spoleļnosti Siemens je platnĨ po dobu 20 let a nelze jej mŊnit. Pro 

ġifrovanou komunikaci mus² bĨt certifik§t instalov§n do internetov®ho prohl²ģeļe. 
 

Pro kaģdĨ web server mus² bĨt instalov§n vlastn² certifik§t. 

 

PŚi prvn²m pŚihl§ġen² pŚes https adresu se zobraz² bezpeļnostn² varov§n². Str§nka 

pokraļuje v naļ²t§n² navzdory doporuļen² internetov®ho prohl²ģeļe. 

Certifik§t mus² bĨt nyn² nainstalov§n: V z§vislosti na pouģit®m webov®m prohl²ģeļi 

je k dispozici kontextov§ instalaļn² rutina. 
 

Varovn® hl§ġen² "Certificate error" se pro nŊkter® prohl²ģeļe bude zobrazovat i po 

¼spŊġn® instalaci certifik§tu. 

 

 

Internetov® pŚipojen² 

UpozornŊn² na 

zabezpeļen² dat  

Ġifrovan® pŚipojen² 

(https) 

Pozn§mka  

Princip funkce 

Pozn§mka  
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7.2 Zas²l§n² zpr§v e-mailem  
 

Pro zas²l§n² poruchovĨch a syst®movĨch hl§ġen², hl§ġen² indik§toru spotŚeby a 

trendŢ e-mailem se pouģ²v§ SMTP. Aby mohl web server odes²lat e-maily 

pŚ²jemcŢm, mus² zn§t mailovĨ server (SMTP server, server pro odes²l§n² e-mailŢ). 

 

 

 
 

 

PŚedpoklady pro odes²l§n² e-mailŢ pŚes internet: 

¶ Je k dispozici a je nastaven e-mailovĨ ¼ļet 

¶ Pro web server je zŚ²zeno pŚipojen² k internetu (viz ļ§st 7.1.3). 

¶ Bylo provedeno nastaven² pro "E-mail", "PŚijemci zpr§v 1é 4", "Syst®mov® 

hl§ġen²" (viz ļ§st 2.5.4). 

 

 
 

E-mail 

PŚ²klad e-mailu 
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Obsah zpr§vy odpov²d§ pŚetrv§vaj²c²m poruch§m. N²ģe naleznete pŚ²klady rŢznĨch 

e-mailovĨch zpr§v. N§sledn® kroky: 
 
¶ Cesta pro uģivatelsk® nastaven² vģdy zaļ²n§:  

Home > 0.5 OZW672... > Nastaven² > é 

¶ Ļ§sti e-mailu, kter® jsou pŚedmŊtem nastaven², jsou uvedeny kurz²vou. 

¶ Nastaven² uģivatele je uvedeno tuļnŊ 

 

 

 

PŚ²klad e-mailu Datov® body, informace 

Od:  

myhome@bluewin.ch 

 

é> Komunikace > E-mail: Adresa odes²latele e-mailu 
 

Pro: 

service@siemens.com 

 

é> PŚ²jemci zpr§v > PŚ²jemce zpr§v 1é4: E-mailov§ adresa 
 

PŚedmŊt:  

Zpr§va web serveru: 

Demo HCS,  

Porucha nap§jen² sbŊrnice 

 

Typ hl§ġen²: 

é> Texty: N§zev, 

Popis poruchy  
 

PŚ²stroj:  

Demo HCS (0.5) 

 

é> Texty: N§zev (Adresa pŚ²stroje). 

Zpr§va: Porucha nap§jen² 

sbŊrnice. 

Popis poruchy 

Ļ²slo poruchy: 81. K·d poruchy 

Priorita poruchy: Urgentn². Priorita poruchy 

Ļas vĨskytu: 15.09.2009 v 08:44 Datum a ļas vĨskytu 

 

myhome.dyndns.info 

 

é> Komunikace > E-mail: Podpis, Ś§dek 1é10 
 

 

 

 

 

PŚ²klad e-mailu Datov® body, informace 

Od:  

myhome@bluewin.ch 

 

é> Komunikace > E-mail: Adresa odes²latele e-mailu 
 

Pro: 

service@siemens.com 

 

é> PŚ²jemci zpr§v > PŚ²jemce zpr§v 1é4: E-mailov§ adresa 
 

PŚedmŊt:  

Zpr§va web serveru: 

Demo HCS,  

Ļidlo venkovn² teploty 

 

Typ hl§ġen²: 

é> Texty: N§zev, 

Popis poruchy 
 

PŚ²stroj:  

RVS61.843/109 (0,1) 

 

é> Texty: N§zev pŚ²stroje na sbŊrnici (Adresa pŚ²stroje). 

Zpr§va: Ļidlo venkovn² teploty Popis poruchy 

Ļ²slo poruchy: 10. K·d poruchy 

Priorita poruchy: Urgentn². Priorita poruchy 

Ļas vĨskytu: 15.09.2009 v 08:44 Datum a ļas vĨskytu 

 

myhome.dyndns.info 

 

é> Komunikace > E-mail: Podpis, Ś§dek 1é10 
 

 

 

Zpr§vy 

Porucha web serveru 

Porucha pŚ²stroje na sbŊrnici 
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PŚ²klad e-mailu Datov® body, informace 

Od:  

myhome@bluewin.ch 

 

é> Komunikace > E-mail: Adresa odes²latele e-mailu 
 

Pro: 

service@siemens.com 

 

é> PŚ²jemci zpr§v > PŚ²jemce zpr§v 1é4: E-mailov§ adresa 
 

PŚedmŊt:  

Zpr§va web serveru: 

Demo HCS,  

 

VysokĨ tlak /  

Norm§ln² tlak 

 

Typ hl§ġen²: 

é> Texty: N§zev, 

é> Poruchy > Lok§ln² > Poruchov® vstupy 1é2: 

Text pro: Porucha / Text pro: Bez poruchy 
 

PŚ²stroj:  

Ļidlo tlaku 

(PoruchovĨ vstup 1) (0.5) 

 

é> Poruchy > Lok§ln² > PoruchovĨ vstup 1é2: PoruchovĨ vstup 1é2 

(poruchovĨ vstup 1...2) (adresa pŚ²stroje). 

Zpr§va:  

 

VysokĨ tlak /  

Norm§ln² tlak 

 

é> Poruchy > Lok§ln² > Poruchov® vstupy 1é2: 

Text pro: Porucha / Text pro: Bez poruchy  

Ļ²slo poruchy: 171 / 00 K·d poruchy 

Priorita poruchy: 

Neurgentn². 

 

é> Poruchy > Lok§ln² > PoruchovĨ vstup 1é2: Priorita poruchy 

Ļas vĨskytu: 15.09.2009 v 08:44 Datum a ļas vĨskytu 

 

myhome.dyndns.info 

 

é> Komunikace > E-mail: Podpis, Ś§dek 1é10 
 

 

 

 

 

PŚ²klad e-mailu Datov® body, informace 

Od:  

myhome@bluewin.ch 

 

é> Komunikace > E-mail: Adresa odes²latele e-mailu 
 

Pro: 

service@siemens.com 

 

é> PŚ²jemci zpr§v > PŚ²jemce zpr§v 1é4: E-mailov§ adresa 
 

PŚedmŊt:  

Zpr§va web serveru: 

Demo HCS,  

Bez poruchy 

 

Typ hl§ġen²: 

é> Texty: N§zev, 

Popis poruchy 
 

PŚ²stroj:  

Demo HCS (0.5) 

 

é> Texty: N§zev / N§zev pŚ²stroje na sbŊrnici (Adresa pŚ²stroje). 

Zpr§va: Bez poruchy. Popis poruchy 

Ļ²slo poruchy: 00. K·d poruchy 

Priorita poruchy: Urgentn². Priorita poruchy 

Ļas vĨskytu: 15.09.2009 v 08:44 Datum a ļas vĨskytu 

 

myhome.dyndns.info 

 

é> Komunikace > E-mail: Podpis, Ś§dek 1é10 
 

 

 

Poruchov® vstupy 1...2 

Konec poruchy 
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PŚ²klad e-mailu Datov® body, informace 

Od: 

myhome@bluewin.ch 

 

é> Komunikace > E-mail: Adresa odes²latele e-mailu 
 

Pro: 

service@siemens.com 

 

é> PŚ²jemci zpr§v > PŚ²jemce zpr§v 1é4: E-mailov§ adresa 
 

PŚedmŊt:  

Zpr§va web serveru: 

Demo HCS, Porucha 

 

Typ hl§ġen²: 

é> Texty: N§zev, stav 
 

Stav zaŚ²zen²: Porucha Stav 

Porucha 1: Porucha 1: 

 

PŚ²stroj: Demo HCS (0.5) 

 

é> Texty: N§zev (Adresa pŚ²stroje),  

Zpr§va: 

VĨpadek nap§jen² sbŊrnice, 81 

 

Text poruchy, k·d poruchy 

Ļas vĨskytu: 15.09.2009 v 08:44 Datum a ļas vĨskytu 

 

myhome.dyndns.info 

 

é> Komunikace > E-mail: Podpis, Ś§dek 1é10 
 

 

 

 

 

 

PŚ²klad e-mailu Datov® body, informace 

Od: 

myhome@bluewin.ch 

 

é> Komunikace > E-mail: Adresa odes²latele e-mailu 
 

Pro: 

service@siemens.com 

 

é> PŚ²jemci zpr§v > PŚ²jemce zpr§v 1é4: E-mailov§ adresa 
 

PŚedmŊt:  

Syst®mov® hl§ġen² web serveru: 

Demo HCS, OK. 

 

Typ hl§ġen²: 

é> Texty: N§zev, stav 
 

Stav zaŚ²zen²: OK. Stav 

 

myhome.dyndns.info 

 

é> Komunikace > E-mail: Podpis, Ś§dek 1é10 
 

 

 

Syst®mov® hl§ġen² s poruchou 

Syst®mov® hl§ġen² bez poruchy 
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Pro e-mailovĨ ¼ļet v MS Outlook mŢģete potŚebn® nastaven² prov®st n§sleduj²c²m 

zpŢsobem: 

1. SpusŠte Outlook. 

2. PŚejdŊte na Tools / E-mail accountsé . 

3.  Zobrazte nebo upravte existuj²c² e-mailov® ¼ļty. 

4. KliknŊte na [ Next ]  

5. Vyberte poģadovanĨ ¼ļet. 

6. KliknŊte na [ Change ].  

Zobraz² se dialogov® okno pro e-mailovĨ ¼ļet s ¼daji o ¼ļtu. 
 

  
7. KliknŊte na [ More settingsé ]  

Zobraz² se autentifikace (pokud je vyģadov§na). 
 

  
8. KliknŊte na [ OK ] pro ukonļen² nastaven² e-mailov®ho ¼ļtu. 

 

¶ Seznam poskytovatelŢ odes²l§n² e-mailŢ zdarma je uveden v ļ§sti 9.3.2. 

¶ Web server podporuje tak® HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure).  

E-maily se odes²laj² nezabezpeļenŊ a nek·dovanŊ. 

¶ Web server podporuje SSL (Secure Sockets Layer, s²ŠovĨ protokol pro 

bezpeļnĨ pŚenos dat) a TLS (Transport Layer Security, protokol pro ġifrovan® 

zas²l§n² dat pŚes internet; dalġ² vĨvojovĨ stupeŔ SSL). 

¶ E-maily jsou zabezpeļeny a zas²l§ny v zaġifrovan® podobŊ v rozsahu, v jak®m 

je podporov§no poġtovn²m serverem.  

¶ S "Autentikace mail serveru = Ano" se OZW pŚihl§s² k poġtovn²mu serveru 

pomoc² "User name" a "Password". 

¶ Mail server mŢģe bĨt tak® instalov§n v m²stn² s²ti. 

 

MS Outlook 

Pozn§mky  
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8 Funkce trend 

8.1 PŚehled 
 

Web server OZW672... mŢģe vytv§Śet trendy pro jak®koliv datov® body. Trend lze 

individu§lnŊ pojmenovat a nastavit ļetnost vzorkov§n². Maxim§ln² doba nahr§v§n² 

trendu z§leģ² na poļtu vybranĨch datovĨch bodŢ a ļetnosti vzorkov§n². 

Pro nastaven² trendu se pouģ²v§ internetovĨ prohl²ģeļ.  

Dalġ² moģnost² je nastaven² trendŢ pomoc² servisn²ho SW ACS. 

 

1. Vyberte web server. 

Zobraz² se Home page. 
 

  
2. V horn² liġtŊ vyberte nab²dku Spr§va souborŢ. 
 

  
V ovl§dac²m menu web serveru v lev® liġtŊ se automaticky vybere pŚehledov§ 

str§nka Trend. 
 

 
 

Kdyģ nebyl definov§n ģ§dnĨ trend, zobraz² se pŚehled trendŢ n§sledovnŊ: 
 

 
 

Pokud jiģ byly trendy definov§ny, zobraz² se pŚehled trendŢ n§sledovnŊ: 

  
Aktivn² trend je zvĨraznŊn zelenŊ. 

Nastaven² trendu 
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Pro kaģdĨ z maxim§lnŊ 5 trendŢ se zobraz² n§sleduj²c² informace: 

¶ N§zev  

¶ Stav 

¶ Interval naļ²t§n² dat 

¶ CyklickĨ z§pis (d®lka okna historie) 

¶ Zat²ģen² sbŊrnice 

 

Aktu§lnŊ bŊģ²c² trend se zobraz² maxim§lnŊ pro 730 dnŢ, i kdyģ je delġ². 

Souļet zat²ģen² sbŊrnice pro vġechny aktivn² trendy se zobrazuje pod tabulkou 

ukazatelem  ĂAktu§ln² zat²ģen² sbŊrniceñ. 

 

Ļerven® symboly v pŚehledu trendŢ jsou tlaļ²tka s n§sleduj²c²mi funkcemi:  
 

 
Vytv§Śen² / ¼pravy trendu 

 
VytvoŚit graf trendu 

 

 
Start nahr§v§n² trendu 

 
Import definice trendu 

 
Ukonļen² nahr§v§n² trendu 

 
Export definice trendu 

 
Staģen² ¼dajŢ trendu 

 
Vymaz§n² dat trendu 

a definice trendu 

 

Kan§l trendu mŢģe m²t n§sleduj²c² stavy: 

NeplatnĨ: Trend je neplatnĨ, pokud nejsou definov§ny ģ§dn® datov® body, napŚ. 

v tov§rn²m nastaven² nebo po vymaz§n² definice trendu. 

UkonļenĨ: Trend je v ukonļen®m stavu, jakmile jsou definov§ny datov® body a 

nahr§v§n² trendu je ukonļeno nebo nen² dosud spuġtŊno. 

BŊģ²: Trend je ve stavu "beģ²" jestliģe bylo spuġtŊno nahr§v§n² trendu. 

 

ZmŊna typu sbŊrnice (LPB ė BSB) m§ negativn² vliv na definici trendŢ. Po zmŊnŊ 

typu sbŊrnice vymaģte definici trendu a nastavte jej znovu. 

 

Informace o trendu 

Tlaļ²tka 

Stavy trendu 

Pozn§mky  
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8.2 Definov§n² trendu 

8.2.1 Definov§n² trendu pŚes internet 
 

Definov§n² trendu se prov§d² na str§nce pŚehledu trendŢ. 

1. Kliknut²m na ļervenĨ symbol tuģky  lze vyvoŚit nebo editovat trend. 

OtevŚe se okno pro editaci. 
 

 
 

2. Zadejte n§zev trendu. 

3. Zvolte interval naļ²t§n² dat (1 s, 10 s, 1 s, 5 s, 15 s, 1 s, 2 m, 15 m, 2 m, 

10 m, 30 m, 2 m, 5 h, 30 h, 3 h, 6 h, 12 h, 24 h). 
 

 
 

4. Kliknut²m na  pŚid§te datovĨ bod. Zobraz² se adresy dostupnĨch pŚ²strojŢ 

pro vĨbŊr datov®ho bodu.  
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5. Pro z§znam venkovn² teploty se v tomto pŚ²kladu pouģ²v§ datovĨ bod 

"Venkovn² teplota" v menu "RVS43.143/109 > Info". 
 

 
 

6. V oknŊ nastaven² trendu se zobraz² vĨsledn§ maxim§ln² d®lka trendu 

a zat²ģen² sbŊrnice. 

KliknŊte na  pro pŚid§n² maxim§lnŊ 100 datovĨch bodŢ.  

Nakonec potvrŅte nastaven² tlaļ²tkem OK. 
 

 
 

Trend je vytvoŚen a automaticky se spust². 
 

 
 

Pokud nelze datovĨ bod naļ²st tŚikr§t za sebou kvŢli chybŊ komunikace 

s pŚ²strojem, je dotaz na pŚ²stroj na jednu minutu uzamļen. Ostatn² datov® body 

v r§mci stejn®ho trendu, stejnŊ jako ostatn² trendy, sv® dotazy zas²laj².  

Po vyprġen² platnosti z§mku dotazy pokraļuj² norm§lnŊ. 

ChybŊj²c² datov® body jsou uvedeny v souboru trendŢ (.csv) se znakem "?".  

ChybŊj²c² datov® body jsou zobrazeny jako pŚeruġen² kŚivky grafu trendu. 

 

 

Pozn§mka  



 127 / 161 

Siemens Web server OZW672.. V9.0 CE1C5712cz 

Building Technologies Funkce trend 2019-06-03 

Jednotliv® kan§ly trendŢ jsou ļasovŊ synchronizov§ny pro zjednoduġen² 

vyhodnocov§n² zaznamenanĨch dat. 

RŢzn® intervaly pro ukl§d§n² zaznamen§vanĨch hodnot trendŢ se nastav² do 

jednotn® intervalov® matice. Intervalov§ matice zaļ²n§ v 00:00:00 hh:mm:ss.  

NovŊ spuġtŊnĨ trend zobrazuje prvn² datovĨ bod v prvn²m moģn®m intervalu po 

startu. Trend m§ stav "NeplatnĨ", dokud tento bod nebyl dosaģen; pak zmŊn² stav 

na "Beģ²". 

 

 
 

 

T1-T5 

XXmin 

Kan§l trendu 1-5  

a interval naļ²t§n² dat 

 

Ļas zaļ§tku trendu 

 Ļas trendu pro odpov²daj²c² 

datovĨ bod 

 

 

Synchronizace trendŢ 
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8.2.2 Omezen² zat²ģen² sbŊrnice 
 

Zat²ģen² sbŊrnice trendy je omezeno na 1 datovĨ bod za sekundu (odpov²daj²c² 

hodnotŊ 100%). Souhrnn® zat²ģen² sbŊrnice od vġech 5 kan§lŢ trendŢ nesm² 

pŚes§hnout tuto hodnotu. 

Ģ§dnĨ novĨ trend nelze spustit, jestliģe bylo dosaģeno t®to hodnoty. 

V pŚ²kladu n²ģe vede poģadovanĨ interval 1 sekunda pro sn²m§n² venkovn² teploty 

k zat²ģen² sbŊrnice 100%. V dŢsledku toho nelze dalġ² poģadovanĨ trend sn²m§n² 

prostorov® teploty se z§t²ģen²m sbŊrnice 50% spustit. 
 

 
 

KaģdĨ pokus spustit tento trend zobraz² n§sleduj²c² varov§n². 
 

 
 

 

8.2.3 Reset definov§n² trendu 
 

Trendy lze resetovat na vĨchoz² nastaven². 

VĨchoz² nastaven² hodnot je n§sleduj²c²: 

ï Interval = 15 min 

ï Poļet datovĨch bodŢ = 0 

ï Stav = NeplatnĨ 

ï CyklickĨ z§pis = ? days 

ï Zat²ģen² sbŊrnice = 0 % 

ï N§zev trendu = "" 

 

Jakmile se definice trendu resetuje, veġker§ souvisej²c² data trendu se vymaģou. 

 
 

1. KliknŊte na ļervenĨ symbol odpadkov®ho koġe .  

OtevŚe se potvrzovac² okno pro Vymaz§n² dat trendu. 
 

 
 

2. PotvrŅte vymaz§n² dat tlaļ²tkem OK.  

Definice trendu se resetuje a jeho data se vymaģou. 

 

Pozn§mka  

Postup 
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8.2.4 PŚid§n² datovĨch bodŢ trendu 
 

K existuj²c²mu trendu se pŚid§vaj² dalġ² datov® body n§sledovnŊ: 

 

1. Kliknut²m na symbol ļerven® tuģky  otevŚete existuj²c² trend.  

OtevŚe se okno pro editaci. 
 

 
 

2. Pro pŚid§n² dalġ²ho datov®ho bodu k trendu pouģijte symbol plus . 

Vybran® datov® body jsou uvedeny v seznamu datovĨch bodŢ. 
 

 
 

3. Pomoc² symbolu  mŢģete do trendu pŚipojit maxim§lnŊ 100 datovĨch 

bodŢ. Zat²ģen² sbŊrnice a doba cyklick®ho z§pisu jsou odpov²daj²c²m 

zpŢsobem pŚizpŢsobeny poļtu datovĨch bodŢ. 
 

 
 

PŚidat datovĨ bod 
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Datov® body v r§mci trendu jsou vġechny dotazov§ny ve stejn®m intervalu. 

Pro jednoduchou identifikaci zdroje datov®ho bodu se vģdy zobrazuje cel§ cesta 

pro datovĨ bod. 

 
 
Datov® body lze v r§mci seznamu pŚesouvat.  

Jednoduġe kliknŊte na symbol Śazen² datov®ho bodu  a drģte jej stisknutĨ, 

dokud datovĨ bod nepŚem²st²te do nov® polohy. 

 

JedinĨm kliknut²m lev®ho tlaļ²tka na symbol odpadkov®ho koġe  se smaģe 

datovĨ bod ze seznamu bez dalġ²ho potvrzen². 

 

8.2.5 HospodaŚen² trendu s pamŊt² web serveru 
 

Kaģd®mu kan§lu trendŢ je pŚiŚazena pevn§ velikost pamŊti (flash). Kan§l trendu 1 

m§ v²ce pamŊti a je zvl§ġtŊ vhodnĨ pro dlouhodob® trendy s velkĨm poļtem 

datovĨch bodŢ nebo s kr§tkĨm intervalem naļ²t§n² datovĨch bodŢ. 

¶ Kan§l trendu 1: 14 MB 

¶ Kan§l trendu 2..5: 2 MB 
 

Naļ²tan§ data se zapisuj² nejprve do pamŊti RAM. PŚen§ġej² se do flash pamŊti 

kaģdĨch 60 minut. V pŚ²padŊ vĨpadku nap§jen² dojde ke ztr§tŊ maxim§lnŊ jedn® 

hodiny dat trendŢ. 

 

Pozn§mka  

řazen² datovĨch bodŢ 

Vymaz§n² datov®ho 

bodu ze seznamu 
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8.3 Odes²l§n² ¼dajŢ trendu e-mailem 
 

Data trendu se mohou zas²lat jako pŚ²loha e-mailu. 

Nastaven² pro odes²l§n² dat trendu e-mailem se prov§d² v n§sleduj²c² oblasti: 

1. V horn² liġtŊ kliknŊte na Home. 

2. V lev® liġtŊ kliknŊte na 0.5 OZW672é . 

3. Vyberte menu "Nastaven²". 

4. KliknŊte na "Trend". 
 

  
V lev® liġtŊ je k dispozici nab²dka Trend kan§l 1é5 a PŚ²jemce e-mailu. 

 

8.3.1 Nastaven² pŚ²jemce e-mailu 
 

Web server OZW.. mŢģe odes²lat data trendu aģ 2 e-mailovĨm pŚ²jemcŢm. 

Adresy pŚ²jemcŢ e-mailu se nastavuj² n§sledovnŊ: 

1. V lev® liġtŊ kliknŊte na PŚ²jemce e-mailu. 
 
OtevŚe se dialogov® okno pro vyplnŊn² e-mailovĨch adres pro oba pŚ²jemce: 

 

  
2. KliknŊte na e-mailovou adresu pŚ²jemce 1 nebo 2 nebo na ļervenĨ symbol 

tuģky . 

OtevŚe se okno pro editaci. 
 

 
3. Zadejte poģadovanou e-mailovou adresu. 

4. KliknŊte na ĂOKñ. 
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Spr§vn® nastaven² je moģn® zkontrolovat odesl§n²m testovac²ho e-mailu 

vybran®mu pŚ²jemci. 

1. KliknŊte na "Test pŚ²jemce" nebo na ļervenĨ symbol tuģky  . 

2. V dialogov®m oknŊ vyberte "Spustit". 
 

  
3. PotvrŅte tlaļ²tkem OK. 

Web server OZW672 odeġle testovac² e-mail zvolen®mu pŚ²jemci a potvrd² 

jeho odesl§n² datovĨm bodem "Odesl§na data trendu" hodnotou "Ano". 

Pokud se odesl§n² nezdaŚ², je v poli "PŚ²ļina" uveden moģnĨ dŢvod, viz 

ļ§st 2.7, Kontrola funkce. 

4. Zkontrolujte, zda e-mail dorazil pŚ²jemci. 

 

Nastaven² PŚ²jemce e-mailu se zachov§ i pŚi vymaz§n² nebo pŚeps§n² existuj²c² 

definice trendu. 

 

8.3.2 Nastaven² moģnost² pŚenosu jednotlivĨch kan§lŢ trendu 
 

Interval odes²l§n² e-mailŢ se d§ nastavit pro kaģdĨ kan§l 1é5 rozd²lnŊ. 

1. V lev® liġtŊ vyberte poģadovanĨ kan§l trendu 1é5. 

V oknŊ se zobraz² n§zev, stav, maxim§ln² objem dat, cyklickĨ z§pis, 

interval odes²l§n² a pŚ²jemce e-mailu. 

2. Maxim§ln² objem dat ud§v§, na kolik dn² je moģn® nastavit interval 

odes²l§n² dat trendu. 
 

 
 

1. KliknŊte na Interval odes²l§n² nebo na ļervenĨ symbol tuģky  .  

OtevŚe se okno pro editaci. 
 

 
 

Odesl§n² testovac²ho  

e-mailu pŚ²jemci 

Pozn§mka  

Nastaven² intervalu 

odes²l§n² 
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2. Nastavte poģadovanĨ interval odes²l§n². 

K dispozici jsou n§sleduj²c² moģnosti: 

Automaticky (nastaven² z vĨroby): E-mail se odeġle, pokud uplynul 

poļet dnŢ pro maxim§ln² objem dat:  

- Kan§l trendu 1: cca. trend / 14 (kan§l 1 je 7 x vŊtġ² neģ  

  kan§l 2...5) 

- Kan§l trendu 2...5: cca. trend / 2 

DennŊ: E-mail se odeġle kaģdĨ den. Odeġlou se data trendu za pŚedchoz² 

den. 

TĨdnŊ: E-mail se odeġle kaģd® pondŊl². Odeġlou se data trendu za 

pŚedchoz² tĨden, ale maxim§lnŊ pro poļet dnŢ pro maxim§ln² objem dat. 

MŊs²ļnŊ: E-mail se odeġle prvn² den v mŊs²ci. Odeġlou se data trendu za 

pŚedchoz² mŊs²c, ale maxim§lnŊ pro poļet dnŢ pro maxim§ln² objem dat. 

3. KliknŊte na ĂOKñ. 

 

E-mail je odesl§n, kdykoliv je trend zastaven. 

E-mail je odesl§n pouze pŚi bŊģ²c²m naļ²t§n² trendŢ. 

To nepŚeruġ² naļ²t§n² trendu. 

Data v RAM OZW672 se po odesl§n² e-mailu nevymaģou. 

 

Ļas zaļ§tku pro den je 00:00:00 (hh: mm: ss). VĨsledkem je, ģe vġechny odeslan® 

zpr§vy zaļ²naj² ve stejnou dobu a lze je snadno vz§jemnŊ porovn§vat a 

zpracov§vat. 
 

1. KliknŊte na "PŚ²jemce e-mailu" nebo na ļervenĨ symbol tuģky .  

OtevŚe se okno pro editaci. 
 

 
 

2. Vyberte poģadovan®ho pŚ²jemce pro tento kan§l trendu. 

K dispozici jsou n§sleduj²c² moģnosti: 

--- : Ģ§dn® odes²l§n² e-mailŢ z tohoto kan§lu 

PŚ²jemce 1: Odes²l§n² pŚ²jemci 1 

PŚ²jemce 2: Odes²l§n² pŚ²jemci 2 

PŚ²jemce 1 + 2: Odes²l§n² pŚ²jemci 1 + 2 

 

Pozn§mka  

Nastaven² pŚ²jemce 

zpr§v 
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8.3.3 Obsah e-mailu a z§pat² 
 

V Ś§dku pŚedmŊtu e-mailu se zobraz² n§zev zaŚ²zen² a trendu: 
 

  
 

N§zev souboru se skl§d§ n§sledovnŊ:  

- Trend_data_x_ (kde x znamen§ kan§l trendu 1é5) 

- Datum vytvoŚen² souboru (yyyymmdd) 
 

Textov® pole nav²c uv§d² aktu§ln² stav odpov²daj²c²ho trendu: 

Stav: BŊģ²: Trend je st§le spuġtŊn. 

Stav: Ukonļen: Trend je dokonļen. 

 

PŚ²loha odeslan®ho e-mailu je soubor ve form§tu CSV (comma-separated values), 

lze jej otevŚ²t pomoc² bŊģnĨch tabulkovĨch a textovĨch editorŢ. 

 
 

Soubor obsahuje kromŊ aktu§ln²ch ¼dajŢ trendu s datem, ļasem a hodnotou tak® 

n§sleduj²c² informace: 

ï N§zev zaŚ²zen² 

ï Adresa pŚ²stroje 

ï Typ pŚ²stroje 

ï S®riov® ļ²slo  

ï IP adresa 

ï Datum a ļas vytvoŚen² souboru 

ï Verze souboru 

ï Ļ²slo a n§zev kan§lu trendu 

ï Interval naļ²t§n² dat 

ï Zaļ§tek  

ï Konec (posledn² z§znam trendu pŚed odesl§n²m ¼dajŢ) 

ï Cesta a n§zev datov®ho bodu trendu 

 

Obsah e-mailu 

PŚ²pona souboru 

PŚ²klad zobrazen² 

v programu Excel: 
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8.4 Stahov§n² souboru trendu pŚes internet 
 

Đdaje trendu lze st§hnout prostŚednictv²m webov®ho uģivatelsk®ho rozhran² OZW. 

 

Stahov§n² pŚes webov® rozhran² neovlivn² odes²l§n² ¼dajŢ e-mailem.  

Naļ²t§n² dat trendu pokraļuje i pŚi stahov§n² pŚes webov® rozhran². 

 

Data trendŢ se stahuj² prostŚednictv²m webu n§sledovnŊ: 

 

1. V horn² liġtŊ vyberte nab²dku Spr§va souborŢ (viz ļ§st 8.1, PŚehled). 

2. Pro vybranĨ trend kliknŊte na symbol pro staģen² ¼dajŢ trendu . 

3. V podoknŊ Obdob² lze nastavit obdob² pro staģen² dat trendu. Maxim§ln² 

poļet dnŢ, kter® lze st§hnout najednou, se zobraz² pomoc² "Maxim§ln² 

objem dat" a ļin²: 

- Kan§l trendu 1: cca. trend / 14 (kan§l 1 je 7 x vŊtġ² neģ kan§ly 2..5) 

- Kan§l trendu 2...5: cca. trend / 2 

Obdob² trendu se zobrazuje jako "CyklickĨ z§pis". 
 

  
4. Kliknut²m na symbol kalend§Śe  vyberte zaļ§tek a konec obdob².  

Obdob² zaļ²n§ vģdy v 00:00 a konļ² 23:59 vybran®ho dne. 
 

  
5. Kliknut²m na OK potvrd²te vybran® obdob². 

6. Pro trend s vŊtġ²m mnoģstv²m dat se mŢģe zobrazit okno Export. Pro 

menġ² soubory se okno nezobraz². 
 

  
 

 

Soubory lze exportovat bez ohledu na to, zda trendy bŊģ² nebo jsou zastaveny. 

 

Pozn§mka  

Pozn§mka  



136 / 161  

Siemens Web server OZW672.. V9.0 CE1C5712cz 

Building Technologies Funkce trend 2019-06-03 

Odkaz na posledn² uloģenĨ soubor se zobraz² v doln² ļ§sti okna. 

 
 

Kliknut²m soubor st§hnete, aby byl k dispozici pozdŊji. PŚi pŚ²ġt²m vytvoŚen² 

souboru se aktualizuje tak® odkaz. 

 

Staģen² posledn²ho 

uloģn®ho souboru 
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8.5 Grafick® zobrazen² trendu 
 

Zaznamenan® hodnoty pro kaģdĨ kan§l mohou bĨt graficky zobrazeny pŚes 

webov® rozhran² OZW. Tuto funkci obsahuj² web servery OZW672é od verze 6.0. 

 

VybranĨ kan§l trendu pokraļuje v ļinnosti, i kdyģ je graficky zobrazen.  

 

Kliknut²m na grafickĨ symbol trendu  vygenerujete graf pro poģadovanĨ trend, 

zobraz² se pod seznamem aktivn²ch kan§lŢ trendŢ. 

Zobraz² se posledn²ch 150 z§pisŢ vybran®ho trendu. 

Pokud trend obsahuje prŢbŊh v²ce datovĨch bodŢ, zobraz² se v rŢznĨch barv§ch. 

Stupnice grafu se automaticky pŚizpŢsob² podle nejmenġ²ch a nejvŊtġ²ch hodnot. 

 

 
 

 Grafick® zobrazen² zaznamenanĨch hodnot 

 Jednotliv® prŢbŊhy hodnot datovĨch bodŢ lze zaġkrt§vac²m pol²ļkem 

zobrazit nebo skrĨt.  

Zaġkrt§vac² pol²ļko v ļerven®m r§meļku vybere nebo skryje vġechny 

prŢbŊhy hodnot. V seznamu jsou zobrazeny pouze vybran® prŢbŊhy 

hodnot datovĨch bodŢ 

 Seznam vybranĨch prŢbŊhŢ hodnot datovĨch bodŢ s pŚiŚazenou barvou 

a n§zvem datov®ho bodu 

 Ļasov§ osa s datumem a ļasem 

 Osa jednotek podle vybranĨch prŢbŊhŢ hodnot datovĨch bodŢ 

 

Obsah grafu lze zvŊtġovat / zmenġovat rolov§n²m.  

Kurzorem mŢģeme mŊnit polohu grafu.  

PŚesunut²m kurzoru na vybranĨ datovĨ bod se zobraz² n§zev datov®ho bodu, ļas a 

hodnota. 

 

Zobrazuj² se pouze datov® body s ļ²selnou hodnotou, ne "Textov®" datov® body. 

Pokud nejsou k dispozici ģ§dn§ data pro zobrazen², zobraz² se pr§zdnĨ graf bez 

seznamu datovĨch bodŢ. 

Graf je viditelnĨ pouze pro uģivatele, kterĨ grafick® zobrazen² vygeneroval. 

Ostatn² uģivatel® jsou po kr§tkou dobu, kdy je graf generov§n, blokov§ni. 

 

V kaģd®m oknŊ prohl²ģeļe lze graficky zobrazit pouze jeden kan§l trendŢ. Pro 

zobrazen² dalġ²ho kan§lu trendŢ je zapotŚeb² dalġ² okno prohl²ģeļe.  

Pozn§mka  

Postup 

Pozn§mka  

Zobrazen² v²ce kan§lŢ 

trendŢ 
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8.6 Import / export definice trendu 
 

Definice trendŢ lze exportovat a importovat jako soubor. 

K tomuto ¼ļelu jsou k dispozici tato tlaļ²tka Export  a Import . Eport se prov§d² 

samostatnŊ pro kaģdĨ kan§l.  

 

Export / Import obsahuje pouze definici trendu. Zaznamenan® hodnoty se ani 

neexportuj² ani neimportuj². 

 

1. V horn² liġtŊ vyberte nab²dku Spr§va souborŢ (viz ļ§st 8.1, PŚehled). 

2. Pro vybranĨ kan§l trendu kliknŊte na symbol Export . 

3. V n§sleduj²c²m oknŊ zvolte Uloģit. Zobrazen² se liġ² podle prohl²ģeļe. 

N§zev souboru je tvoŚen n§sledovnŊ:  

- Trendx.trx (kde x znamen§ kan§l trendu 1é5). 

 

 
  
Definici trendŢ lze exportovat bŊhem z§znamu trendu.  

Informace o kompatibilitŊ s ACS, viz ļ§st 8.7.1, Kompatibilita s offline trendy v 

ACS. 

 

Pozn§mka  

Export definice trendu 

PŚ²klad pro Firefox 

Pozn§mka  
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1. V horn² liġtŊ vyberte nab²dku Spr§va souborŢ (viz ļ§st 8.1, PŚehled). 

2. Pro vybranĨ kan§l trendu kliknŊte na symbol Import .  

Pokud byl kan§l trendu dŚ²ve pouģit, zobraz² se poģadavek na smaz§n² 

existuj²c²ch dat trendu. 
 

 
  

3. PotvrŅte kliknut²m na OK. 

4. V n§sleduj²c²m oknŊ vyberte soubor s poģadovanou definic² trendu. 
 

 
 

5. KliknŊte na ĂOKñ. 

6. V oknŊ se zobraz² n§zev vybran®ho souboru. 
 

 
 

7. KliknŊte na ĂOKñ. 

8. V n§sleduj²c²m oknŊ mus² bĨt zmŊnŊna adresa datov®ho bodu, pokud 

pŚ²stroj z pŢvodn² definice trendu pro import neodpov²d§ pŚ²stroji 

pŚipojen®mu k web serveru; dokonce, i kdyģ se datovĨ bod shoduje 

(adresa datov®ho bodu je specifick§ pro pŚ²stroj).  
 

 
 

9. ZaġkrtnŊte pol²ļko. 

10. Z rozev²rac²ho seznamu vyberte poģadovanou adresu datov®ho bodu. 
 

 
  

11. PotvrŅte tlaļ²tkem OK. 

V zobrazen®m pŚ²kladu je adresa 1.1 zachov§na, protoģe se jedn§ o 

import ve stejn®m pŚ²stroji. 

12. Nastaven² importu mŢģete zkontrolovat v n§sleduj²c²m oknŊ a podle 

potŚeby zmŊnit. 
 

  

Import definice trendu 






































